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1 ВВЕДЕНИЕ 

1. Это четвертый полугодовой обзор мониторинга окружающей среды (ПОМОС) по 
проекту "Устойчивое развитие дорожной сети".1 Проект предусматривает реабилитацию 
двух существующих участков дорог, а именно 28,7 км дороги Дангара-Окмазор и 58,57 км 
участка Хулбук-Темурмалик-Кангурт, а также повышение безопасности и улучшение 
технического обслуживания дорог. Она также будет способствовать развитию местных 
сообществ, соединяя основные экономические центры. Финансирование проекта будет 
осуществляться Азиатским банком развития (АБР) и Правительством Таджикистана. 
Исполнителем проекта станет Министерство транспорта (МТ). 

2. Контракт на восстановление участка дороги Хулбук-Темурмалик-Кангурт от км 
0+000 до км 58+570 был заключен с компанией China State Construction Xinjiang 
Construction Engineering Group Co. (КНПEC). Контракт на восстановление участка дороги 
Окмазор - Дангара с 40+000 км по 68+700 км получило общество с ограниченной 
ответственностью (ООО) "Идеал-Сервис". 

3. Выводы основаны на изучении ежемесячных отчетов о ходе проектирования и 
ежеквартальных отчетов о мониторинге воздействия на окружающую среду, 
представленных подрядчиками КНПEC и ООО "Идеал-Сервис", а также на выводах, 
полученных в ходе наблюдения за мониторингом конкретных объектов со стороны 
эколога консультанта по надзору за строительством (SMEC). Кроме того, специалист по 
охране окружающей среды регулярно контролировал экологический мониторинг 
соответствующих параметров, проводимый Подрядчиком (SMEC), а также 
дополнительно рассматривал проектную, социальную и сопутствующую документацию. 
Экологические отчеты Подрядчика включают данные мониторинга и лабораторного 
анализа отдельных параметров в соответствии с требованиями ПУОС. 

  

 
154005-001: Проект по устойчивому развитию дорожной сети | Азиатский банк развития (adb.org) 

https://www.adb.org/projects/54005-001/main
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2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Участок дороги Хулбук-Темурмалик-Кангурт 

4. Дорога Хулбук-Темурмалик-Кангурт является одной из важных дорог 
регионального значения в юго-восточном регионе республики. Дорога проходит по 
труднодоступной горной местности со сложным рельефом и экстремальными погодными 
условиями (ливневые дожди, сели, снегопады). Она проходит по территории Восейского 
и Темурмаликского районов Хатлонской области, где обслуживает население 
численностью более 283 200 человек. Она обеспечивает транспортные связи населения 
Дангаринского, Бальджуванского, Ховалингского районов с Темурмаликским и Восейским 
районами, а также снабжение сельскохозяйственной продукцией и промышленным 
сырьем населения и предприятий городов Душанбе, Куляб, Бохтар, Хорог и других 
регионов республики. Также, в перспективе, Проектная дорога обеспечивает товарами 
соседние страны, она соединяет кратчайшим путем международную дорогу Душанбе - 
Куляб - Хорог - Кульма с дорогой государственного значения Дангара - Кангурт - 
Бальджуван - Ховалинг. 

5. Участок дороги является частью транспортного коридора Центральноазиатского 
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), как видно из приведенной ниже 
карты. 

 
Рисунок 1: Коридоры регионального экономического сотрудничества в 
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Центральной Азии 

6. Дорога Хулбук-Темурмалик-Кангурт протянулась с юга на север общей длиной 
около 59 км (км 0+000 - км 58+570). Она состоит из двух участков: первый участок 
Темурмалик (км 0 - км 33 южной части) и второй участок Темурмалик-Кангурт (км 33 - км 
58+800 северной части). 

7. Проектная дорога состоит из одной проезжей части с двумя полосами движения 
шириной 3,50 м на участке Хулбук-Темурмалик и 3,00 м на участке Темурмалик-Кангурт 
по каждой полосе. Разница в ширине участков дороги обусловлена более высокой 
транспортной нагрузкой на первом участке дороги. Существующая интенсивность 
движения указывает на то, что существующая категория дороги может оказаться 
недостаточной для ожидаемой в будущем интенсивности движения. На рис. 2 
представлен общий вид Проектной дороги. 

8. Реконструкция дороги Хулбук-Темурмалик-Кангурт проходит по существующей 
трассе и остается в пределах существующей полосы отвода (ПО). Существующая 
категория дороги в соответствии со СНиП имеет III категорию для участка км 0+000 - км 
33+400 и IV категорию для участка км 33+400 - км 58+570. Разные технические категории 
обусловлены более высокой транспортной нагрузкой на первом участке. В соответствии 
с предполагаемой классификацией дороги на участке Хулбук-Темурмалик-Кангурт 
должны быть приняты следующие расчетные скорости. 

Таблица 1: Расчетные скорости по рельефу и категориям дорог Расчетные 
скорости по рельефу и категориям дорог 

 
Участок дороги и категория дороги 

Расчетная скорость в км/ч 

Ровный 
рельеф 

Скользящий 
рельеф 

Горный 
рельеф 

км 0+000 - км 33+400/дорога категории 

III 
100 80 50 

км 33+400 - км 58+570/дорога IV категории 80 60 40 

9. Параметры типовых сечений для участка дороги Хулбук-Темурмалик-Кангурт 
выбираются в зависимости от категории дороги и расположения ее в пределах или за 
пределами населенных пунктов в соответствии с таджикскими геометрическими нормами 
дорог. Типовые поперечные сечения приведены на Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5 и 
Рисунок 6. 

10. Параметры поперечного сечения связаны с транспортными потоками и 
изменяются в зависимости от требований автомобильного движения. Поперечное 
сечение дороги включает в себя все элементы между границами дороги, в том числе 
проезжую часть, обочины, обочины, включая откосы срезки или насыпи. Элементы 
поперечного сечения служат нескольким целям и оказывают существенное влияние на 
стоимость строительства, эксплуатацию дороги и безопасность движения. Поперечное 
сечение в сочетании с трассой определяет объемы земляных работ. Ширина полосы 
движения и обочин в значительной степени влияет на эксплуатацию и безопасность 
движения, поэтому ширина дороги должна быть минимальной, чтобы снизить затраты на 
строительство и обслуживание и в то же время быть достаточной для эффективной и 
безопасной передачи транспортной нагрузки. 



 

 

 

Рисунок 2: Карта расположения проекта на дороге Хулбук-Темурмалик-Кангурт 



 

 

 

Рисунок 3: Типичный поперечный разрез в сельской местности (категория III) 
на участке Хулбук-Темурмалик км 0+000 - км 33+400 

 
Рисунок 4: Типовое сечение в селитебной зоне (категория III) на участке 

Хулбук-Темурмалик км 0+000 - км 33+400. 

 
Рисунок 5: Типичный разрез в сельской местности (категория IV) на участке 

Темурмалик-Кангурт км 33+400 - км 58+570. 

 
Рисунок 6: Типовой разрез в селитебной зоне (категория IV) на участке 

Темурмалик - Кангурт км 33+400 - км 58+570. 

 
 



 

 

2.1.1. Мосты и водопропускные трубы 

11. Проект предусматривает замену 8 мостов. Из этих 8 мостов 3 моста будут 
заменены на более крупные коробчатые водопропускные трубы. Наиболее значимыми 
с точки зрения потенциального воздействия на окружающую среду являются мосты, 
пересекающие естественные водотоки. Это мосты №6 и №7. Обзор мостов 
представлен в таблице ниже. 

Таблица 2: Мосты на участке дороги Хулбук-Темурмалик-Кангурт 

Мост 
№. 

Располо
жение 
(км) 

Ближай
ший 
населенн
ый пункт 

Тип 
препятс
твия 

Длина 
моста 

(м) 

Пролетное 
строение 

(м) 

Общ
ая 
шир
ина 
(м) 

Площ
адь 

моста 
(м2) 

 

Примечан
ия 

 
1 

 
4+267 

      Замена 
существующ
его моста на 
коробчатый 
водопропуск

ная труба 

 
2 

 
11+627 

      Замена 
существующ
его моста на 
водопропуск

ную трубу 

3 14+255 
Альмур
од 
Ходжае
в 

сущест
вующи
й канал 

16.1 1x15 13.4 201.0 Мост-1 

4 20+785 Темурмали
к 

сущест
вующи
й канал 

16.1 1х15 13.4 201.0 Мост-2 

5 22+345 Танабчи 
Канал 
Танабчи 

25.2 1х24 13.4 321.6 Мост-3 

6 28+240 Бурдам р. Бешкапа 25.2 1х24 13.4 321.6 Мост-4 

7 31+612 Sovet р. Шураксой 16.1 1х24 16.8 270.5 Мост-5 

 
8 

 
30+875 

      Замена 
существующ

их мостов 
через 

водопропуск
ную трубу 

2.1.2. Необходимость проекта 

12. За прошедшие годы состояние Проектной дороги ухудшилось, и в настоящее 
время она находится в плохом состоянии с многочисленными недостатками и 
повреждениями. Из-за неудовлетворительного технического состояния дороги в 
осенне-зимний период такие густонаселенные районы, как Махмадали, Гулистон, 
Танобчи, Савет и многие другие небольшие села оказываются лишенными доступа к 
медицинским и образовательным учреждениям, государственным учреждениям, 
банкам и рынкам. Поэтому очевидна острая необходимость в проведении 
восстановительных работ. 

2.2 Участок дороги Дангара - Окмазор 

13. Участок дороги Дангара - Окмазор является частью автодороги Бохтар - 
Дангара - Гулистон, одной из наиболее значимых международных магистралей в 
Таджикистане. Автодорога Бохтар-Дангара-Гулистон - это международная 
автомагистраль, проходящая от Леваканда до Дангары по Главной дороге 10 (РБ-10) 
и от Дангары до Гулистона по Азиатской автомагистрали 66 (АН-66). Она 
обеспечивает важные транспортные связи, снабжение сельскохозяйственной 



 

 

продукцией и промышленным сырьем. Дорога проходит частично по холмистой 
местности, трасса состоит из небольших поворотов и крутых уклонов. После выхода 
из Бохтара она проходит по территории Леваканта. После этого она проходит мимо 
Лохура и Саргазона, а затем заканчивается в Дангаре. 

14. Участок дороги начинается в районе Окмазора (на км 40+000) и заканчивается 
на перекрестке Дангара (на км 68+700)2 . Протяженность участка дороги составляет 
28,7 км и относится к III технической категории в соответствии с действующими в 
Таджикистане стандартами дорожного движения. Дорога была реконструирована в 
2000 году и является связующим звеном между Главной дорогой 04 (РБ-04) и трассой 
АН-66. Дорога расположена в Дангаринском районе, относящемся к Хатлонской 
области. 

15. Проектируемая дорога представляет собой одну проезжую часть с полосами 
движения шириной 3,50 м на каждой полосе. Существующая интенсивность движения 
свидетельствует о достаточном уровне технической категории III, а улучшение трассы 
предусматривается в тех случаях, когда геометрические параметры существующей 
дороги существенно отклоняются от минимально необходимых параметров для 
технической категории III. 

16. Участок дороги Дангара - Окмазор проходит по засушливой местности со 
степной растительностью. Рельеф характеризуется сглаженными невысокими горами. 
Существующая ширина дорожного полотна составляет от 9,0 до 11,0 м. Дорога 
находится в плохом состоянии, покрытие изношено и имеет значительные 
повреждения. Трасса состоит из резких кривых с радиусами менее 100 м и 
продольными уклонами более 12%. На рис. 7 представлен обзор проектной дороги. 

 
Рисунок 7: Карта расположения проекта на дороге Окмазор-Дангара 

17. Реконструкция дороги Дангара - Окмазор проходит по существующей трассе и 
остается в пределах существующей полосы отвода. Никаких пространственных 
альтернатив, обходов или других вариантов, не предусматривается. Возможны лишь 
незначительные корректировки, связанные с требованиями соответствия техническим 
параметрам проекта. 

 

 
2Бохктар находится на отметке 0+00 км. 



 

 

2.2.1 Тип и категория проекта 

18. Проектируемая дорога имеет протяженность около 28,7 км и является одной из 
важных дорог регионального значения в южном регионе республики. Существующая 
категория дороги согласно СНиП - III категория. Проектная дорога состоит из одной 
проезжей части с двумя полосами движения шириной 3,50 м. Типовые параметры 
поперечного сечения для участка дороги Дангара-Окмазор выбраны в зависимости от 
категории дороги и расположения дороги в пределах или вне населенных пунктов в 
соответствии с таджикскими геометрическими нормами дорог. Типовые параметры 
поперечного сечения приведены на рис. 8 и 9. 

19. В населенных пунктах для повышения безопасности дорожного движения 
рассматривается возможность устройства тротуаров, освещения улиц и зеленых 
полос. 

20. Параметры поперечного сечения связаны с транспортными потоками и 
изменяются в зависимости от требований автомобильного движения. Поперечное 
сечение дороги включает в себя все элементы между границами дороги, в том числе 
проезжую часть, обочины, обочины, включая откосы срезки или насыпи. Элементы 
поперечного сечения служат нескольким целям и оказывают существенное влияние 
на стоимость строительства, эксплуатацию дороги и безопасность движения. 
Поперечное сечение в сочетании с трассой определяет объемы земляных работ. 
Ширина полосы движения и обочин в значительной степени влияет на эксплуатацию 
и безопасность движения, поэтому ширина дороги должна быть минимальной, чтобы 
снизить затраты на строительство и обслуживание и в то же время быть достаточной 
для эффективной и безопасной передачи транспортной нагрузки. 

21. Проектируемый участок дороги проходит по холмисто-гористой местности. 
Поскольку трасса должна проходить по существующей дороге с незначительным 
улучшением геометрии, для участка Дангара-Окмазор была установлена расчетная 
скорость 50 км/ч. 

 

Рисунок 8: Типичное сечение в сельской местности (категория III) 



 

 

 
Рисунок 9: Типичное поперечное сечение в селитебной зоне (категория III) 

2.2.2 Мосты и водопропускные трубы 

22. На проектируемом участке дороги имеется три мостовых перехода. Настоящим 
проектом предусматривается строительство двух мостов и одной коробчатой 
водопропускной трубы сечением 6,0x2,5 м для замены существующего моста. Обзор 
мостов представлен в Таблица 3. 

Таблица 3: Мосты на участке дороги Дангара - Окмазор 

Мост 
№. 

Располо
жение 
(км)19

 

Ближай
ший 
населенн
ый пункт 

Тип 
препятс
твия 

Мост 

длина 
(м) 

Пролет 

Размещение 
(м) 

Всего 

шири
на 
(м) 

Мост 

Пло
щад
ь 

(м2) 

 

Примечания 

Br-6 58+674 вил.Саргазо
н 

сущест
вующи
й канал 

55.34 15+24+15 14.8 799.20 Новое 
строительство 

 
 

Br-7 

 
 

61+80 

 
dis.Dangara 

  
 

15.64 

 
 

1х15 

 
 

11.7 

 
 

175.50 

Демонтаж 
существующего 
моста и замена 

его на 
коробчатую 

водопропускную 
трубу 

6,0x2,5 м 

Br-8 66+031 dis.Dangara 
существу
ющий 
канал 

25.46 1х24 13.4 321.60 Новое 
строительство 

2.2.3 Необходимость проекта 

23. За прошедшие годы состояние проектной дороги ухудшилось, и в настоящее 
время она находится в плохом состоянии с многочисленными недостатками и 
повреждениями. Из-за неудовлетворительного технического состояния дороги 
автомобильные перевозки становятся ненадежными и дорогими. Поэтому необходимо 
срочно провести реконструкцию дороги Дангара-Окмазор. 

 

2.3 Контракты и управление проектами 

24. Контракт на восстановление участка дороги Хулбук-Темурмалик-Кангурт, Лот-1 
км 0+000 - км 33+400 Хулбук-Темурмалик и Лот-2 км 33+400 - км 58+570 Темурмалик-



 

 

Кангурт был заключен с China State Construction Xinjiang Construction Engineering 
Group Co., Ltd . 30 августа 2021 г. Строительные работы начались после утверждения 
ПУОСКУ в марте 2022 года и должны быть завершены 24 апреля 2023 года. Подрядчик 
уже приступил к мобилизационным работам.  

25. Контракт на реконструкцию участка дороги Дангара - Окмазор, км 40+000 - км 
68+700, был заключен с ООО "Идеал-Сервис" 28 марта 2022 года. Строительные 
работы начались после согласования ПУОСКУ 31 мая 2022 года и должны быть 
завершены 2 ноября 2023 года. 

26. PIU поддерживается консультантом по надзору за проектом (КНП) - SMEC ltd. 
Контракт с компанией SMEC Intl. Pty ltd был заключен 8 октября 2021 года на срок 36 
месяцев, включая ПУД (период уведомления о дефектах). 

27. Заключение первичной экологической экспертизы было представлено ПИУРР в 
Государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) (Комитет по охране окружающей 
среды при Правительстве Таджикистана) 13 октября 2020 г. для участка дороги 
Хулбук-Темурмалик-Кангурт и 11 ноября 2020 г. для участка дороги Окмазор-Дангара . 
Экологическая экспертиза/согласование" была получена от ГЭЭ 16 октября 2020 года 
(регистрационный № 1411-15) для участка автодороги Хулбук-Темурмалик-Кангурт и 
16 ноября 2020 года (регистрационный № 1537-15) для участка автодороги Окмазор-
Дангара. Решения ГЭЭ были доведены до сведения региональных управлений охраны 
окружающей среды. Условия ГЭЭ и статус их выполнения представлены в Таблица 4. 
Сводная информация о контрактах на выполнение строительных работ и ходе их 
выполнения приведена в Таблица 5. Все заключенные контракты включали ПУОС, 
согласованные с АБР, и условия применимого национального разрешения на 
проведение НВО (перечислены в Таблица 4). 

Таблица 4: Условия проведения государственной экологической экспертизы и 
состояние реализации 

нет Состояние ГЭЭ Статус реализации 

Участок дороги Хулбук-Темурмалик-Кангурт 

1 

При реализации проекта должны 
соблюдаться требования 
строительных правил и норм, строгое 
соблюдение дорожно-строительных, 
экологических норм и 
законодательства Республики 
Таджикистан в области охраны 
окружающей среды; 

Продолжается, реализация будет 
контролироваться 

2 
Исполнитель должен назначить лицо, 
ответственное за проведение 
контроля; 

Инженер по охране окружающей среды 
и инженеры по ОТ, назначенные 
Подрядчиком 

3 

Подрядчик разрабатывает план 
мероприятий по охране окружающей 
среды, который согласовывается с 
местными природоохранными 
органами; 

Выполнено, ПУОСКУ разработан 
подрядчиком и утвержден ЦКБ и 
ЦРПРД 

4 
Для защиты атмосферы и 
предотвращения образования пыли 

Ведется, выполнение будет 
контролироваться. План охраны 
атмосферного воздуха и 



 

 

нет Состояние ГЭЭ Статус реализации 

необходимо регулярно опрыскивать 
рабочую зону; 

пылеподавления разработан и 
реализуется Подрядчиком . 

5 

При проведении строительных работ 
следует соблюдать требования 
строительных норм и правил, техники 
безопасности и принимать 
необходимые меры; 

Ведется, реализация будет 
контролироваться. За период 
мониторинга аварий не 
зарегистрировано. 

 

6 

Удаление деревьев, мешающих 
строительным работам, должно 
производиться только по 
согласованию с уполномоченным 
государственным органом в области 
охраны окружающей среды; 

Разрешения на вырубку деревьев были 
получены в местном департаменте 
охраны окружающей среды . (См. 
Приложение 2) 

7 

Посадку и пересадку саженцев 
следует проводить в соответствии с 
проектом и агротехническими 
правилами; 

Продолжается, реализация будет 
контролироваться .  

 

8 

Технические строительные работы 
должны проводиться в соответствии 
с требованиями экологических норм и 
минимальным воздействием на 
окружающую среду; 

Продолжается, реализация будет 
контролироваться 

9 

В соответствии с установленным 
порядком осуществлять 
ведомственный контроль за 
соблюдением требований 
мероприятий в области охраны 
окружающей среды; 

Продолжается, реализация будет 
контролироваться 

10 

Утилизировать твердые бытовые 
отходы на официальном полигоне в 
установленном порядке; 

Подрядчик получил разрешение на 
размещение отходов на официальном 
полигоне. План управления отходами, 
разработанный подрядчиком. 

11 

Строительные отходы, 
образующиеся в процессе и по 
окончании строительных работ, 
должны быть отсортированы и 
вывезены на официальную свалку по 
согласованию с уполномоченным 
государственным органом в области 
охраны окружающей среды; 

Подрядчик получил разрешение на 
размещение отходов на официальном 
полигоне . План обращения с 
отходами, разработанный 
подрядчиком. 

12 

При выезде с территории 
строительных объектов 
оборудование и транспортные 
средства должны быть вымыты в 

Продолжается, реализация будет 
контролироваться 



 

 

нет Состояние ГЭЭ Статус реализации 

соответствии с правилами и 
обеспечена их чистота; 

13 

При размещении асфальтового 
завода и переработке инертных 
материалов в соответствии с 
требованиями законодательства в 
области охраны окружающей среды и 
санитарии необходимо подготовить 
отчет об оценке воздействия на 
окружающую среду, который должен 
быть представлен в Государственную 
экологическую экспертизу Комитета 
по охране окружающей среды при 
Правительстве Республики 
Таджикистан для получения 
заключения. 

Место расположения асфальтового 
завода согласовано с местными 
властями и отделом охраны 
окружающей среды . Получено 
заключение ГЭЭ . 

14 

Выполнять нормативно-правовые 
акты, государственные стандарты, 
санитарные нормы, нормы 
безопасности и охраны окружающей 
среды при строительстве дренажной 
системы; 

Продолжается, реализация будет 
контролироваться 

15 
Выполнять технологические работы в 
соответствии с требованиями по 
воздействию на окружающую среду; 

Продолжается, реализация будет 
контролироваться 

16 
Копия данного отчета должна быть 
представлена в местные 
природоохранные органы. 

Копия заключения СЭЭ, 
предоставленная в местные органы 
охраны окружающей среды 

Участок дороги Окмазор-Дангара 

1 

При реализации проекта должны 
соблюдаться требования 
строительных правил и норм, строгое 
соблюдение дорожно-строительных, 
экологических норм и 
законодательства Республики 
Таджикистан в области охраны 
окружающей среды;  

Продолжается, реализация будет 
контролироваться 

2 
Подрядчик должен назначить лицо, 
ответственное за проведение 
контроля;  

Инженер по охране окружающей среды 
и инженеры по ОТ, назначенные 
Подрядчиком 

3 

Подрядчик разрабатывает план 
мероприятий по охране окружающей 
среды, который согласовывается с 
местными природоохранными 
органами;  

Выполнено, ПУОСКУ разработан 
Подрядчиком и утвержден КСК и 
ЦРПРД 



 

 

нет Состояние ГЭЭ Статус реализации 

4 

Для защиты атмосферы и 
предотвращения образования пыли 
необходимо регулярно опрыскивать 
рабочую зону;  

Продолжается, выполнение будет 
контролироваться. План охраны 
атмосферного воздуха и 
пылеподавления, разработанный 
Подрядчиком 

5 

При проведении строительных работ 
следует соблюдать требования 
строительных норм и правил, техники 
безопасности и принимать 
необходимые меры;  

Продолжается, реализация будет 
контролироваться 

6 

Удаление деревьев, мешающих 
строительным работам, должно 
производиться только по 
согласованию с уполномоченным 
государственным органом в области 
охраны окружающей среды;  

Разрешения на вырубку деревьев были 
получены в местном департаменте 
охраны окружающей среды (см. 
Приложение 2). 

7 
Посадка и пересадка саженцев 
должна проводиться с соблюдением 
проектных и агротехнических правил;  

Продолжается, реализация будет 
контролироваться 

8 

Технические строительные работы 
должны проводиться с соблюдением 
требований экологических норм и 
минимальным воздействием на 
окружающую среду;  

Продолжается, реализация будет 
контролироваться 

9 

В установленном порядке 
осуществлять ведомственный 
контроль за соблюдением 
требований мероприятий в области 
охраны окружающей среды;  

Продолжается, реализация будет 
контролироваться 

 

10 

Утилизировать твердые бытовые 
отходы на официальном полигоне в 
установленном порядке;  

Подрядчик получил разрешение на 
размещение отходов на официальном 
полигоне. План управления отходами, 
разработанный подрядчиком. 

11 

Строительные отходы, 
образующиеся в процессе и по 
окончании строительных работ, 
должны быть отсортированы и 
вывезены на официальную свалку по 
согласованию с уполномоченным 
государственным органом в области 
охраны окружающей среды;  

Подрядчик получил разрешение на 
размещение отходов на официальном 
полигоне. План управления отходами, 
разработанный подрядчиком. 

12 

При выезде с территории 
строительных объектов 
оборудование и транспортные 
средства должны быть вымыты с 

Продолжается, реализация будет 
контролироваться 



 

 

нет Состояние ГЭЭ Статус реализации 

соблюдением правил и обеспечена 
их чистота;  

13 

При размещении асфальтового 
завода и переработке инертных 
материалов с соблюдением 
требований законодательства в 
области охраны окружающей среды и 
санитарии необходимо подготовить 
отчет об оценке воздействия на 
окружающую среду, который должен 
быть представлен в Государственную 
экологическую экспертизу Комитета 
по охране окружающей среды при 
Правительстве Республики 
Таджикистан для получения 
заключения.  

 Асфальтовый завод на участке дороги 
Окмазор - Дангара отсутствует, так как 
подрядчик закупает битум и бетон на 
действующем лицензированном 
заводе.  

14 

Выполнять нормативно-правовые 
акты, государственные стандарты, 
санитарные нормы, нормы 
безопасности и экологические нормы 
при устройстве дренажа/водоотвода 
во избежание 
подтопления/загрязнения;  

Продолжается, реализация будет 
контролироваться 

15 
Выполнять технологические работы с 
учетом требований по воздействию 
на окружающую среду;  

Продолжается, реализация будет 
контролироваться 

16 
Копия данного отчета должна быть 
представлена в местные 
природоохранные органы. 

Копия заключения СЭЭ, 
предоставленная в местные органы 
охраны окружающей среды 

ПУОСКУ = план экологического управления на конкретном объекте, ГЭЭ = государственная экологическая 
экспертиза



 

 

Таблица 5: Сводная информация о контрактах на выполнение строительных работ и ходе работ 

Пакет 
Область 

применения 
Подрядчик 

Подпи
сано 

Дата утверждения Экологический персонал Гражданские работы 
 

ПУД 
 
 

(%) Прогресс по 
состоянию на 

ПУОСК
У 

COVID-
19 HSMP 

ERP 

Специалист 
по охране 

окружающей 
среды 

Специалист 
по охране 

труда и 
технике 

безопаснос
ти 

Начало Конец 
1 

января 
2023 г. 

31 июля 
2023 г. 

Пакет 1 
(CW-01) 

Лот 1 

Участок 
дороги 
Хулбук-

Темурмалик 

Китайская 
государственная 

строительная 
компания Xinjiang 

Construction 
Engineering Group Co, 

Ltd 

30 
август
а 2021 

г. 

Март 
2022 г. 

Март 
2022 г. 

Март 
2022 

г. 

Г-н 
Джамалуддин 

Bekov 

Г-н Ма Чжан 
Лян 

Апрель 
2022 г. 

(август 
2023 г.) 

Еще не 
начато 

41.30% 83.79% 

Пакет 1 
(CW-01) 

Лот 2 

Участок 
дороги 

Темурмалик-
Кангурт 

Китайская 
государственная 

строительная 
компания Xinjiang 

Construction 
Engineering Group Co, 

Ltd 

30 
август
а 2021 

г. 

Март 
2022 г. 

Март 
2022 г. 

Март 
2022 

г. 

Г-н 
Джамалуддин 

Bekov 

Г-н Ма Чжан 
Лян 

Апрель 
2022 г. 

(август 
2023 г.) 

Еще не 
начато 

42.41% 68.83% 

Пакет 2 
(CW-02) 

Участок 
дороги 

Окмазор-
Дангара 

ООО "Идеал-Сервис 
28 

марта 
2022 г. 

май 
2022 г. 

май 2022 
г. 

май 
2022 

г. 

Г-н Табаров 
Кобил 

Г-н 
Халифаев 
Мубориз 

Июнь 2022 
г. 

(ноябрь 
2023 г.) 

Еще не 
начато 

13.76% 32.8% 

Примечание: Месяц/год в скобках - это плановый график. 
COVID-19 HSMP = План управления охраной труда и промышленной безопасностью COVID-19, ERP = План ликвидации аварий, ПУОСКУ = план 
управления охраной окружающей среды на конкретной площадке  



 

 

2.3.1 Экологический менеджмент проекта 

28. Группа реализации проекта по восстановлению дорог, созданная постановлением 
Правительства Таджикистана для управления реализацией контракта, в январе 2022 г. 
привлекла специалистов по охране окружающей среды соответственно для участка дороги 
Хулбук-Темурмалик-Кангурт и участка дороги Окмазор-Дангара. 

29. КНП наняла национального консультанта по охране окружающей среды в марте 2022 года 
и международного консультанта по охране окружающей среды в октябре 2021 года. Краткая 
информация о мобилизации экологического персонала для данного проекта приведена в 
Таблица 6 ниже. 

Таблица 6: Сводная информация о персонале природоохранных служб 

Экологический персонал Выделенные ПМ 
Дата 

назначения 
Название 

Специалист по экологическим гарантиям 
в рамках проекта ЦРПРД (для участка 
дороги Хулбук-Темурмалик-Кангурт) 

Полный рабочий 
день 

Январь 
2022 г. 

Сафаров Нажубулло 

Специалист по экологическим гарантиям 
в рамках проекта ЦРПРД (для участка 

дороги Окмазор-Дангара) 

Полный рабочий 
день 

Январь 
2022 г. 

Шухрат Тилавов 

Международный специалист по 
окружающей среде (IES) в рамках КНП 

8 ПМ (с перерывами) 
октябрь 
2021 г. 

Мохсин Альмаджи 

Национальный специалист по охране 
окружающей среды (НСОС) при ЦКБ 

18 ПМ (с 
перерывами) 

март 2022 г. Дилшод Дадобаев 

Специалист по международной 
безопасности в рамках КНП 

8 ПМ (с перерывами) 
Январь 
2022 г. 

Акм Шахид Уллах 

Специалист по национальной 
безопасности в рамках КНП 

18 ПМ (с 
перерывами) 

май 2022 г. Зиёратшо Хушев 

Специалист по охране окружающей 
среды в рамках проекта (CW1 Лот 1 и Лот 

2) 

до окончания 
проекта 

(непрерывно) 

ноябрь 
2021 г. 

Джамалуддин Беков 

Инженер по охране труда и технике 
безопасности при работе с подрядчиком 

(CW1 Лот 1 и Лот 2) 

до окончания 
проекта 

(непрерывно) 

ноябрь 
2021 г. 

Ма Чжан Лян 

Специалист по охране окружающей 
среды под руководством подрядчика (CW 

2) 

до окончания 
проекта 

(непрерывно) 

апрель 
2022 г. 

Г-н . Табаров Кобил 

Инженер по охране труда и технике 
безопасности при работе с подрядчиком 

(CW2) 

до окончания 
проекта 

(непрерывно) 

апрель 
2022 г. 

Г-н Халифаев Мубориз 

ЦРПРД = Отдел реализации проекта по восстановлению дорог, PM = человеко-месяц, КНП = консультант по надзору 
за проектом 

30. Организационная структура проекта и команда специалистов по охране окружающей 
среды представлены на рисунке Рисунок 10. 



 

 

 

Рисунок 10: Организационная схема экологии проекта 

 
2.4 Деятельность по проекту в текущем отчетном периоде 

2.4.1 Проведение строительных работ на участке CW-01 Lot- 1 км0+000 - км33+400 
автодороги Хулбук - Темурмалик 

31. Строительные работы на участке дороги Лот-1 км0+000 - км33+400 Хулбук-Темурмалик к 
концу отчетного периода выполнены на 83,79%. На 100% уложено основание, на 80% - 
подстилающий слой, на 31% - связующий слой к концу декабря 2022 года. Таблица 7 Ниже 
представлена информация о выполненных строительных работах 

Таблица 7: Выполненные строительные работы на участке дороги Лот-1 км0+000 - 
км33+400 Хулбук-Темурмалик 

Нет. Описание товара 
Выполненный 
процент  

1 Удаление деревьев  21.37 

2 
Снятие верхнего слоя почвы и складирование для повторного 
использования, включая погрузку, транспортировку и хранение 

100% 

3 
Снятие существующего асфальтобетонного покрытия, включая все 
сопутствующие работы, транспортировку и складирование для 
повторного использования  

100% 

4 
Общая выемка грунта на любую глубину, погрузка, транспортировка, 
складирование и уплотнение в насыпях на ОМС (cut to fill)   

100% 

5 
Общая выемка непригодного и избыточного материала на любую 
глубину, погрузка, транспортировка, складирование и распределение в 
соответствии с указаниями (разделка на отходы)   

100% 

АБР 

Отдел/группа 
проекта 

MoT 

PIURR 

Специалист по мониторингу и 
оценке PIURR 

Консультант по надзору за 
строительством 

Международные и национальные 
специалисты по охране окружающей 

Подрядчик 

Специалист по охране 
окружающей среды 

Инженер по охране труда и 
технике безопасности 



 

 

Нет. Описание товара 
Выполненный 
процент  

6 
Замена непригодного материала подходящим материалом из общего 
котлована, как указано в спецификации (cut to fill) 

100% 

7 
Срезка насыпи под засыпку  

0% 
выезды и перекрестки 

8 

Выемка грунта в отвале 

0% Вырубка грунта II класса  

выезды и перекрестки 

9 
Обеспечить и построить гравийное основание толщиной 250 мм, как 
указано в спецификации (песчано-гравийная смесь типа C4 80 мм)  

100% 
 

10 
Обеспечение и устройство основания из гранулированного щебня 
согласно спецификации толщиной 220 мм (смесь типа C6 20 мм)  

100%  

11 Нижний слой асфальтобетонного покрытия толщиной 70 мм 100%  

12 Водопропускные трубы 100%  

13 Мосты 67.66%  

14 Подпорные стены 100%  

15 Верхний слой асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм 0%  

16 Гравийно-песчаная смесь на обочине толщиной 440 мм 0%  

17 Щебеночно-гравийная смесь на обочинах дорог толщиной 150 мм 0%  

18 
Слой гранулированного основания толщиной 300 мм Пересечения и 
съезды 

0%  

19 
Нижний слой асфальтобетонного покрытия толщиной 60 мм 
Пересечения и съезды 

0%  

20 
Верхний слой асфальтобетонного покрытия толщиной 40 мм 

0% 
 

 перекрестки и выезды  

21 
Основание толщиной 120 мм из ПГС (песчано-гранулированной смеси) 
Тротуары  

0%  

22 Асфальтобетонное покрытие толщиной 50 мм Тротуары  0%  

 

 

2.4.2 Проведение строительных работ на участке КС-01 Лот-2 км33+400 - км58+570 
автодороги Темурмалик - Кангурт 

32. Строительные работы на участке Лот-2 км33+400 - км58+570 автодороги Темурмалик-
Кангурт к концу отчетного периода выполнены на 68,83%. Основание уложено на 98%, укладка 
основания начата с конечного км 58+570. Основание уложено на 80%, связующее покрытие 
уложено на 48% к концу декабря 2022 года. Таблица 8 ниже представлена информация о 
выполненных строительных работах. 

Таблица 8: Выполненные строительные работы на участке КС-01 Лот-2 км33+400 - 
км58+570 автодороги Темурмалик-Кангурт 

Нет. Описание товара 
Выполненный 
процент  

1 Удаление деревьев 100% 

2 
Снятие верхнего слоя почвы и складирование для повторного 
использования, включая погрузку, транспортировку и хранение 

94.33% 

3 
Снятие существующего асфальтобетонного покрытия, включая все 
сопутствующие работы, транспортировку и складирование для 
повторного использования 

100% 



 

 

Нет. Описание товара 
Выполненный 
процент  

4 
Общая выемка грунта на любую глубину, погрузка, 
транспортировка, складирование и уплотнение в насыпях на ОМС 
(cut to fill)   

91.34% 

5 

Общая выемка непригодного и лишнего материала на любую 
глубину, погрузка, транспортировка, складирование и 
распределение в соответствии с инструкциями (разделка на 
отходы)  

98.1% 

6 
Выемка твердого (скального) материала в соответствии с заданием 
на любую глубину, погрузка, транспортировка, складирование и 
распределение в виде (cut to waste)  

97% 

7 Замена непригодной почвы  0% 

8 Нижний слой основания толщиной 80 мм С4  98% 

9 Щебеночное основание толщиной 20 мм C6  80% 

10 Нижний слой асфальтобетонного покрытия толщиной 60 мм  59% 

11 Верхний слой асфальтобетонного покрытия толщиной 40 мм 0% 

12 Гравийно-песчаная смесь на обочине толщиной 390 мм  0% 

13 Щебеночно-гравийная смесь на обочинах дорог толщиной 150 мм 0% 

14 Водопропускные трубы  75% 

15 Подпорные стены 100% 

16 
Срез насыпи под засыпку, грунт II класса 

0% 
выезды и перекрестки  

17 
Раскоп в отвале, разрезанный на отходы, почва II класса 

0% 
выезды и перекрестки 

18 
Слой гранулированного основания толщиной 300 мм Пересечения 
и съезды 

0% 

19 
Нижний слой асфальтобетонного покрытия толщиной 60 мм 

0% 
 перекрестки и выезды 

20 
Основание толщиной 120 мм из ПГС (песчано-гранулированной 
смеси) 0% 
Тротуары 

21 
Асфальтобетонное покрытие толщиной 40 мм  

0% 
Тротуары 

 

33. Приведенные ниже фотографии демонстрируют ход строительных работ и реализацию 
ПУОСКУ на участке дороги Хулбук-Темурмалик-Кангурт. 

 

Фото 1: Работы по укладке асфальта, 

 

Фото 2:  Работы по усилению моста № 5 



 

 

 
 
2.4.3 Проведение строительных работ на участке дороги CW-02 Окмазор-Дангара 

34. Строительные работы на участке дороги Лот-3 Окмазор-Дангара к концу отчетного 
периода выполнены на 32,8%. Таблица 9 ниже представлена информация о выполненных 
строительных работах. 

Таблица 9: Выполненные строительные работы на участке дороги Лот-3 Окмазор-Дангара 

Нет. Описание товара 
Выполненный 

процент 

1 Удаление деревьев 100% 

2 
Снятие верхнего слоя почвы и складирование для повторного 
использования, включая погрузку, транспортировку и хранение 

94.33% 

3 
Снятие существующего асфальтобетонного покрытия, включая все 
сопутствующие работы, транспортировку и складирование для повторного 
использования 

100% 

4 
Общая выемка грунта на любую глубину, погрузка, транспортировка, 
складирование и уплотнение в насыпях на ОМС (cut to fill)   

91.34% 

5 
Общая выемка непригодного и лишнего материала на любую глубину, 
погрузка, транспортировка, складирование и распределение в соответствии 
с инструкциями (разделка на отходы)  

98.1% 

6 
Выемка твердого (скального) материала в соответствии с заданием на 
любую глубину, погрузка, транспортировка, складирование и 
распределение в виде (cut to waste)  

97% 

7 Замена непригодной почвы  0% 

8 Нижний слой основания толщиной 80 мм С4  98% 

9 Щебеночное основание толщиной 20 мм C6  80% 

10 Нижний слой асфальтобетонного покрытия толщиной 60 мм  59% 

11 Верхний слой асфальтобетонного покрытия толщиной 40 мм 0% 

12 Гравийно-песчаная смесь на обочине толщиной 390 мм  0% 

13 Щебеночно-гравийная смесь на обочинах дорог толщиной 150 мм 0% 

14 Водопропускные трубы  75% 

апрель 2022 г. км 31+613 , май 2023 г. 

 

Фото 3: Установка водостоков, май 2023 
г. 

 

Фото 4: Строительство 
водопропускных труб, рабочие оснащены 
СИЗ, апрель 2023 г. 



 

 

Нет. Описание товара 
Выполненный 

процент 

15 Подпорные стены 100% 

16 
Срез насыпи под засыпку, грунт II класса 

0% 
выезды и перекрестки  

17 
Раскоп в отвале, разрезанный на отходы, почва II класса 

0% 
выезды и перекрестки 

18 
Слой гранулированного основания толщиной 300 мм Пересечения и 
съезды 

0% 

19 
Нижний слой асфальтобетонного покрытия толщиной 60 мм 

0% 
 перекрестки и выезды 

20 
Основание толщиной 120 мм из ПГС (песчано-гранулированной смеси) 

0% 
Тротуары 

21 
Асфальтобетонное покрытие толщиной 40 мм  

0% 
Тротуары 

 

35. На фотографиях ниже показан ход строительных работ и реализация ПУОСКУ на участке 
дороги Окмазор - Дангара. 



 

 

 

Фото 5: Работы по расширению дороги , 
апрель 2023 г. 

 

Фото 6:  Установка предупреждающих 
знаков о работах по расширению дороги, 
март 2023 г. 

 

Фото 7: Обратная засыпка удлиненной 
водопропускной трубы, март 2023 г. 

 

Фото 8: Выравнивание грунтового 
основания, июнь 2023 г. 

 
 
 
 
2.5 Изменения в дизайне проекта 

36. В отчетном периоде изменения в дизайн проекта не вносились. 

 

2.6 Описание любых изменений в согласованных методах строительства 

37. В отчетном периоде не было внесено никаких изменений в согласованные методы 
строительства. 

  



 

 

3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

3.1 Общее описание мероприятий по охране окружающей среды 

38. ИЭЭ по обоим участкам дороги были представлены на государственную экологическую 
экспертизу в Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики 
Таджикистан (КООС) для получения положительного заключения (допуска) 6 октября 2020 г. 
(регистрационный № 1411-15) по участку дороги Хулбук-Темурмалик-Кангурт и 16 ноября 2020 
г. (регистрационный № 1537-15) по участку дороги Окмазор-Дангара.  

39. Что касается разрешений на вырубку деревьев, то Подрядчик подготовил и предоставил 
в Комитет по охране окружающей среды планы вырубки деревьев на всех трех участках дороги. 
Комитет выдал разрешение на вырубку деревьев вдоль трассы в соответствии с планами, 
предоставленными Подрядчиком. (Приложение 2) 

40. Мероприятия, проведенные экологическими консультантами КНП за период мониторинга 
(международные и национальные, соответственно), представлены в таблице Таблица 10 ниже. 

Таблица 10: Мероприятия по охране окружающей среды, проведенные за отчетный 
период (январь-июнь 2023 г.) 

Мероприятия по охране окружающей среды 

Международный экологический эксперт Supervision Consultant (SMEC) 

- Посещение объекта Хулбук-Темурмалик-Кангурт 

- Подготовка ежемесячного отчета о проделанной работе 

 

Национальный экологический эксперт Консультант по надзору  

- Посещение дорог Хулбук-Темурмалик-Кангурт и Окмазор-Дангара с целью проверки 
хода работ. 

- Изучите контрольный список по экологическому мониторингу. 
- Разработка плана работы консультанта 
- Встреча с местными жителями по вопросам безопасности и проблемам, связанным 

со строительными работами 
- Проверка документации подрядчика, включая отчеты по экологическому 

мониторингу. 
- Подготовлен полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды (ПОМОС), 

Специалист по охране окружающей среды (Джамалуддин Беков) подрядчика 
Хулбук-Темурмалик-Кангурт (оба участка) 
- Повседневное участие в решении экологических проблем в ходе строительства.  
- Организация инструментального мониторинга площадок и объектов проекта с 

проведением лабораторных исследований в соответствии с ПУОСКУ и инструкциями 
консультанта по надзору. 

- Подготовка ежемесячных и ежеквартальных отчетов по экологическому мониторингу. 
 

Специалист по охране окружающей среды (Табаров Кобил) подрядчика "Окмазор-
Дангара 

- Получение соответствующих разрешений 
- Проведение встреч с населением и информирование его о проводимых работах  
- Повседневное участие в решении экологических проблем в ходе строительства.  
- Организация инструментального мониторинга площадок и объектов проекта с 

проведением лабораторных исследований в соответствии с ПУОСКУ и инструкциями 
консультанта по надзору. 

- Подготовка ежемесячных и ежеквартальных отчетов по экологическому мониторингу. 



 

 

 

3.2 Аудиты объектов 

41. Общая цель проверок заключается в обеспечении надлежащей экологической практики 
в ходе реализации проекта и создании условий для эффективного управления и рационального 
природопользования в повседневной деятельности. Инспекции и аудиты на объектах в отчетном 
периоде представлены ниже Ошибка! Источник ссылки не найден. ниже. 

Таблица 11: Посещения объектов и аудиты в отчетном периоде 

№ Дата Объект Аудиторы Цель 
аудита 

Краткие выводы 

1 

19 
январ
я 
2022 
г. 

CW-01 Лот 
1 Участок 
дороги 
Хулбук-
Темурмали
к 
CW-01 Лот 
2 Участок 
дороги 
Темурмали
к-Кангурт 

Дадобаев Д. 
ООО "СМЭК 
и БАРС" 
Эколог. 
Консультант 
 

Контроль за 
выполнение
м 
требований 
ПУОСКУ в 
ходе 
строительн
ых работ 

1. Установлены защитные 
барьеры и ограждения. 
2. Усовершенствованы и 
приведены в порядок 
указатели и системы 
оповещения 
3. Организация и управление 
движением на месте. 
Сигнальщик на месте 
4. Рабочие, оснащенные СИЗ 
5. Установка мобильных 
туалетов в соответствующих 
зонах 
6. Подрядчик был устно 
предупрежден о 
необходимости уборки 
строительной территории 
7. Противопожарные вещи на 
плисе 
8. Организация питьевого 
водоснабжения 
9. Территория асфальтового 
завода чистая 

CW-02 
Участок 
дороги 
Окмазор-
Дангара 

1 . Установлены защитные 
барьеры и ограждения. 

2. Усовершенствование знаков 
и систем оповещения 

3. Организация и управление 
движением на месте. 
Сигнальщик на месте 

4. Работники, оснащенные 
СИЗ 

5. Установка мобильных 
туалетов в соответствующих 
зонах 

6. Чистота строительной 
площадки 

7. Противопожарные вещи на 
плисе 



 

 

№ Дата Объект Аудиторы Цель 
аудита 

Краткие выводы 

8. Организация питьевого 
водоснабжения 

9. Территория асфальтового 
завода чистая 

2 24 
февр
аля 
2023 
г. 

CW-01 Лот 
1 Участок 
дороги 
Хулбук-
Темурмали
к 
CW-01 Лот 
2 Участок 
дороги 
Темурмали
к-Кангурт 

Дадобаев Д. 
ООО "СМЭК 
и БАРС" 
Эколог. 
Консультант 
 

Контроль за 
выполнение
м 
требований 
ПУОСКУ в 
ходе 
строительн
ых работ 

. Установлены защитные 
барьеры и ограждения. 

2. Усовершенствованы и 
приведены в порядок 
указатели и системы 
оповещения 

3. Организация и управление 
движением на месте. 
Сигнальщик на месте 

4. Работники, оснащенные 
СИЗ 

5. Установка мобильных 
туалетов в соответствующих 
зонах 

6. Чистота строительной 
площадки 

7. Противопожарные вещи на 
плисе 

8. Организация питьевого 
водоснабжения 

9. Территория асфальтового 
завода чистая 

CW-02 
Участок 
дороги 
Окмазор-
Дангара 

. Установлены защитные 
барьеры и ограждения. 

2. Усовершенствование знаков 
и систем оповещения 

3. Организация и управление 
движением на месте. 
Сигнальщик на месте 

4. Работники, оснащенные 
СИЗ 

5. Установка мобильных 
туалетов в соответствующих 
зонах 

6. Чистота строительной 
площадки 

7. Противопожарные вещи на 
плисе 



 

 

№ Дата Объект Аудиторы Цель 
аудита 

Краткие выводы 

8. Организация питьевого 
водоснабжения 

9. Территория асфальтового 
завода чистая 

3 15 
марта 
2023 
г. 

CW-01 Лот 
1 Участок 
дороги 
Хулбук-
Темурмали
к 
CW-01 Лот 
2 Участок 
дороги 
Темурмали
к-Кангурт 

Дадобаев Д. 
ООО "СМЭК 
и БАРС" 
Эколог. 
Консультант 

Контроль за 
выполнение
м 
требований 
ПУОСКУ в 
ходе 
строительн
ых работ 

1. . Установлены защитные 
барьеры и ограждения. 

2. Усовершенствованы и 
приведены в порядок 
указатели и системы 
оповещения 

3. Организация и управление 
движением на месте. 
Сигнальщик на месте 

4. Рабочие, оснащенные СИЗ 

5. Установка мобильных 
туалетов в соответствующих 
зонах 

6. Чистота строительной 
площадки 

7. Противопожарные вещи на 
плисе 

8. Организация питьевого 
водоснабжения 

9. Наблюдается наличие 
бытовых отходов на 
территории асфальтового 
завода 

CW-02 
Участок 
дороги 
Окмазор-
Дангара 

. Установлены защитные 
барьеры и ограждения. 

2. Усовершенствование знаков 
и систем оповещения 

3. Организация и управление 
движением на месте. 
Сигнальщик на месте 

4. Работники, оснащенные 
СИЗ 

5. Установка мобильных 
туалетов в соответствующих 
зонах 

6. Чистота строительной 
площадки 

7. Противопожарные вещи на 
плисе 



 

 

№ Дата Объект Аудиторы Цель 
аудита 

Краткие выводы 

8. Организация питьевого 
водоснабжения 

9. Территория асфальтового 
завода чистая 

4 19 
апр 
202 3 

CW-01 Лот 
1 Участок 
дороги 
Хулбук-
Темурмали
к 
CW-01 Лот 
2 Участок 
дороги 
Темурмали
к-Кангурт 

Дадобаев Д. 
ООО "СМЭК 
и БАРС" 
Эколог. 
Консультант 

Контроль за 
выполнение
м 
требований 
ПУОСКУ в 
ходе 
строительн
ых работ 

1. Установлены защитные 
барьеры и ограждения. 

2. Усовершенствованы и 
приведены в порядок 
указатели и системы 
оповещения 

3. Организация и управление 
движением на месте. 
Сигнальщик на месте 

4. Рабочие, оснащенные СИЗ 

5. Установка мобильных 
туалетов в соответствующих 
зонах 

6. Чистота строительной 
площадки 

7. Противопожарные вещи на 
плисе 

8. Организация питьевого 
водоснабжения 

9. Территория асфальтового 
завода чистая 

CW-02 
Участок 
дороги 
Окмазор-
Дангара 

1. Установлены защитные 
барьеры и ограждения. 

2. Усовершенствование знаков 
и систем оповещения 

3. Организация и управление 
движением на месте. 
Сигнальщик на месте 

4. Работники, оснащенные 
СИЗ 

5. Установка мобильных 
туалетов в соответствующих 
зонах 

6. Чистота строительной 
площадки 

7. Противопожарные вещи на 
плисе 

8. Организация питьевого 
водоснабжения 



 

 

№ Дата Объект Аудиторы Цель 
аудита 

Краткие выводы 

9. Территория асфальтового 
завода чистая 

5 18 
мая 
2023 
г. 

CW-01 Лот 
1 Участок 
дороги 
Хулбук-
Темурмали
к 
CW-01 Лот 
2 Участок 
дороги 
Темурмали
к-Кангурт 

Дадобаев Д. 
ООО "СМЭК 
и БАРС" 
Эколог. 
Консультант 

Контроль за 
выполнение
м 
требований 
ПУОСКУ в 
ходе 
строительн
ых работ 

1. Установлены защитные 
барьеры и ограждения. 

2. Усовершенствованы и 
приведены в порядок 
указатели и системы 
оповещения 

3. Организация и управление 
движением на месте. 
Сигнальщик на месте 

4. Работники, оснащенные 
СИЗ 

5. Установка мобильных 
туалетов в соответствующих 
зонах 

6. Чистота строительной 
площадки 

7. Противопожарные вещи на 
плисе 

8. Организация питьевого 
водоснабжения 

9. Территория асфальтового 
завода чистая 

CW-02 
Участок 
дороги 
Окмазор-
Дангара 

1. Установлены защитные 
барьеры и ограждения. 

2. Усовершенствование знаков 
и систем оповещения 

3. Организация и управление 
движением на месте. 
Сигнальщик на месте 

4. Работники, оснащенные 
СИЗ 

5. Установка мобильных 
туалетов в соответствующих 
зонах 

6. Чистота строительной 
площадки 

7. Противопожарные вещи на 
плисе 

8. Организация питьевого 
водоснабжения 

9. Территория асфальтового 
завода чистая 



 

 

№ Дата Объект Аудиторы Цель 
аудита 

Краткие выводы 

6 28 
июня 
2023 
г. 

CW-01 Лот 
1 Участок 
дороги 
Хулбук-
Темурмали
к 
CW-01 Лот 
2 Участок 
дороги 
Темурмали
к-Кангурт 

Дадобаев Д. 
ООО "СМЭК 
и БАРС" 
Эколог. 
Консультант 

Полевая 
инспекция 
рабочих 
площадок, 
лагерей и 
вспомогате
льных 
объектов в 
Хулбуке и 
Дангаре. 

1. Установлены защитные 
барьеры и ограждения. 

2. Усовершенствование знаков 
и систем оповещения 

3. Организация и управление 
движением на месте. 
Сигнальщик на месте 

4. Все работники, имеющие 
СИЗ, но не пользующиеся ими. 

5. Установка мобильных 
туалетов в соответствующих 
зонах 

6. Чистота строительной 
площадки 

7. Противопожарные вещи на 
плисе 

8. Организация питьевого 
водоснабжения 

9. Территория асфальтового 
завода чистая   

CW-02 
Участок 
дороги 
Окмазор-
Дангара 

1. Установленные 
предупреждающие знаки 
недостаточны, необходимо 
периодически проверять их 
состояние. Установлены 
ограждения. 

2. Усовершенствование знаков 
и систем оповещения 

3. Организация и управление 
движением на месте. 
Сигнальщик на месте 

4. Работники, оснащенные 
СИЗ 

5. Установка мобильных 
туалетов в соответствующих 
зонах 

6. Чистота строительной 
площадки 

7. Противопожарные вещи на 
плисе 

8. Организация питьевого 
водоснабжения 

9. Территория асфальтового 
завода 



 

 

№ Дата Объект Аудиторы Цель 
аудита 

Краткие выводы 

 
 

 

40Приведенные  ниже фотографии  иллюстрируют некоторые результаты посещения 
объектов. 

Участок дороги Хулбук - Темурмалик - Кангурт 

 

Фото 9: Земляные работы, некоторые 
рабочие не использовали СИЗ, октябрь 2022 г. 

 

Фото 10: Полив дороги, май 2023 г. 

 

Фото 11: Предупреждающие знаки, 
установленные в зоне строительства, 
октябрь 2022 г. 

 

Фото 12: Обустройство медицинского 
пункта, сентябрь 2022 г. 



 

 

Участок дороги Окмазор - Дангара  

 

Фото 15: Противопожарные прорези на месте, 
октябрь 2022 г. 

 

Фото 16: Санитарные узлы и прачечная, март 
2023 г. 

 

Фото 17: Рефлекторные дорожные знаки 
установлены, но некоторые лежат на 
земле. Апрель 2023 г. 

 

Фото 18: Назначение сигнальщика, май 2023 г. 

 

Фото 21: Рабочие оснащены и 

 

Фото 24: Установка информационных щитов 
и ящиков для жалоб, сентябрь 2022 г. 



 

 

 

3.2.1 Отслеживание проблем (на основе уведомлений о несоответствии) 

42. За отчетный период (до 1 июля 2023 года) было выявлено четыре проблемы, все они 
были решены в течение отчетного периода. Выявленные за период мониторинга проблемы и 
статус их устранения приведены в разделе Ошибка! Источник ссылки не найден. 

используют СИЗ, апрель 2023 г.  

 

Фото 23: Дорога поливается каждый час 
в жаркий сезон, июнь 2023 г. 

 

Фото 9: Установка ограждения вокруг рабочей 
зоны, май 2023 г. 

 

Фото 25: Инструментальное совещание, 
октябрь 2022 г. 

 



 

 

Таблица 12: Проблемы, выявленные за период мониторинга 

не
т 

Выпуск 
Необходимые 

действия 
Ответственность 

Сроки (целевые 
даты) 

1 Некоторые отходы, 
наблюдаемые на 
строительной площадке 

Содержать в чистоте 
территорию 
строительной 
площадки.  
 

Подрядчик по КС-01 
Лот1 и Лот2 (участок 
дороги Хулбук - 
Темурмалик - 
Кангурт) 

Закрытый 
 
31 марта 2023 г. 
 
Уборка 
строительных 
площадок 
 

2 Рабочие были 
обеспечены СИЗ, но 
некоторые работники их 
не использовали 
(перчатки и защитные 
ботинки): на 
строительных 
площадках вдоль дороги 

Ежедневно 
контролировать 
использование СИЗ. 
 

Подрядчик по КС-01 
Лот1 и Лот2 (участок 
дороги Хулбук - 
Темурмалик - 
Кангурт) 

Закрытый 
 
10 июля 2023 г. 

3 Установленные 
предупреждающие 
знаки недостаточны,  

Необходимо 
периодически 
проверять состояние 
указателей. 

Подрядчик по 
проекту CW-02 
(участок дороги 
Окмазор - Дангара) 

Закрытый 
 
10 июля 2023 г. 

 

3.2.2 Осмотр объекта (ноябрь 2022 г.) 

43. Азиатский банк развития (АБР) привлек к работе эксперта по аудиту экологических 
гарантий г-на Николаса Скиннера с целью: 

• анализ деятельности по управлению гарантиями и мониторингу 
исполнителей/реализаторов, консультантов по надзору за строительством/управлению 
проектом и подрядчиков на проектных площадках; 

• оценить выполнение соответствующих требований по гарантиям, а также статус 
последнего плана корректирующих действий, представленного в последних полугодовых 
отчетах по мониторингу гарантий; 

• определить любые вопросы/проблемы, связанные с гарантиями; и 

• -предложить любые действия по решению выявленных проблем/задач 

44. 25 ноября 2022 г. г-н Скиннер посетил объект с целью изучения практики управления 
гарантиями и мониторинга, реализуемой в рамках проекта. В табл. 13 и 14 описаны вопросы, 
выявленные в ходе полевой инспекции, проведенной в ноябре 2022 года, которые требуют 
немедленных и дальнейших действий по проекту (они также включены в сводный План 
корректирующих действий на текущий отчетный период, представленный в табл. 21). 

Таблица 13: План корректирующих мероприятий на участке дороги Хулбук-Темурмалик-
Кангурт по результатам обследования объекта, ноябрь 2022 г. 

Выпуск Необходимые действия Ответственность Сроки (целевая дата) 

Пыль является 
серьезной проблемой 
при выравнивании.   
 

 

Подготовить и внедрить 
план полива, используемый 
на участке Дангара-
Окмазор. План должен 
обеспечивать 
целенаправленный полив 
ключевых участков в 
определенное время суток, 

Подрядчик Закрыто. План полива 
подготовлен и реализован 
подрядчиками 



 

 

Выпуск Необходимые действия Ответственность Сроки (целевая дата) 

признанное проблемным.  

Сброс порубочного 
материала на склоны, 
иногда в больших 
количествах без 
разрешения.  

Прекратить отсыпку 
материала на склоны. 
Утилизация избыточного 
материала разрешена 
только на 
санкционированных 
полигонах.  КНП / ЦРПРД 
должны тщательно 
контролировать этот вопрос 
и следить за тем, чтобы 
избыточный материал 
утилизировался на 
разрешенных полигонах. 

Подрядчик Закрыто. КНП проводит 
мониторинг данного 
вопроса, и новых случаев 
сброса материала на 
склоны не выявлено. В 
ходе следующей 
мониторинговой миссии 
консультантом АБР будут 
проведены 
дополнительные проверки, 
чтобы убедиться в этом. 

Неудовлетворительные 
условия на территории 
лагеря 

В лагерных туалетах 
необходимо обеспечить 
конфиденциальность.  
 
Аудит лагеря на 
соответствие требованиям 
ЕБРР/МФК по размещению.  

Подрядчик 
занимается 
благоустройством 
туалетов. 
 
КНП завершит 
аудит лагеря.  

Закрытый 
 
31 марта 2023 г. 
 
 
 

Асфальтовый завод 
имеет множество 
серьезных проблем в 
области ОТ, ПБ и ООС, 
утечки масла и 
топлива, плохое 
хранение битума, 
повышенные выбросы 
в атмосферу, 
загрязненные почвы и 
т.д. Завод также 
представляет 
значительный риск для 
безопасности 
работников.   

Необходимо провести 
аудит завода с точки зрения 
охраны труда, техники 
безопасности и охраны 
окружающей среды на 
предмет соответствия 
требованиям ADB SPS и 
GIIP. 

КНП / ЦРПРД для 
завершения 
аудита 

Закрытый аудит 
завершен к 31 января 2023 
года. 
 
Выполнены 
корректирующие действия 
в соответствии с 
результатами аудита. 

Специалист по охране 
окружающей среды 
подрядчика не имеет 
контрольного перечня 
для мониторинга.   

ЦРПРД поделится с 
подрядчиком контрольными 
списками, 
использованными для 
дороги Обигарм, чтобы он 
мог адаптировать их к 
своему проекту.  

ЦРПРД 
обменивается 
контрольными 
списками. 
Подрядчик 
дорабатывает 
контрольные 
списки на основе 
ПУОСКУ. 

Закрытый 
Контрольные списки 
завершены к 31 января 
2023 года. 

Подрядчики ЭС готовят 
ежемесячный и 
ежеквартальный 
отчеты. Квартальный 
отчет является слабым 
и содержит только 
инструментальный 
мониторинг без каких-
либо наблюдений в 
рамках 
наблюдательного 
мониторинга. 

КНП должна обеспечить 
наличие в отчетах 
информации о мониторинге 
наблюдений.  

Подрядчик Закрыт. Начало января 
2023 г. Отчет о 
мониторинге. 



 

 

Выпуск Необходимые действия Ответственность Сроки (целевая дата) 

Консультации с 
населением 
проводятся на разовой 
основе.  

В ПУОСКУ не 
предусмотрено никаких 
конкретных планов 
консультаций с 
населением. Учитывая 
объем работ в городских 
районах, рекомендуется 
разработать и реализовать 
план консультаций с 
подрядчиком. Консультации 
должны проводиться 
ежемесячно в местах, 
расположенных вдоль 
трассы.  

Подрядчик 
должен 
подготовить и 
реализовать план 
консультаций. 
 
ЦРПРД /КНП для 
рассмотрения 
плана и его 
реализации.  

Закрыт. План завершен к 
31 января 2023 года. 
 
 

 
 

Таблица 14: План корректирующих мероприятий на участке дороги Окмазор - Дангара по 
результатам обследования объекта, ноябрь 2022 г. 

Выпуск Необходимые действия Ответственность Сроки (целевая 
дата) 

Экологический 
контрольный список 
подрядчиков 
нуждается в 
незначительном 
обновлении.  

В контрольный список 
необходимо добавить 
дополнительные графы, 
включающие обязанности 
по выполнению 
корректирующих действий 
и ответственность.  

Подрядчик должен 
обновить 
контрольные листы 
на основе указаний 
консультанта ТП.   

Закрыто 20 января 
2023 года 

Специалист по 
охране окружающей 
среды подрядчика не 
имеет конкретного 
плана работы, 
которому он должен 
следовать.  

Разработать рабочий план 
всех мероприятий.  

Подрядчик Закрыто 31 января 
2023 года 

45. По результатам выполнения корректирующих мероприятий был подготовлен Отчет о 
выполнении корректирующих мероприятий (Приложение 1) 

 

 

3.3 Непредвиденные воздействия на окружающую среду или риски 

3.3.1 Воздействие COVID-19 

46. COVID-19 рассматривается как непредвиденное воздействие и риск для общества и 
работников. В течение периода мониторинга не было серьезных задержек в связи с ситуацией 
с COVID-19. За период мониторинга не было зарегистрировано ни одного случая заболевания 
COVID-19 среди рабочих.  

47. Подрядчик разработал План по охране труда и технике безопасности в рамках своего 
ПУРБТ, который включает, в частности, соответствующие меры по предотвращению 
распространения COVID-19. В ПУОСКУ Подрядчика также будет включен План управления 
чрезвычайными ситуациями. 



 

 

48. С марта 2022 года ношение масок в Таджикистане не является обязательным. 

  



 

 

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

4.1 Обзор мониторинга, проведенного в текущем периоде 

49. В период с января по июнь 2023 года аналитическая лаборатория Комитета по охране 
окружающей среды провела анализ проб воды, качества воздуха и шума на участке дороги 
Хулбук-Темурмалик-Кангурт. Инструментальные измерения уровня атмосферного воздуха и 
шума проводились той же лабораторией на участке дороги Дангара - Окмазор. Экологический 
мониторинг осуществляется в соответствии с утвержденными ПМООС, НВОС и ОВОС, 
экологическими стандартами и другими природоохранными обязательствами.  

4.2 Мониторинг качества воды  

4.2.1 Участок дороги Хулбук - Темурмалик - Кангурт Лот1 и Лот2 

50. Подрядчик проводит ежеквартальный мониторинг качества воды через Центральную 
лабораторию аналитического контроля Комитета по охране окружающей среды. Мониторинг 
проводится каждую последнюю неделю квартала. В ходе первичной экологической экспертизы 
было выявлено 13 чувствительных точек для измерения качества воды. Большинство из них 
были связаны с водопроводными канавами и каналами. Однако в связи с улучшением качества 
питьевого водоснабжения в районе (проект Всемирного банка "Улучшение сельского 
водоснабжения") некоторые точки утратили свою актуальность. В связи с этим было выделено 
5 чувствительных точек для проведения измерений качества воды. Эти реки и каналы являются 
постоянно действующими и не осушаются вне посевного сезона. Места отбора проб воды 
показаны на рис. 11 

 

 

Рисунок 11: Места отбора проб воды на дороге Хулбук - Темурмалик - Кангурт 

 



 

 

51. Результаты измерений качества воды, наряду с нормативными значениями, были 
представлены в ежеквартальных отчетах Исполнителя. Согласно отчетам Подрядчика, анализ 
проб не выявил превышения по сравнению с государственными стандартами предельно 
допустимых концентраций (ПДК), за исключением содержания взвешенных веществ и 
растворенного оксигена. В связи с тем, что все водные объекты расположены в населенных 
пунктах, происходит загрязнение воды органическими загрязнителями, что влияет на 
количество растворенного в воде кислорода. Такая тенденция наблюдается на протяжении 
всего периода мониторинга, включая фоновые измерения. Однако это природное явление и не 
связано с деятельностью подрядчика. 

 

Таблица 15: Результаты мониторинга качества воды Хулбук - Темурмалик - Кангурт 

Параметр 

Взвешенн
ые 
вещества, 
мг/л 

PH 
Минерал
изация, 
мг/л 

БПК5, 
мг/л 

Раствор
енный 
кислород
, мг/л 

Нефтеп
родукты, 
мг/л 

Коли-
индек
с, 
шт/л 

Коли-
инде
кс  

Стандар
т 

Таджики
стана 

Рыбохозяйствен
ный стандарт 

75 
6,5-
8,8 

1000 3 
не менее 

4,0 
0,05 1000 - 

Питьевая вода  25 
6,5-
8,8 

1000 3 
не менее 

4,0 
0,05 1000  - 

Располо
жение  

Км 
0+700 

Базовы
й 

145,2 7,1 924,3 5,2 4,8 0 1600 12 

23 
марта 

14,4 7,2 456 2,1 3,2 0 33 7.3 

23 июня 16,8 7 659 2,5 7,7 0 52 10 

11+000 
км 

Базовы
й 

166,1 7,4 875 2,7 4,6 0 400,8 7,8 

23 
марта 

46 7,67 675 2,3 3,8 0,004 46 24 

23 июня 57,5 7,12 262 2,1 3,9 0,0001 40 20 

29+000 
км 

Базовы
й 

200 7,1 802 3,1 4 0,004 342 20 

23 
марта 

73,4 7,3 549 2,3 3,9 0,002 44 20 

23 июня 71,1 7,4 713 1,3 3,1 0,0008 265 23 

33+400 
км 

Базовы
й 

193,6 7,3 295 2,5 4 0 300 14 

23 
марта 

75 7,9 669 3,0 3,9 0,003 67 32 

22 июня 156,4  7,17 651 1,4 3,1 0 55 27 

58+570 
км 

Базовы
й 

215,7 7,42 1000,4 2,4 4,6 0 468 18 

23 
марта 

54,1 7,0 87,9 2,8 2,9 0,0003 75,8 33,2 

23 июня 21,8 7,3 56,9 2,7 2,3 0,0005 48 20 

 

4.2.2 Участок дороги Окмазор - Дангара 

52. Подрядчик проводит ежеквартальный мониторинг качества воды через Центральную 
лабораторию аналитического контроля Комитета по охране окружающей среды. Мониторинг 
проводится каждую последнюю неделю квартала. В ходе первичной экологической экспертизы 
было выявлено 9 чувствительных точек для измерения качества воды. Большинство из них 
представляли собой оросительные каналы, а некоторые точки утратили свою актуальность, 
поскольку вне сельскохозяйственного сезона они пересыхают. В связи с этим было выявлено 5 



 

 

чувствительных точек для проведения измерений качества воды. Эти реки и каналы являются 
постоянно действующими и не осушаются вне сельскохозяйственного сезона. Места отбора 
проб воды показаны на рис. 12 

 

 

Рисунок 12: Места отбора проб воды на дороге Окмазор - Дангара 

 

53. По результатам химического анализа проб воды в зоне воздействия проекта: 

• Значительного антропогенного и промышленного воздействия в районе реализации 
Проекта на момент мониторинга не наблюдается, за исключением содержания 
взвешенных веществ и растворенного оксигена. В связи с тем, что все водные объекты 
расположены в населенных пунктах, происходит загрязнение воды органическими 
загрязнителями, что влияет на количество растворенного в воде кислорода. Такая 
тенденция наблюдается на протяжении всего периода мониторинга, включая фоновые 
измерения. Однако это природное явление и не связано с деятельностью подрядчика. 
 

Таблица 16: Результаты мониторинга качества воды Окмазор - Дангара 

 
 
 

Параметр 

Взвеше
нные 

вещест
ва, мг/л 

PH 
Минерализа

ция, мг/л 
БПК5, 
мг/л 

Раствор
енный 

кислоро
д, мг/л 

Нефтеп
родукт
ы, мг/л 

Коли
-

инде
кс, 

шт/л 

Кол
и-

инд
екс 

Стандар
т 

Таджики

Рыбохозяйственны
й стандарт 

75 6,5-
8,8 

1000 3 не 
менее 

4,0 

0,05 1000 - 



 

 

стана 
 

Питьевая вода 25 6,5-
8,8 

1000 3 не 
менее 

4,0 

0,05 1000 - 

Располо
жение  
 

Мост на 
шоссе 
KM59+500 
 

Базовы
й 

869,7 8,4 1310 8,1 - 0,035 - 
- 

22 
марта 

95 6,1 555 4,2 3,8 0 475 
10 

22 июня 74 7,4 32 2,8 4,4 0 983 11 

Поселок 
Верхний 
Саргазон 

 

Базовы
й 

160 7,6 240 2,8 - 0 - 
- 

22 
марта 

96 7,1 759 5,2 4,8 0 30 
10 

22 июня 79 7,3 8 5,2 4,9 0 540 10 

Поселок 
Саргазон 

 

Базовы
й 

74 7,6 340 2,9 - 0 - 
- 

22 
марта 

56 6,1 856 4,2 3,8 0 43 
10 

22 июня 115 6,8 26 4,1 4,2 0 824 10 

Дериваци
онный 
канал 

Деангара 
 

Базовы
й 

74 7,6 340 2,9 - 0 - 
- 

22 
марта 

123 7,29 914 2,8 4,8 0 129 
9 

22 июня 50 7,4 14 2,8 4,9 0 437 9 

Дангара 
KM68+700 

 

Базовы
й 

120 7,4 240 2,4 - 0 - 
- 

22 
марта 

108 7,2 444 2,7 4 0 480 
7 

22 июня 63 7,4 746 2,6 4,3 0 714 7 

 

4.3 Мониторинг качества воздуха 

4.3.1 Участок дороги Хулбук - Темурмалик - Кангурт Лот1 и Лот2 

54. Подрядчик проводит ежеквартальный мониторинг качества воздуха при поддержке 
нанятой сертифицированной лаборатории. Качество воздуха в проекте контролируется по 5 
показателям:  

• Общее количество взвешенных частиц (TSP);  

• Оксиды азота (NOx);  

• Оксид углерода (CO);  

• Диоксид серы (SO2);  

• и двуокись углерода (CO2).  

55. Измерения проводились с помощью газоанализатора ГАНК-4а в течение рабочего дня со 
снятием показаний каждый час. Затем показания суммировались, и рассчитывались средние 
уровни качества воздуха по каждому загрязняющему веществу за период.  

56. Замеры качества воздуха проводились в 15 выявленных местах, где в отчетном периоде 
велись строительные работы, и на асфальтобетонном заводе. На карте ниже показаны места 
проведения измерений качества воздуха. 

 



 

 

 

Рисунок 13: Места отбора проб воздуха и шума 

57. Значения, полученные для различных загрязняющих веществ в результате измерений 
качества воздуха, не превышают нормативных значений. Базовые значения были получены в 
2021 году. В табл. 14 ниже представлены результаты качества воздуха по измерениям, 
проведенным в сентябре и декабре 2022 года, в сравнении с пределами допустимых значений, 
установленных в Таджикистане. 

Таблица 17: Результаты мониторинга качества воздуха Хулбук - Темурмалик - Кангурт 

Параметр TSP CO СО2 NOx SO2 

MPC 0,15 3 3900 0,085 0,05 

Расположение Март Июнь Март Июн
ь 

Март Июн
ь 

Март Июнь Март Июнь 

A KM0+700 0,09 0,068 1,85 1,99 875 976 0,0184 0,0187 0,004 0,003 

B KM5+000 0,041 0,097 1,8 1,8 850 1230 0,0095 0,0587 0,0081 0,004 

C KM6+000 0,04 0,051 1,70 1,66 583 1034 0,005 0,055 0,0032 0,0031 

D KM8+900 0,05 0,067 1,1 2,1 465 866 0,007 0,037 0,0036 0,0036 

E KM9+100 0,06 0,099 1,3 2,1 543 990 0.0038 0,0025 0,0025 0,00182 

F КМ9+200 0,07 0,104 1,83 2,18 678 984 0,0077 0,0067 0,00235 0,00245 

G KM11+180 0,04 0,048 1,32 2,57 459 856 0,00333 0,00241 0,00212 0,00157 

H KM20+360 0,08 0,134 2,84 2,1 880 980 0,0047 0,0014 0,0036 0,00185 

I KM23+520 0,114 0,101 2,61 2,52 980 780 0,00254 0,00231 0,00127 0,00167 

J KM25+240 0,08 0,053 2,92 2,91 978 968 0,0056 0,0018 0,00161 0,00167 

K KM29+940 0,05 0,081 2 2 778 778 0,00156 0,00156 0,00131 0,00131 

L KM30+000 0,072 0,134 1,59 2,13 748 977 0,003 0,002 0,009 0,006 

M KM31+360 0,012 0,116 2,83 1,83 996 978 0,00597 0,00299 0,00383 0,00275 

N KM57+720 0,013 0,009 2,94 1,34 987 756 0,00602 0,00102 0,004 0,001 

O KM58+570 0,014 0,043 2,96 2,2 989 989 0,00797 0,00287 0,00626 0,00216 



 

 

Асфальтовый 
завод 

0,14 0,14 
2,92 

2,2 1429 1019 0,00296 0,00887 0,00989 0,00716 

 
4.3.2 Участок дороги Окмазор - Дангара 

58. Подрядчик проводит ежеквартальный мониторинг качества воздуха при поддержке 
нанятой сертифицированной лаборатории. Качество воздуха в проекте контролируется по 5 
показателям:  

• Общее количество взвешенных частиц (TSP);  

• Оксиды азота (NOx);  

• Оксид углерода (CO);  

• Диоксид серы (SO2);  

• и двуокись углерода (CO2).  

59. Измерения проводились с помощью газоанализатора ГАНК-4а в течение рабочего дня со 
снятием показаний каждый час. Затем показания суммировались, и рассчитывались средние 
уровни качества воздуха по каждому загрязняющему веществу за период.  

60. Замеры качества воздуха проводились в 15 выявленных местах, где в отчетном периоде 
велись строительные работы, и на асфальтобетонном заводе. На карте ниже показаны места 
проведения измерений качества воздуха. 

 

 

Рисунок 14: Места отбора проб воздуха и шума 

61. Измерения проводились с помощью газоанализатора ГАНК-4а в течение рабочего дня со 
снятием показаний каждый час. Затем показания суммировались, и рассчитывались средние 
уровни качества воздуха по каждому загрязняющему веществу за период.  

62. Замеры качества воздуха проводились в 15 выявленных местах, где в отчетном периоде 
велись строительные работы, и на асфальтобетонном заводе. На карте ниже показаны места 
проведения измерений качества воздуха. 



 

 

  

Таблица 18: Результаты мониторинга качества воздуха Окмазор - Дангара 

Параметр TSP CO НЕТ НЕТ2 SO2 

MPC 0,15 3 0,06 0,04 0,05 

Расположен
ие  

Март Jun e Мар
т 

Июн
ь 

Март Июн
ь 

Март Июнь Март Июнь 

A Поселок 
Сарбанд 

0,02 0,019 2,25 2,23 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 

B Поселок 
Лахур 

0,036 0,02 2,26 2,25 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 

C Поселок 
Верхний 
Саргазон 

0,025 0,023 2,26 2,22 1E-04 0 0 0 0,001 0,001 

D Поселок 
Саргазон 

0,02 0,023 2,05 2,04 0 0 0,03 0,01 0,002 0,001 

E Дангара 
KM68+70

0 

0,17 0,16 2,4 2,5 0,006 0,005 0.005 0,005 0,002 0,003 

 

 

4.4 Мониторинг шума 

63. . Мониторинг шума проводился с помощью шумомера Testo 212. Шумомер был 
запрограммирован на непрерывное накопление среднечасового уровня шума (дБА LAeq (1 час)) 
в течение всего периода мониторинга. 

4.4.1 Участок дороги Хулбук - Темурмалик - Кангурт Лот1 и Лот2 

64. Подрядчик проводит мониторинг шума каждые две недели. Измерения шума 
проводились вблизи чувствительных рецепторов вдоль дороги. По словам подрядчика, 
измерения проводились в течение всего рабочего дня с ежечасным снятием показаний в точках, 
где велись работы. Показания снимались во всех направлениях от точки наблюдения (на север, 
юг, восток и запад) для определения среднего, максимального и минимального значений. 
Значения за каждый час суммировались и делились на количество измерений для получения 
среднего значения уровня шума. Для мониторинга шума подрядчик использовал шумомер 
Testo-815. Все измерительное оборудование было сертифицировано Таджикстандартом. 

65. Подрядчику было поручено проводить измерения уровня шума не реже двух раз в месяц, 
независимо от того, ведутся ли работы в выбранных точках. 



 

 

 

Таблица 19: Результаты измерения шума Хулбук - Темурмалик - Кангурт 

Дата 
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05.01.2023 46 50,7 53,8 51,4 49,5 53,9 49,1 45,1 53,6 54,5 48,8 53,2 49,3 49 49,2 54,2 

20.01.2023 50,3 49,1 45,3 50,6 51,9 54 45,9 51,9 49,4 45,3 53,1 46,4 47,6 47,4 51,9 51 

03.02.2023 51,8 48,5 48,6 52,4 52,4 51 49,5 50,4 54,9 54,8 52,4 52,9 49,9 49,7 50,7 65 

21.02.2023 49,2 48,1 49,9 46,9 48,5 52,5 45,4 46,5 49,8 46,6 51,9 50,1 51,2 52,8 45,7 63 

06.03.2023 45,2 54,3 53,9 49,1 48,1 50,9 49 52,9 48,1 45 52,1 52,4 52,5 53,4 46,9 49 

21.03.2023 45,7 45,2 46,2 47,3 54,1 53,2 51,4 48,7 52,7 50,6 49,8 53,2 50,8 49,7 54,4 52 

05.04.2023 53,3 54 51,5 46,9 46,2 50,9 48,2 45 47,8 47,2 46 50,5 50,1 49,9 54,9 75 

20.04.2023 48 53,8 52,7 48,3 49,9 50,8 48,2 51,9 54,9 53,9 51,8 47,7 53 54,2 47 69 

05.05.2023 46,6 53,2 54,5 48,7 54,9 54,2 47 45,4 46,3 46 51,5 52,3 52,7 50 52,5 57 

19.05.2023 45,3 49,8 54,4 52,5 54,7 50,9 48 47,3 48,6 52,6 53,6 51,9 51,6 45,2 54,2 56 

06.06.2023 54,9 50,8 49,5 51,4 52,1 49,4 50,5 54,6 54,5 53 50,7 47,7 51,2 52,6 51,4 61 

19.06.2023 47 51,9 52,7 46,7 54,4 53,8 53,7 54,2 49,4 50,8 46,9 52,5 53 45,8 50,3 68 

 

 

67. Значения, полученные в результате измерений уровня шума, не превышают нормативных значений.  

 
 



 

 

 

4.4.2 Участок дороги Окмазор - Дангара 

66. Подрядчик проводит мониторинг шума каждые две недели. Измерения шума 
проводились вблизи чувствительных рецепторов вдоль дороги. По словам подрядчика, 
измерения проводились в течение всего рабочего дня с ежечасным снятием показаний в точках, 
где велись работы. Показания снимались во всех направлениях от точки наблюдения (на север, 
юг, восток и запад) для определения среднего, максимального и минимального значений. 
Значения за каждый час суммировались и делились на количество измерений для получения 
среднего значения уровня шума. Для мониторинга шума подрядчик использовал шумомер 
Testo-815. Все измерительное оборудование было сертифицировано Таджикстандартом. 

67. Подрядчику было поручено проводить измерения уровня шума не реже двух раз в месяц, 
независимо от того, ведутся ли работы в выбранных точках. 

 

Таблица 20: Результаты измерения уровня шума Окмазор - Дангара 

Дата 
Поселок 
Лахур 

Поселок 
Сарбанд 

поселок 
Мехтар 

Поселок 
Саргазон 

68+700 
км 

05.01.2023 51,8 47,4 46,5 48,2 46,6 

20.01.2023 47,9 45,7 47,6 45,7 47,7 

03.02.2023 54,4 52,1 48,7 46,8 49,8 

21.02.2023 52,1 51,2 52,5 52,3 50,6 

06.03.2023 52,9 46 51,1 47,5 46,9 

21.03.2023 47,5 53 53,3 45,5 48,1 

05.04.2023 47,8 48,5 48,2 52,7 45,9 

20.04.2023 52,7 47,9 54,9 54,8 49,5 

05.05.2023 49,9 52,9 50,9 50,7 49,4 

19.05.2023 50,5 47,2 47,3 46,4 46,8 

06.06.2023 47 46,3 54,4 51,6 50,2 

19.06.2023 48,6 51,2 54,5 50,7 47,9 

 

68. Значения, полученные в результате измерений шума, не превышали нормативных 
значений.  

 

4.5 Мониторинг флоры и фауны 

69. Хотя в стране представлено большое разнообразие животных и птиц, в общем смысле 
биоразнообразие фауны/животных в районе планируемого проекта довольно низкое. Здесь 
представлено относительно небольшое количество видов и численность. Среди животных, 
встречающихся на данной территории, можно назвать, в частности, лисицу, шакала (азиатского 
шакала), длинноухого ежа, дендроида и зайца-толая. Критические местообитания для этих 
видов на рассматриваемой территории отсутствуют. На сельскохозяйственных территориях 
присутствуют типичные для Таджикистана виды сельских птиц, в частности, удод, шалфей, 
сарыч, голубь, куропатка, перепел, коростель, лазоревка, иволга, жаворонок, чаще всего можно 
встретить большие стаи скворцов. Подрядчик должен осуществлять мониторинг и 
предотвращать браконьерство в зоне влияния Проекта. 

70. В течение всего периода строительства не было зафиксировано негативного воздействия 
на состояние флоры и фауны в зоне влияния проекта. Браконьерство и незаконная охота на 
диких животных и птиц не зафиксированы. 



 

 

 

4.6 Утилизация отходов 

71. Подрядчики поддерживают связь с местной администрацией по вопросам вывоза 
строительного мусора. Управление отходами соответствует требованиям, предъявляемым к 
пунктам сбора бытовых отходов.  

72. На участке дороги Хулбук-Темурмалик-Кангурт бытовые отходы вывозятся по 
договоренности с муниципальными образованиями Темурмаликского района на отведенный 
городской полигон. Строительный мусор и некондиционный грунт в течение шести месяцев 
строительства размещался на отвалах (км 4+300, км 5+600, км 11+900, км 16+100, км 16+930, 
км 21+000, км 22+200, км 25+240, км 29+200, км 33+400, км 35+700, км 38+250, км 39+500, км 
40+100, км 43+330, км 47+600, км 47+715, км 52+200, км 53+100, км 54+500, км 56+347, км 
57+200, км 58+400, км 53+100, км 54+500). Имеются все разрешительные документы 
должностных лиц хукуматов Восейского и Темурмаликского районов.  

73. На участке дороги Окмазор - Дангара бытовые отходы вывозятся по договоренности с 
муниципалитетами Дангаринского района на специально отведенный городской полигон. 
Строительный мусор и некондиционный грунт за отчетный месяц строительства были временно 
размещены на специально отведенных проектных свалках км 46+700, км 42+200, км 59+600. 
Имеются все разрешения должностных лиц хукуматов районов Дангары. 

 

4.7 Здоровье и безопасность населения 

74. Все строительные площадки в основном были огорожены, установлены соответствующие 
информационные и предупреждающие знаки. За отчетный период не произошло ни одного 
инцидента, повлекшего за собой проблемы со здоровьем и безопасностью населения, в том 
числе не было дорожно-транспортных происшествий.  

4.8 Обучение и встречи 

75. Подрядчики сообщили, что ежедневно перед началом работ проводят совещания по 
инструментам. Кроме того, еженедельно по пятницам проводились ознакомительные 
совещания по соблюдению экологических требований и охране труда для персонала. 

76. Подрядчики проводят тренинги по COVID-19 и ВИЧ/ИППП в конце месяца.  

 
Участок дороги Хулбук - Темурмалик - Кангурт 

77. В течение отчетного периода было проведено несколько общественных консультаций с 
местным населением и учителями школ, расположенных в полосе отвода проекта. На встречах 
обсуждались вопросы охраны окружающей среды, здоровья и безопасности, связанные с 
использованием строящихся дорог учащимися школ, а также вопросы, связанные с 
функционированием ГРМ. Встреча, проведенная в школе № 59 района Восе 

 

Фото 25: Встреча в джамоате с 
местными жителями, декабрь 2022 г. 

 

Фото 26: Встреча с учителями школ 
декабрь 2022 г. 

 
 



 

 

4.9 Механизм рассмотрения жалоб и претензий 

78. На обоих участках дороги создана комиссия по рассмотрению жалоб (КРЖ), включающая 
представителей центрального и местного уровней, назначенных местными властями и 
джамоатами. Вдоль обеих дорог установлены информационные щиты и ящики для жалоб. За 
отчетный период не было зарегистрировано ни одной жалобы от местного населения. У обоих 
подрядчиков имеются соответствующие бланки жалоб, которые могут подавать работники. 
Специалисты по ОТОСБ компаний China State Construction Xinjiang Construction Engineering 
Group Co., Ltd и ООО "Идеал-сервис" также имеют журналы регистрации жалоб. Выбраны 
представители работников, которые регистрируют жалобы работников, доводят их до сведения 
руководства и контролируют причины возникновения жалоб. За отчетный период жалоб от 
работников и других заинтересованных сторон не поступало. 

 

4.10 Краткое описание результатов мониторинга 

79. Мониторинг работ проходит успешно и соответствует требованиям ПУОС. На основании 
результатов мониторинга Консультант предпринял усилия по обучению экологического 
персонала Подрядчика и обеспечению реализации проекта в соответствии с экологическими 
требованиями проекта.  

80. Статус выполнения соответствующих ковенантов по экологическим гарантиям в 
Грантовом соглашении по проекту, подписанном между Республикой Таджикистан и АБР 25 
декабря 2020 года3 , обобщен. Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Таблица 21: Статус соответствия грантовому соглашению 

Расписание  Параграф Завет Статус соответствия 

3 3 

Окружающая среда 
Получатель, хотя и MoT, не должен 
заключать контракты на выполнение 
работ, которые связаны с воздействием 
на окружающую среду; 
(a) окончательное утверждение НВО 

соответствующим 
природоохранным органом 
Получателя; 

(b) Получатель через МТ включил 
соответствующие положения ПУОС 
в контракт на выполнение работ. 

Соблюдено 
(a) НВО одобрен 

природоохранными 
органами Таджикистана. 
Экологическая 
экспертиза/согласование" 
была получена от ГЭЭ 16 
октября 2020 г. 
(регистрационный № 
1411-15) для участка 
дороги Хулбук-
Темурмалик-Кангурт и 16 
ноября 2020 г. 
(регистрационный № 
1537-15) для участка 
дороги Окмазор-Дангара. 
Решения ГЭЭ были 
доведены до сведения 
региональных 
управлений охраны 
окружающей среды. 

(b) положения ПУОС 
включаются в контракт на 
выполнение работ . 

3 5 
Получатель через MOT должен 
обеспечить, чтобы подготовка, 
проектирование, строительство, 

Соблюдено 
МТ обеспечивает 
соответствие подготовки и 

 
3 АБР. Соглашение о гранте (специальные операции) по проекту устойчивости дорожной сети (25 декабря 2020 г.): 

https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/54005/54005-001-grj-en.pdf 

https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/50347/50347-002-grj-en.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/50347/50347-002-grj-en.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/54005/54005-001-grj-en.pdf


 

 

Расписание  Параграф Завет Статус соответствия 

реализация, эксплуатация и вывод из 
эксплуатации Проекта и всех объектов 
Проекта соответствовали следующим 
требованиям 
(a) все применимые законы и 

нормативные акты Получателя, 
касающиеся окружающей среды, 
здоровья и безопасности, 

(b) Экологические гарантии; и 
(c) все меры и требования, изложенные 

в НВО, ПУОС и любые 
корректирующие или 
предупреждающие действия, 
изложенные в Отчете о мониторинге 
соблюдения гарантий. 

проектирования сайта 
требованиям экологических 
гарантий и действующим 
законам и нормативным 
актам Таджикистана. Для 
обеспечения соответствия 
требованиям МТ/ПИУРР 
назначены специалисты по 
экологическим гарантиям. 

3 9 

Кадровые и финансовые ресурсы 
для реализации требований к 
гарантиям 
Получатель через MOT. выделяет 
необходимые бюджетные и людские 
ресурсы для полной реализации 
ППУОС и ПДООС 

Соблюдено 
В ЦРПРД нанято 2 
специалиста по охране 
окружающей среды, в КНП - 
IES и NES. 

3 10 

Гарантии - соответствующие 
положения в тендерной 
документации и договорах на 
выполнение работ 
Получатель, через MOT, должен 
обеспечить, чтобы все тендерные 
документы и контракты на выполнение 
работ содержали положения, 
требующие от подрядчиков 
(a) соблюдать меры, относящиеся к 

подрядчику, изложенные в НВО, 
ПМООС и ПЗРО (в той мере, в какой 
они касаются воздействия на 
затрагиваемое население в ходе 
строительства), а также любые 
корректирующие или 
предупреждающие действия, 
изложенные в отчете о мониторинге 
соблюдения гарантий:  

(b) выделять бюджет на все подобные 
экологические и социальные 
мероприятия, 

(c) предоставить Получателю через 
MOT письменное уведомление о 
любых непредвиденных рисках или 
воздействиях на окружающую 
среду, переселение или коренные 
народы, возникающих в ходе 
строительства, реализации или 
эксплуатации Проекта, которые не 
были учтены в НВО, ПМООС или 
ПЗРО 

(d) адекватно регистрировать 
состояние дорог, 
сельскохозяйственных угодий и 
других объектов инфраструктуры до 

Выполнено, продолжается 
ПЭО и ППУОС включены в 
тендерную документацию. 
ПУОСКУ разработан 
Подрядчиком и утвержден 
ЦКБ / ПИУРР в марте и мае 

2022 г.  



 

 

Расписание  Параграф Завет Статус соответствия 

начала транспортировки 
материалов и строительства 

(e) восстановление путей сообщения, 
других объектов местной 
инфраструктуры и 
сельскохозяйственных угодий, по 
крайней мере, до состояния, 
предшествующего проекту, после 
завершения строительства 

(f) подготовить и завершить 
разработку плана управления 
окружающей средой на конкретном 
участке, который должен быть 
представлен и утвержден 
Получателем до начала любых 
работ. 

3 11(a) Мониторинг и отчетность по 
гарантиям 
Получатель, через MOT, должен 
(a) представлять в АБР полугодовые 

отчеты о мониторинге гарантий и 
раскрывать соответствующую 
информацию из таких отчетов 
затрагиваемым лицам 
незамедлительно после их 
представления; 

(b) если в ходе строительства, 
реализации или эксплуатации 
Проекта возникают какие-либо 
непредвиденные экологические 
и/или социальные риски и 
воздействия, которые не были 
учтены в НВО, ПУЭ или ПЗРО, 
незамедлительно информировать 
АБР о возникновении таких рисков 
или воздействий с подробным 
описанием события и 
предлагаемым планом 
корректирующих действий с 
установленными сроками 

(c) сообщать о любом фактическом или 
потенциальном нарушении 
соблюдения мер и требований, 
изложенных в ПУОС или ПЗРО, 
незамедлительно после того, как 
стало известно о таком нарушении. 

Соблюдено 
(a) ПОМОСs за предыдущие 

отчетные периоды были 
опубликованы на сайте 
АБР на английском 
языке.4 Информация из 
ПОМОСs переводится на 
русский язык5 и 
раскрывается на сайте 
проекта.6 

(b) Для борьбы с 
непредвиденным 
воздействием (пандемия 
COVID-19) подрядчик 
подготовил план 
управления охраной 
труда и промышленной 
безопасностью в рамках 
ПУОСКУ и утвердил его в 
КНП/ЦРПРД. Для защиты 
от COVID-19 были 
применены меры 
контроля, включая 
обучение и регулярные 
проверки. План действий 
в чрезвычайных 
ситуациях (ERP) был 
подготовлен 
подрядчиками и 
утвержден КНЦ/ПГНИУ. 
За период мониторинга 
случаев заболевания 
COVID-19 среди рабочих 
выявлено не было. 

(c) За время реализации 
проекта не было 
отмечено ни одного 
фактического или 
потенциального 

 
4 https://www.adb.org/projects/54005-001/main 
5 Отчет будет раскрыт на русском языке, поскольку все пострадавшие понимают русский язык. 
6https://mintrans.tj/storage/tender/files/iw1INwfvhyQOBgvqp0scsJxyq3JyTRgMqfg4nLm5.pdf 



 

 

Расписание  Параграф Завет Статус соответствия 

нарушения соблюдения 
мер и требований, 
изложенных в ПУОС или 
ПЗРО. 

3 12 Запрещенный список инвестиций 
Получатель должен обеспечить, чтобы 
никакие средства Гранта не 
использовались для финансирования 
любой деятельности, включенной в 
список запрещенной инвестиционной 
деятельности, приведенный в 
Приложении 5 к СПС 

Выполнено, продолжается 
МТ гарантирует, что 
средства гранта не будут 
использованы для 
финансирования какой-либо 
деятельности, включенной в 
список запрещенных 
инвестиций 

3 13 Нелегальный оборот 
Получатель должен предпринять 
адекватные меры по выявлению и 
предотвращению торговли людьми, 
дикими животными, исчезающими 
видами и запрещенными веществами 
на дорогах Проекта 

Выполнено, продолжается 
Органы государственной 
безопасности и МТ/ПИВР при 
поддержке ЦСК 
осуществляют постоянный 
мониторинг с целью 
выявления и 
предотвращения незаконного 
оборота. 
 

3 14 Нормы труда, охрана труда и техника 
безопасности 
Получатель должен обеспечить 
соблюдение основных трудовых 
стандартов и применимых законов и 
нормативных актов Получателя в ходе 
реализации Проекта Получатель через 
MOT должен включить в тендерную 
документацию и контракты, 
финансируемые АБР в рамках Проекта, 
специальные положения, требующие от 
подрядчиков, помимо прочего 
(a) соответствовать действующему 

трудовому законодательству и 
нормативным актам Получателя и 
включать применимые нормы 
охраны труда на рабочем месте, 

(b) не использовать детский труд, 
(c) не дискриминировать работников в 

отношении занятости и рода 
занятий, 

(d) не использовать принудительный 
труд; 

(e) разрешить свободу объединений и 
эффективно признать право на 
ведение коллективных переговоров; 

(f) распространять или привлекать 
соответствующих поставщиков 
услуг для распространения 
информации о рисках заболеваний, 
передающихся половым путем, 
включая ВИЧ/СПИД, среди 
сотрудников подрядных 
организаций, работающих в рамках 
Проекта, и членов местного 
населения, проживающего на 

Выполнено, продолжается 
МТ обеспечивает и 
контролирует в ходе 
реализации проекта 
соблюдение требований 
трудовых стандартов, 
охраны труда и техники 
безопасности, а также 
применимых законов и 
нормативных актов 
Таджикистана. МТ/ПИУРР 
назначил специалиста по 
экологическим и социальным 
гарантиям и договорился с 
КНП об обеспечении 
соответствия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подрядчики наняли 
медицинский персонал, 
который проводит тренинги 
для работников. 



 

 

Расписание  Параграф Завет Статус соответствия 

территории Проекта, в особенности 
женщин. 

3 15 Получатель должен строго 
контролировать выполнение 
требований, изложенных в пункте 14 
выше, и регулярно предоставлять АБР 
отчеты. 

Выполнено, продолжается 
ПОМОС включают 
результаты мониторинга 
охраны труда и техники 
безопасности, которые 
предоставляются АБР и 
раскрываются на русском 
языке на сайте проекта7 . 
Отчет о мониторинге 
социальных гарантий также 
готовится и раскрывается. 

Нерассмотренных вопросов за предыдущий период мониторинга нет. Состояние соблюдения 
ПУОС проекта, прилагаемого к НВО представлен в таблицах 22Ошибка! Источник ссылки не 
найден. и 23Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

 
7 https://mintrans.tj/storage/tender/files/npiHJMRl5CRcUujkU5QHPtU4c9w2sK8WbBTSa1Eu.pdf 

https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/50347/50347-002-grj-en.pdf


 

 

 

Таблица 22: Состояние выполнения ПУЭ в предстроительный и строительный периоды на участке дороги Хулбук-
Темурмалик-Кангурт 

Деятельность/местонахождение 
Потенциальное 

влияние 
Меры по снижению воздействия 

/ управлению 
Достигнуто соответствие 

Комментарий 
к причинам 
частичного 

или 
неполного 

соответствия 

Требуемые 
действия и 

сроки 
достижения 

соответствия 

ЭТАП ПОДГОТОВКИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ 

Предпроектная документация и 
установление более поздних 
исходных условий окружающей 
среды 

Возможна 
устаревшая 
информация, не 
отражающая 
исходные и 
предпроектные 
условия на объекте 

rdВ рамках подготовки ППУОС для 
конкретной площадки (ПУОСКУ) 
необходимо провести 
документирование, фотосъемку (с 
указанием координат по системе 
глобального позиционирования 
(GPS)), отбор и анализ проб 
окружающей среды (собственными 
силами или с привлечением 
сторонней лаборатории). 

Да 

Подрядчик заключил 
договор с лабораторией на 
проведение фотосъемки 
GPS-координат, отбор проб 
окружающей среды и 
проведение анализов. 
Полное соответствие 
требованиям будет 
достигнуто в марте 2022 
года. 

  

Проектная дорога проходит вдоль 
и поперек скал, особенно 
лессовых, которые являются 
потенциальными местами 
гнездования гнездящихся в 
полостях птиц, таких как 
пчелоеды (Meropsapiaster) или 
валики (Coraciidae) 

Возможное 
уничтожение мест 
гнездования птиц и 
их потомства. К 
числу птиц, 
которые могут 
пострадать, 
относятся пчелоед 
(Meropsapiaster), 
европейский 
вальдшнеп 
(Coracius 
garrulous), скворцы 

Перед началом строительства 
необходимо провести ускоренное 
экологическое обследование с 
целью выявления мест 
гнездования на скалах в коридоре 
строительства . 

Да 

Обследование по 
выявлению мест 
гнездования проведено 
специалистом по охране 
окружающей среды 
подрядной организации. 
Повторное обследование 
проведено в мае 2022 г. 
Обитают.  

  

Обеспечить программу обучения 
рабочей силы по предотвращению 

Да   



 

 

Деятельность/местонахождение 
Потенциальное 

влияние 
Меры по снижению воздействия 

/ управлению 
Достигнуто соответствие 

Комментарий 
к причинам 
частичного 

или 
неполного 

соответствия 

Требуемые 
действия и 

сроки 
достижения 

соответствия 

(улан или 
индийский скворец) 
и птицы семейства 
ткачиковых, 
например, 
индийский 
воробей. 

охоты, браконьерства, сбора 
редких семян и т.д. 

Проведено обучение. Все 
новые работники проходят 
обучение перед началом 
работы. 

В случае выявления мест 
гнездования птиц график 
строительства должен учитывать 
сезон гнездования, чтобы 
избежать гибели птиц. 

Да 

Гнездовых участков, 
подверженных риску, не 
выявлено. Повторное 
обследование проведено в 
мае 2022 года. Гнездовых 
участков не обнаружено. 

  

Также требуется, чтобы работы по 
валке деревьев и расчистке 
территории , связанные с 
удалением растительности, 
проводились вне сезона 
гнездования (предпочтительно в 
период с октября по февраль). 

Да 

Работы по вырубке деревьев 
и расчистке площадки были 
выполнены в феврале 2022 
года. 

  

В тех случаях, когда это 
невозможно, необходима 
предварительная проверка 
элементов непосредственно перед 
началом работ и последующее 
ограждение и исключение рабочих 
и строительных объектов из зоны 
присутствия этих видов на время 
строительства до прекращения их 
использования. 

Да, на постоянной основе 

Под наблюдением 

  

Сочувственное восстановление Да, на постоянной основе   
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сроки 
достижения 

соответствия 

временных строительных 
площадок, т.е. повторная посадка 
местных видов растений и 
животных с повышенной 
ценностью биоразнообразия. 

После завершения работ 
запланировано озеленение 

Прокладка дорог в зонах 
древесных насаждений. При этом 
происходит значительная гибель 
деревьев 

Потери деревьев, 
которые 
невозможно 
предотвратить. 
Основными видами 
являются сосны, 
кипарисы, вязы, 
тополя, ивы и 
робинии. 

По результатам 
проведенных 
обследований 
необходимо 
вырубить 4 367 
деревьев. 331 
дерево выкопано и 
пересажено. 

Любые потери деревьев должны 
быть компенсированы новыми 
посадками в соотношении 1:2. Это 
означает, что в качестве 
компенсации должно быть вновь 
посажено не менее 8 734 
деревьев. Кроме того, 331 дерево 
выкапывается и пересаживается. 

Да, на постоянной основе 

После завершения работ 
запланировано озеленение.  

  

Посадки следует проводить после 
завершения технических работ. 
Время посадки должно быть 
ограничено весной (с марта по 
апрель) и/или осенью (с сентября 
по октябрь). 

Да, на постоянной основе 

После завершения работ 
запланировано озеленение.   

Места посадки деревьев 
находятся в пределах 
существующей полосы отвода в 
местах гибели деревьев. 

Да, на постоянной основе 

После завершения работ 
запланировано озеленение. 

  

Высаживаемые деревья должны 
иметь следующие параметры: 1,5 - 
2 м высотой, возраст в 
соотношении 5 - 6 лет. 
Транспортировка, хранение и 
посадка саженцев должны 
осуществляться в соответствии с 

Да, на постоянной основе 

После завершения работ 
запланировано озеленение. 
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агротехническими правилами. 

Расстояние между отдельными 
деревьями должно составлять 6 - 
8 м. 

Да, на постоянной основе 

После завершения работ 
запланировано озеленение. 

  

Виды: тополя, ивы, грецкий орех, 
робиния, сосны, кипарисы, вязы. 

Да, на постоянной основе 

После завершения работ 
запланировано озеленение. 

  

Любое внедрение чужеродных и 
инвазивных видов не будет 
рассматриваться. 

Да, на постоянной основе 

После завершения работ 
запланировано озеленение. 

  

Восстановление и/или замена 
существующих водопропускных 
труб, строительство новых 
водопропускных труб. Места 
расположения указаны на 
технических чертежах. 

Возможный ущерб 
местной 
ирригационной 
системе, если 
новые 
водопропускные 
трубы не будут 
иметь достаточных 
размеров или в 
случае, если не 
все существующие 
водопропускные 
трубы будут 
восстановлены в 
ходе 
реконструкции 
дороги. 

В ходе реконструкции дороги 
будут заменены все 
существующие водопропускные 
трубы. Все водопропускные трубы 
имеют достаточные размеры для 
того, чтобы предотвратить 
повреждение или блокировку 
существующих локальных 
ирригационных систем. 

Да 

Проектная пропускная 
способность всех 
водопропускных труб будет 
выше существующей. 

  

Реконструкция мостов через реку Потенциальные Проектирование Да   
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достижения 

соответствия 

Шураксай, 2 ручья и 5 
оросительных каналов 

процессы водной 
эрозии на 
мостовых и речных 
насыпях. 

противоэрозионных мероприятий в 
нижних частях мостовых насыпей. 
Сборные железобетонные 
защитные плиты предотвращают 
эрозионные процессы в нижних и 
примыкающих боковых частях 
мостовых и речных набережных. 
Детальное проектирование 
соответствующих защитных 
мероприятий разрабатывается в 
технической проектной 
документации на 
соответствующие мосты. 

Окончательный детальный 
проект предусматривает 
строительство бетонных 
защитных плит для 
предотвращения эрозии. 

Дорога, проходящая через 23 
населенных пункта 

Потенциальная 
потеря 
строительных 
конструкций и 
имущества. (гибель 
деревьев, 
каменной 
подпорной стены, 
частных дворов, 
строительных 
конструкций). 

Выбранные трасса и поперечное 
сечение будут направлены на 
снижение потерь строительных 
конструкций, насколько это 
технически возможно. 

Да 

Окончательный детальный 
проект был подготовлен 
таким образом, чтобы 
минимизировать 
воздействие на частную 
собственность 

  

Утрата сооружений, которую 
невозможно предотвратить, будет 
компенсироваться в соответствии 
с LARP. 

Да 

Подготовлен LARP, а 
утраченное имущество 
полностью компенсировано 
ЛПВП. 

  

Дорога, проходящая через 
скотопрогоны 

Возможны аварии 
из-за столкновения 
с крупным рогатым 
скотом. 

Поскольку реконструкция дороги в 
рамках Проекта будет 
осуществляться по существующей 
трассе с незначительным 

Да 

При проектировании дороги 
предусмотрена грунтовая 
обочина для перемещения 
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расширением поперечного 
сечения, воздействия на 
существующие скотопрогоны не 
ожидается. 

скота   

Для предотвращения несчастных 
случаев на скотопрогонных 
пунктах необходимо 
предусмотреть соответствующие 
дорожные знаки и ограничения 
скорости на соответствующих 
участках. 

Да 

В местах вероятного 
перегона скота будет 
установлена дорожная 
мебель  

  

Непропорциональное вторжение 
бедных слоев населения в 
пределы поселений. 

Потеря богатства и 
имущества бедных 
слоев населения. 
Могут пострадать 
бедные и уязвимые 
домохозяйства. 

Специалист по переселению 
выпустит LARP, содержащий 
оценку убытков и процедуру 
компенсации. 

Да 

LARP подготовлен и раскрыт 
на сайтах МТ и АБР   

ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА 

Сохранение верхнего слоя почвы Потеря верхнего 
слоя почвы. 

Снятие верхнего слоя почвы 
происходит в коридоре расчистки 
территории. Верхний слой почвы 
должен быть снят и складирован 
для повторного использования. 
Долгосрочные запасы верхнего 
слоя почвы должны быть 
немедленно защищены для 
предотвращения эрозии или 
потери плодородия. Для защиты 
от эрозии он будет опилен 
быстрорастущей растительностью, 

Да, на постоянной основе 

Поскольку дорога будет 
проходить по существующей 
трассе с небольшим 
уширением, воздействия на 
почвенный слой не 
ожидается. Извлеченный 
верхний слой почвы будет 
складирован в отведенном 
официальными лицами 
месте и использован для 
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например, травой. озеленения. 

Площадки для складирования 
снесенных конструкций, излишков 
грунта, кусков асфальтовых 
покрытий и т.д. 

Потеря ценных 
экологических 
структур при 
недостаточно 
тщательном 
выборе мест 
захоронения. 

Для размещения отходов не 
следует выбирать 
сельскохозяйственные угодья или 
пойму реки. Минимальное 
расстояние до водотоков должно 
составлять не менее 100 м. Места 
захоронения отходов должны 
располагаться предпочтительно 
на пустырях без древесной 
растительности. 

Да. 

Полигоны, расположенные 
на расстоянии более 100 м. 
на землях 
несельскохозяйственного 
назначения. Имеются все 
разрешения от КЭП 

  

Выбранные места утилизации 
обрезного материала 

Потенциальная 
ветровая и водная 
эрозия 

Общий объем вырубки, 
подлежащий утилизации, 
составляет 519 238 м³. 

Подрядчику рекомендуется по 
возможности уплотнять и 
равномерно распределять 
излишки материала по слоям, 
чтобы минимизировать навалы и 
воздействие на ландшафт. 
Отвалы должны быть опилены 
быстрорастущей травой, чтобы 
избежать эрозии корневой 
системы. В сухие и ветреные 
периоды необходимо 
разбрызгивать воду на убранный 
материал, чтобы избежать его 
пыления. 

Да, на постоянной основе 

 

Подрядчик производит 
уплотнение и равномерное 
распределение излишков 
материала по слоям.  

Подрядчик разработал план 
полива во избежание 
образования пыли. 

  

Прокладка дорог в зонах 
древесных насаждений. 

Гибель деревьев в 
результате 

Заполнение ствола дерева 
допускается не более чем на 30 

Да.   
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Отсыпка насыпи в зоне стволов 
деревьев. 

засыпки насыпи. см. Заполняющий материал в зоне 
ствола дерева должен быть 
органическим грунтом. 

Заполнение более чем на 30 см 
приведет к повреждению дерева. 
В этом случае вырубка не может 
быть предотвращена, и в качестве 
компенсационной меры на 
соответствующем участке в 
пределах существующей полосы 
отвода должно быть посажено 
новое дерево. 

Высаживаются сосны, кипарисы, 
вязы, тополя, ивы, грецкий орех и 
робиния. 

Посадки следует проводить после 
завершения технических работ. 
Время посадки должно быть 
ограничено весной (с марта по 
апрель) и/или осенью (с сентября 
по октябрь). Высаживаемые 
деревья должны иметь 
следующие параметры: 1,5-2 м 
высотой, возраст - 5-6 лет. 

Посадка деревьев 
запланирована после 
завершения работ. 

Внизу насыпи проектируемой 
дороги в непосредственной 
близости от рядов деревьев 

Возможное 
повреждение 
деревьев при 
проведении 
строительных 
работ 

Установка временного ограждения 
для защиты растительности на 
время строительных работ. 

Да, продолжается. 

Там, где существует 
вероятность повреждения 
растительного слоя, 
устанавливаются 
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ограждения. 

Проведение строительных работ 
вблизи ценных поверхностных 
вод, в частности, реки Шураксай, 
2 ручьев и 5 оросительных 
каналов 

Возможное 
изменение 
гидрологии 
поверхностных 
вод, приводящее к 
увеличению 
количества 
осадочных пород в 
результате 
усиления эрозии 
почвы на 
строительной 
площадке 

Создание прудов-отстойников в 
местах, где строительная 
площадка подходит к 
естественным водотокам, для 
задержания осадков и смягчения 
возможного воздействия на 
гидрологию воды. Утилизация 
нефти и твердых отходов должна 
быть описана в ПУОСКУ и 
учитывать эти чувствительные 
рецепторы (реки и их поймы). 
Вблизи пойм рек не допускается 
размещение кемпингов. 

Да. 

Будут установлены пруды-
отстойники.  

 

  

Эксплуатация полигонов и 
карьеров 

Потенциальная 
деформация 
ландшафта, гибель 
растительности и 
повреждение 
подъездных путей 

Повышенный 
выброс пыли 

Заиление и 
засорение 
поверхностных вод 

Перед началом работ по добыче 
необходимо подтвердить наличие 
действующей лицензии на 
ведение карьерных работ, 
выданной Министерством 
промышленности и горной 
промышленности.  

Перед началом добычи материала 
подрядчик через руководителя 
строительства представляет 
исполнителю ПИУРР свой ППР с 
указанием местоположения 
предполагаемого участка добычи, 
а также мероприятий по 
рекультивации и графика 
выполнения работ на участках 

Да. 

ПУОСКУ подготовлен и 
утвержден ЦРПРД. 

Подрядчик получил 
лицензию на эксплуатацию 
карьера 
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добычи и подъездных дорогах. 
Реабилитационные мероприятия 
могут не потребоваться для 
участков, которые продолжают 
эксплуатироваться после 
окончания дорожных работ. В 
ПУОСКУ должны быть 
рассмотрены такие деликатные 
вопросы, как исключение 
транспортировки через жилые 
районы, насколько это технически 
возможно, и реабилитация после 
закрытия объекта. 

Эксплуатация дробилки для 
щебня 

Повышенное 
пылевыделение и 
шумовыделение 

Тщательный выбор места 
установки дробилки для щебня, 
чтобы не создавать помех 
чувствительным рецепторам. 
Расстояние до ближайшего 
населенного пункта и жилых 
домов должно быть не менее 1000 
м по ветру. Выбор площадки для 
дробилки должен быть согласован 
с PIU. 

Да. 

Агрегатные дробилки, 
установленные вне 
населенных пунктов. 
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Эксплуатация асфальтового 
завода 

Эмиссия запахов и 
риски для 
безопасности 

Загрязнение воды 
в результате 
разлива битума 

Асфальтовые заводы должны 
располагаться на расстоянии 1000 
м от населенных пунктов и жилых 
домов. 

Обеспечить оборудование для 
защиты от разливов и пожаров, а 
также представить в 
экологический отдел округа план 
действий на случай разливов, 
аварий, пожаров и т.п. до начала 
эксплуатации предприятия. 

Получить официальное 
разрешение на установку и 
эксплуатацию асфальтовых 
заводов от MoT и CEP. 

Не допускается попадание битума 
в русла рек и ручьев, а также его 
сброс в канавы или небольшие 
отхожие места, подготовленные 
подрядчиком. 

Места хранения и смешивания 
битума должны быть защищены от 
разлива, а загрязненная почва 
должна быть надлежащим 
образом обработана в 
соответствии с экологическими 
требованиями. Такие места 
хранения должны быть 
изолированы, чтобы любые 

Да. 

Асфальтовый завод 
установлен за пределами 
населенных пунктов. 

Противопожарное 
оборудование в достаточном 
количестве Имеется 
оборудование для 
ликвидации разливов 

 

  



 

 

Деятельность/местонахождение 
Потенциальное 

влияние 
Меры по снижению воздействия 

/ управлению 
Достигнуто соответствие 

Комментарий 
к причинам 
частичного 

или 
неполного 

соответствия 

Требуемые 
действия и 

сроки 
достижения 

соответствия 

разливы можно было немедленно 
локализовать и ликвидировать. 

Выбор участка, подготовка 
площадки и эксплуатация двора 
подрядчика 

Потенциальное 
загрязнение почвы 
и воды 

Подрядчик должен представить на 
утверждение документы (краткое 
заявление и план участка в 
соответствующем масштабе), в 
которых указываются: 

Расположение объекта, требуемая 

Да, 

ПУОСКУ и подпланы (план 
управления рабочим 
поселком, план управления 
отходами и материалами и 
т.д.) подготовлены и 

  



 

 

Деятельность/местонахождение 
Потенциальное 

влияние 
Меры по снижению воздействия 

/ управлению 
Достигнуто соответствие 

Комментарий 
к причинам 
частичного 

или 
неполного 

соответствия 

Требуемые 
действия и 

сроки 
достижения 

соответствия 

площадь и план размещения 
рабочего городка. План 
размещения должен также 
содержать подробную 
информацию о предлагаемых 
мерах по устранению негативного 
воздействия на окружающую 
среду в результате его установки. 

План управления канализацией, 
предусматривающий установку 
санитарных уборных и 
надлежащей системы сбора и 
удаления сточных вод для 
предотвращения загрязнения 
водотоков; 

План обращения с отходами, 
предусматривающий выделение 
мусоропроводов, их регулярный 
сбор и утилизацию в соответствии 
с санитарными нормами, а также 
предлагаемые места размещения 
различных видов отходов 
(например, бытовых отходов, 
использованных шин и т.д.) 
согласно соответствующим 
нормативным документам; 
Твердые бытовые отходы должны 
размещаться на официальной 
свалке в установленном порядке. 
Отходы, образующиеся в процессе 
и после строительства, должны 

утверждены ЦРПРД 

Перед началом 
мобилизации было 
проведено обследование 
мест расположения лагерей 
и получены необходимые 
разрешения. 



 

 

Деятельность/местонахождение 
Потенциальное 

влияние 
Меры по снижению воздействия 

/ управлению 
Достигнуто соответствие 

Комментарий 
к причинам 
частичного 

или 
неполного 

соответствия 

Требуемые 
действия и 

сроки 
достижения 

соответствия 

быть отсортированы и размещены 
на официальной свалке по 
согласованию с уполномоченным 
государственным органом в 
области охраны окружающей 
среды. 

Описание и расположение зон 
обслуживания оборудования, 
складов смазочных материалов и 
топлива, в том числе на 
расстоянии от источников воды и 
ирригационных сооружений. 
Склады горюче-смазочных 
материалов и химикатов должны 
располагаться вдали от водотоков. 
Такие объекты должны быть 
ограничены и снабжены 
непроницаемой облицовкой для 
локализации разливов и 
предотвращения загрязнения 
почвы и воды. 

Перед началом работ необходимо 
проверить и согласовать 
установки на объекте. 

Выбранная площадка не будет 
находиться на поверхности 
грунтовых вод или вблизи 
поверхностных вод. 

 Конкуренция за 
водные ресурсы 

Перед созданием рабочих 
поселков провести консультации с 

Да    



 

 

Деятельность/местонахождение 
Потенциальное 

влияние 
Меры по снижению воздействия 
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Требуемые 
действия и 

сроки 
достижения 

соответствия 

местными муниципалитетами, 
чтобы определить источники воды, 
которые не будут конкурировать с 
местным населением. 

Проведены консультации с 
местным населением 

Выбор участка, подготовка 
площадки и эксплуатация двора 
подрядчика 

(продолжение) 

Риски для 
здоровья и 
безопасности 
работников и 
близлежащих 
населенных 
пунктов 

Для защиты здоровья и 
безопасности работников и 
прилегающих населенных пунктов 
необходимо предусмотреть 
следующее: 

наличие на территории 
строительных площадок 
соответствующих медицинских 
учреждений (включая пункты 
оказания первой медицинской 
помощи); 

обучение всех работников 
строительных организаций 
основным вопросам санитарии и 
гигиены, общим вопросам охраны 
труда и техники безопасности, а 
также специфическим опасностям, 
связанным с их работой; 

СИЗ для работников, такие как 
защитные ботинки, каски, 
перчатки, спецодежда, очки и 
средства защиты органов слуха в 
соответствии с требованиями 
законодательства; 

обеспечение всех работников 

Да  

 

Создан медицинский пункт 

 

Обучение по охране труда и 
технике безопасности 
проводится каждую пятницу 

 

Все работники обеспечены 
СИЗ. Постоянно проводятся 
тренинги по СИЗ. 

 

Обеспечение чистой 
питьевой водой 

 

Подрядчик установил 
предупреждающие знаки на 
каждом месте раскопок и на 
участках, где велись работы. 
Но знаки постоянно воруют. 
Подрядчик проводил 
встречи и беседы с 
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действия и 

сроки 
достижения 

соответствия 

чистой питьевой водой; 

адекватная защита населения, 
включая защитные барьеры и 
обозначение опасных зон; 

безопасный доступ через 
строительную площадку для 
людей, чьи населенные пункты и 
доступ к ним временно прерваны в 
результате строительства дороги; 

адекватный дренаж на всей 
территории лагерей, чтобы не 
образовывались застойные 
водоемы и лужи; 

санитарные уборные и мусорные 
контейнеры на строительной 
площадке, которые будут 
периодически очищаться 
подрядчиками для 
предотвращения вспышек 
заболеваний. Там, где это 
возможно, подрядчик организует 
временную интеграцию сбора 
отходов с рабочих площадок в 
существующие системы сбора и 
утилизации отходов в 
близлежащих населенных пунктах. 

населением, но это не дало 
никакого эффекта. 
Подрядчик проверяет 
установленные знаки 
дважды в день и при 
необходимости 
заменяет/переустанавливает 
их. 

Эксплуатация рабочей 
площадки/Обслуживание 
оборудования и мест хранения 

Здоровье 
работников и 
загрязнение 

Подрядчик должен нанять 
квалифицированного специалиста 
по охране труда, который будет 

Да 

Принят на работу сотрудник 
по охране труда и технике 
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сроки 
достижения 

соответствия 

топлива почвы/воды проводить обучение персонала 
технике безопасности в 
соответствии с требованиями 
конкретного рабочего места. 
Перед началом работ персонал 
рабочей площадки должен быть 
проинструктирован о правилах 
безопасности при обращении и 
хранении опасных веществ 
(топлива, масел, смазок, битума, 
краски и т.д.), а также при очистке 
оборудования. Для подготовки к 
этому подрядчик должен 
составить краткий перечень 
используемых материалов (по 
качеству и количеству) и 
представить примерную 
концепцию обучения/инструктажа, 
который должен пройти 
строительный персонал. 

Располагать хранилища горюче-
смазочных материалов и 
химикатов вдали от водотоков. 
Такие хранилища должны быть 
ограничены и снабжены 
непроницаемой облицовкой для 
локализации разливов и 
предотвращения загрязнения 
почвы и воды. Место хранения 
должно быть оборудовано 
защитной зоной с пропускной 
способностью 110% на случай 

безопасности. Обучение по 
охране труда проводится 
каждый рабочий день перед 
началом работ в формате 
"беседы с инструментом". 

 

 

 

 

 

Складские помещения для 
хранения топлива и 
химикатов расположены 
вдали от водотоков. Вблизи 
строительного городка нет 
водотоков  



 

 

Деятельность/местонахождение 
Потенциальное 

влияние 
Меры по снижению воздействия 

/ управлению 
Достигнуто соответствие 

Комментарий 
к причинам 
частичного 

или 
неполного 

соответствия 

Требуемые 
действия и 

сроки 
достижения 

соответствия 

разлива. 

Хранить и утилизировать 
отработанное/использованное 
масло в соответствии с 
требованиями экологического 
законодательства. 

Восстановление рабочей 
площадки: После завершения 
строительных работ подрядчик 
должен выполнить все работы, 
необходимые для приведения 
площадок в первоначальное 
состояние (вывоз и утилизация 
всех материалов, отходов, 
сооружений, моделирование 
поверхности при необходимости, 
распределение и выравнивание 
складированного верхнего слоя 
почвы). 

Эксплуатация 

строительный городок 

Проекты 
строительства 
дорог несут в себе 
высокий 
потенциальный 
риск воздействия 
на местное 
население, 
здоровье и 
благополучие тех, 
кто живет в 

Предоставление информации 
рабочим, стимулирование 
изменений в личном поведении и 
поощрение использования 
профилактических мер. Цель 
информирования - снижение риска 
передачи ВИЧ/ИППП среди 
строителей, обслуживающего 
персонала лагерей и местного 
населения. 

Чтобы избежать риска 

Да 

Нанят медицинский 
персонал. Ежемесячно 
проводятся тренинги по 
COVID-19 и ВИЧ/ИППП . 
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сроки 
достижения 

соответствия 

лагерях 
временного 
проживания или 
рядом с ними, 
способствуя 
распространению 
венерических 
заболеваний и 
ВИЧ/СПИДа. Кроме 
того, сам 
транспортный 
сектор фактически 
способствует 
распространению 
эпидемии, 
поскольку 
инфраструктура и 
связанные с ней 
транспортные 
услуги 
обеспечивают 
мобильность 
людей и инфекций. 

Возникают также 
риски на 
строительных 
площадках, 
связанные с 
возможным 
распространением 
COVID-19. 

распространения COVID-19, на 
строительной площадке следует 
придерживаться руководящего 
меморандума FIDIC "FIDIC COVID-
19: Организация работы и 
проектной группы на 
стройплощадке" должен 
соблюдаться на строительной 
площадке. 

Кроме того, согласно 
консультативным запискам АБР по 
COVID-19, подрядчик обязан 
подготовить План управления 
охраной труда и промышленной 
безопасностью COVID-19, 
согласно соответствующим 
государственным нормативным 
актам и руководствам по 
профилактике и контролю COVID-
19. 

Меры защиты принимаются 
согласно соответствующим 
международным руководствам по 
передовой практике, в том числе и 
ВОЗ [World Health Organization, 
Considerations for public health and 
social measures in the workplace in 
the context of COVID-19. Женева. 

Доступно здесь: 
https://www.who.int/publications- 
detail/considerations-for-public-

https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-public-health-and-social-measures-in-the-workplace-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-public-health-and-social-measures-in-the-workplace-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-public-health-and-social-measures-in-the-workplace-in-the-context-of-covid-19
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health-and-social- measures-in-the-
workplace-in-the-context-of-covid-
19.]. План управления охраной 
труда и промышленной 
безопасностью COVID-19 должен 
быть представлен в ЦРПРД для 
рассмотрения и утверждения. 

Земляные работы и различные 
строительные работы 

Потеря верхнего 
слоя почвы  

Водная эрозия 

Верхний слой почвы должен быть 
снят и повторно использован для 
покрытия участков, где будут 
отсыпаны излишки материалов, и 
дорожных насыпей. Кроме того, 
должен быть представлен план 
управления почвенным покровом с 
подробным описанием мер по 
минимизации воздействия 
ветровой и водной эрозии на 
отвалы, мер по минимизации 
потери плодородия верхнего слоя 
почвы, сроков, маршрутов 
транспортировки и мест 
захоронения. 

В качестве противоэрозионных 
мер на берегах рек при 
необходимости следует 
дополнительно использовать 
отсыпку из природного камня. 

Да 

Сбор и складирование 
верхнего слоя почвы в 
специально отведенном 
месте. 

  

Земляные работы и различные 
строительные работы 
(продолжение) 

Заиление 
поверхностных вод 
и/или воздействие 

Извлеченные из котлована 
материалы будут использованы 
повторно, насколько это 

Да, 

Извлеченный материал 
будет использован повторно 

  

https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-public-health-and-social-measures-in-the-workplace-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-public-health-and-social-measures-in-the-workplace-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-public-health-and-social-measures-in-the-workplace-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-public-health-and-social-measures-in-the-workplace-in-the-context-of-covid-19
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на почвы в 
результате 
неправильного 
удаления 
избыточных 
материалов 

технически возможно. Кроме того, 
восстановленное асфальтовое 
покрытие будет перерабатываться 
для строительства нового 
покрытия, насколько это 
технически возможно. Таким 
образом, потенциальное 
воздействие, связанное с 
необходимостью утилизации 
избыточного материала, будет 
сведено к минимуму. 

Объем извлеченного грунта, 
который не может быть 
использован повторно, составляет 
примерно 519 238 м³ и должен 
быть размещен на арасах, 
указанных в Приложении 9 к НВО.  

Конкуренция за 
водные ресурсы 

Провести консультации с 
экологическими службами районов 
и местными муниципалитетами 
для определения источников воды 
(для опрыскивания и других 
строительных нужд), которые не 
будут конкурировать с местным 
населением. 

Да, 

Консультации со 
специалистами по охране 
окружающей среды CEP 
проводятся на постоянной 
основе. 

  

Загрязнение 
воздуха 
выхлопными 
газами при работе 
строительной 

Подрядчик будет поддерживать 
строительную технику в хорошем 
состоянии и по возможности 
избегать работы двигателей на 
холостом ходу. Запрет на 

Да   



 

 

Деятельность/местонахождение 
Потенциальное 

влияние 
Меры по снижению воздействия 

/ управлению 
Достигнуто соответствие 

Комментарий 
к причинам 
частичного 

или 
неполного 

соответствия 

Требуемые 
действия и 

сроки 
достижения 

соответствия 

техники использование машин и 
оборудования, вызывающих 
чрезмерное загрязнение 
окружающей среды (например, 
видимый дым). 

Выброс пыли Регулярное опрыскивание водой 
рабочей зоны и грунтовых 
подъездных путей. 

Да 

Подрядчик проводит 
распыление воды на дороге 
пять раз в день. 

  

Нарушение 
жизнедеятельности 
близлежащих 
населенных 
пунктов из-за 
повышенного 
уровня шума 

Ограничить проведение работ с 
06.00 до 21.00 в пределах 500 м от 
населенных пунктов. Кроме того, 
вблизи строительной площадки 
будет установлено и строго 
соблюдаться ограничение в 70 
дБА. Кроме того, необходимо 
реализовать следующие меры: 
Борьба с шумом у источника 
(использование менее шумного 
оборудования, глушителей, 
демпферов, ограждений, 
правильное обслуживание 
оборудования, обучение 
операторов и т.д.), Борьба с 
шумом на трассе (использование 
естественных сооружений с 
экранирующими свойствами и 
акустических барьеров). 

Да 

Ограничение на проведение 
строительных работ с 06.00 
до 21.00 в пределах 500 м от 
населенных пунктов. Кроме 
того, вблизи строительной 
площадки будет 
установлено и строго 
соблюдаться ограничение в 
70 дБА. Кроме того, будут 
реализованы следующие 
меры: Борьба с шумом у 
источника (использование 
менее шумного 
оборудования, глушителей, 
демпферов, ограждений, 
правильное обслуживание 
оборудования, обучение 
операторов и т.д.), Борьба с 
шумом на трассе 
(использование 

  



 

 

Деятельность/местонахождение 
Потенциальное 
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Меры по снижению воздействия 
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Комментарий 
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или 
неполного 

соответствия 

Требуемые 
действия и 

сроки 
достижения 

соответствия 

естественных сооружений с 
экранирующими свойствами 
и акустических барьеров). 

 Уплотнение почвы 
в результате 
работы тяжелой 
техники 

Ограничить работу тяжелой 
техники в пределах коридора, 
абсолютно необходимого для 
строительства дороги, чтобы 
избежать уплотнения почвы и 
вторжения в 
сельскохозяйственные угодья, 
расположенные вблизи дороги. 

Да   

Земляные работы и различные 
строительные работы 
(продолжение) 

Нарушение правил 
дорожного 
движения 

До начала мобилизации 
представить в местную дорожную 
полицию план организации 
дорожного движения. 

Предоставить общественности 
информацию о масштабах и 
графике строительных работ, а 
также об ожидаемых нарушениях 
и ограничениях доступа. 

Обеспечить адекватное движение 
транспорта в районе строительных 
площадок. 

Обеспечить адекватную 
сигнализацию, соответствующее 
освещение, хорошо продуманные 
знаки безопасности движения, 
барьеры и флажки для управления 
движением. 

Да, 

Схема организации 
дорожного движения 
согласована с Управлением 
Госавтоинспекции МВД 
Республики Таджикистан. 

Сигнальщики, выделенные в 
зонах строительства на 
время проведения 
строительных работ. 

  



 

 

Деятельность/местонахождение 
Потенциальное 

влияние 
Меры по снижению воздействия 
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или 
неполного 
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Требуемые 
действия и 

сроки 
достижения 

соответствия 

Археологические случайные 
находки 

Потенциальное 
повреждение 
археологических 
артефактов в 
результате 
строительных 
работ, особенно 
земляных 

В случае неожиданного 
обнаружения археологических 
объектов в ходе строительных 
работ подрядчик должен 
немедленно сообщить об этом 
инженеру-строителю, который 
уведомит Институт 
археологии/Министерство 
культуры и ЦРПРД для получения 
дальнейших инструкций. В этом 
случае строительные работы на 
локализованном участке будут 
приостановлены до получения 
разрешения Института археологии 
на продолжение работ. 

Работы будут возобновлены 
только после принятия 
соответствующих мер по 
требованию Института 
Министерства культуры и 
получения подтверждения, что 
работы могут быть продолжены. 

Да 

 

  

Возможная охота и браконьерство 
подрядчиков и/или 
субподрядчиков в зоне влияния 
проекта 

Негативное 
воздействие на 
живую природу 

В качестве меры по снижению 
воздействия на окружающую 
среду строго запрещается любая 
охота и браконьерство со стороны 
подрядчиков и субподрядчиков 

Да, 

 

  

В пределах населенных пунктов 
вторжение в объекты бизнеса 
и/или нарушение деятельности, 

Потеря бизнеса и 
доходов людей, 
ведущих свою 

Специалист по переселению 
выпустит LARP, содержащий 
оценку потерь и процедуру 

Да, 

LARP подготовлен  

  



 

 

Деятельность/местонахождение 
Потенциальное 

влияние 
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к причинам 
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или 
неполного 

соответствия 

Требуемые 
действия и 

сроки 
достижения 

соответствия 

людей, деятельности и 
социально-культурных ресурсов в 
результате строительных работ 

деятельность в 
пределах 
существующей 
полосы отвода 

компенсации. Кроме того, должны 
быть реализованы следующие 
меры по снижению воздействия на 
окружающую среду: 

Заблаговременно 
проинформировать всех жителей 
и предприятия о характере и 
продолжительности работ, чтобы 
они могли сделать необходимые 
приготовления.  

Ограничить запыленность путем 
быстрой уборки отходов и грунта, 
укрытия и полива складов, а также 
укрытия грунта брезентом при 
перевозке на грузовиках. 

Увеличение численности 
персонала и использование 
соответствующего оборудования 
для выполнения работ в 
минимальные сроки на важных 
участках 

Избегайте проведения 
строительных работ в уязвимые 
периоды, например, во время 
праздников, вблизи религиозных 
мест 

 

 

 

 

Все пути покрыты 
брезентом. 

План полива, 
разработанный подрядчиком 

 

Проведение строительных работ 
в непосредственной близости от 
существующих объектов 

Повреждение 
инфраструктуры, 
сокращение 

При проектировании будут 
приняты меры, исключающие 
любое нарушение существующей 

Да 

Все обслуживающие 
организации 
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влияние 
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действия и 

сроки 
достижения 

соответствия 

инфраструктуры, таких как 
водопроводы и другие 
сооружения, сооружения для 
сброса сточных вод, линии 
электропередач и т.д. 

поставок 
инфраструктурных 
услуг. 

инфраструктуры. 

До начала строительства 
необходимо проинформировать 
соответствующие службы о 
проведении строительных работ. 

Координация с соответствующими 
ведомствами и предварительное 
информирование населения в 
случае необходимых перебоев в 
предоставлении услуг во время 
строительства 

проинформированы о ходе 
строительных работ и 
графике их проведения.  

Подрядчик будет работать 
во взаимодействии с 
соответствующим 
ведомством, где имеется 
соответствующая 
инфраструктура. 

Восстановительные работы в 23 
населенных пунктах, через 
которые проходит дорога 
Проекта. 

Шум, 
превышающий 
действующие 
нормы шума.  

Вибрации могут 
привести к 
повреждению 
местной 
инфраструктуры, 
включая частную 
собственность и 
местные (грузовые) 
дороги. 

В пределах 23 населенных 
пунктов, через которые проходит 
трасса, должны соблюдаться 
применимые нормы шума и 
вибрации, насколько это 
технически возможно, путем 
проведения измерений шума, как 
указано в ЭПМ, а в случае 
превышения норм - путем 
введения временных ограничений 
на проведение строительных 
работ с 6 утра до 6 вечера. 

В случае возможного ущерба 
местной инфраструктуре, включая 
частную собственность и местные 
(транспортные) дороги, 
необходимо до начала 
строительства установить порядок 
компенсации и согласовать его с 

Частичный 

Измерение уровня шума 
проводится ежеквартально 
или в случае получения 
жалобы. За отчетный период 
жалоб на шум не поступало. 

 

 

 

 

GRM в действии. Jamoats an 
communities informed about 
GRM. 

Установлены 
информационные щиты. 
Установлены почтовые 

 Подрядчик 
должен 
проводить 
измерения 
шума два раза 
в месяц  



 

 

Деятельность/местонахождение 
Потенциальное 

влияние 
Меры по снижению воздействия 

/ управлению 
Достигнуто соответствие 

Комментарий 
к причинам 
частичного 

или 
неполного 

соответствия 

Требуемые 
действия и 

сроки 
достижения 

соответствия 

инженером. 

Кроме того, необходимо 
предусмотреть процедуры 
рассмотрения жалоб для 
облегчения общения между 
подрядчиком и потенциально 
затрагиваемым населением. 
Кроме того, маршруты 
транспортировки и подъездные 
пути к строительным площадкам 
должны обсуждаться и совместно 
утверждаться подрядчиком и 
местными властями, чтобы свести 
к минимуму риск возникновения 
конфликтов. 

ящики для жалоб в кемпинге, 
в начале и конце дороги 

Строительные работы вблизи 
зданий и сооружений, особенно в 
населенных пунктах. 

Добыча щебня. Транспортировка 
заполнителей и строительной 
техники. 

Потенциальное 
воздействие на 
здоровье и 
безопасность 
населения 

Члены общины будут 
проинформированы о мерах 
безопасности на дорогах, а 
ключевые идеи будут доводиться 
до сведения общин на протяжении 
всего строительства. 

На строительных площадках, 
включая котлованы, в местах 
массового скопления людей будут 
установлены четкие знаки, 
предупреждающие о 
потенциальных опасностях, таких 
как движущийся транспорт, 
опасные материалы и земляные 
работы, и повышающие уровень 

Да 

Информирование населения 
о проводимых работах. 
Установка информационных 
щитов в каждом населенном 
пункте 
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осведомленности о вопросах 
безопасности. 

Тяжелая техника не должна 
использоваться после 
наступления светлого времени 
суток, а до наступления ночи все 
такое оборудование должно быть 
возвращено на место ночного 
хранения/положения. 

Все площадки, включая складские, 
должны быть безопасными, 
запрещающими доступ 
посторонних лиц и, при 
необходимости, ограждающими. 

Установить барьеры, 
ограждающие пешеходов от 
опасных зон, таких как 
строительные площадки и места 
проведения земляных работ. 

Установить по периметру 
строительной площадки знаки, 
информирующие участников 
дорожного движения о ведущихся 
строительных работах. 

Строго ограничить скорость 
движения строительного 
транспорта вдоль жилых 
кварталов и в местах 
расположения других 

Подрядчик установил 
предупреждающие знаки на 
каждом месте раскопок и на 
участках, где велись работы. 
Но знаки постоянно воруют. 
Подрядчик проводил 
встречи и беседы с 
населением, но это не дало 
никакого эффекта. 
Подрядчик дважды в день 
проверяет установленные 
знаки и при необходимости 
заменяет/переустанавливает 
их. 
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чувствительных объектов, таких 
как школы, медицинские 
учреждения и другие населенные 
пункты. 

Обеспечить охрану опасных зон 
для ограничения доступа 
населения. 

При необходимости обеспечить 
безопасные проходы для 
пешеходов, пересекающих 
строительную площадку, и для 
людей, доступ которых нарушен 
из-за строительных работ. 

Коммунальное обеспечение. Все 
участки 

Где будут прерваны инженерные 
коммуникации 

Потенциальное 
воздействие на 
здоровье и 
безопасность 
населения 

В ходе реализации проекта будут 
проводиться консультации с 
пострадавшим населением, 
которое будет ставить 
подрядчиков проекта в 
известность о любых 
существенных проблемах, 
связанных с потерей 
электроэнергии. 

Люди будут заранее 
проинформированы об 
отключении электроэнергии, и им 
будет сообщена 
продолжительность отключения, 
чтобы они могли планировать свои 
действия на случай отсутствия 
электроэнергии. 

Да,  

Подготовлен LARP, за 
соблюдением которого 
следит специалист по 
социальным вопросам 
ПИУРР, консультант и 
подрядчик. 
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Организация дорожного движения 
Все строительные площадки 

Потенциальное 
воздействие на 
здоровье и 
безопасность 
населения 

Реализовать план организации 
дорожного движения, в котором 
будет прописано, как обеспечить 
безопасный проезд по проектной 
дороге во время строительства. 

Наличие четких указателей, 
ориентирующих участников 
дорожного движения и 
информирующих их об изменениях 
дорожных приоритетов, позволяет 
сделать их поездку максимально 
плавной и обеспечить 
безопасность движения, поскольку 
непредвиденные изменения, 
например, смена полосы 
движения, будут исключены. 

Обеспечение доступа в зоны, 
которые будут временно закрыты, 
путем предоставления 
временного/альтернативного 
доступа. 

Да, 

План организации 
дорожного движения 
согласован с Управлением 
Госавтоинспекции МВД 
Республики Таджикистан 

  

Возможный ущерб имуществу и 
объектам социальной сферы. 
Строительные площадки. 

Потенциальное 
воздействие на 
здоровье и 
безопасность 
населения 

Незамедлительно устранить и/или 
компенсировать любой ущерб, 
нанесенный строительными 
работами и мероприятиями 
существующим населенным 
пунктам, их имуществу и 
объектам. 

Поддерживать подъездные 

Да,  
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Комментарий 
к причинам 
частичного 

или 
неполного 

соответствия 

Требуемые 
действия и 

сроки 
достижения 

соответствия 

дороги, используемые для 
транспортировки строительных 
материалов и других работ, 
связанных со строительством, в 
таком состоянии, чтобы они 
оставались, по крайней мере, в 
предпроектном состоянии в 
течение всего срока реализации 
проекта. 

 



 

 

Таблица 23: Состояние выполнения ПУЭ в предстроительный период на участке дороги Окмазор - Дангара 

Деятельность/местона
хождение 

Потенциальное 
влияние 

Меры по снижению воздействия / 
управлению 

Статус соответствия 

Комментари
й к 

причинам 
частичного 

или 
неполного 

соответстви
я 

Требуемые 
действия и 

сроки 
достижения 
соответстви

я 

ЭТАП ПОДГОТОВКИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ 

Предпроектная 
документация и 
установление более 
поздних исходных 
условий окружающей 
среды 

Возможно, устаревшая 
информация, не 
отражающая исходные 
и предпроектные 
условия на объекте. 

В рамках подготовки ППУОС для 
конкретной площадки (ПУОСКУ) 
необходимо провести документирование, 
фотосъемку (с координатами по системе 
глобального позиционирования (GPS)), 
отбор и анализ проб окружающей среды 
(в собственной или сторонней 
авторизованной лаборатории). 

Да 

Подрядчик заключил договор с 
лабораторией на проведение 
фотосъемки GPS-координат, 
отбор проб окружающей среды 
и проведение анализов. 
Полное соответствие 
требованиям будет достигнуто 
в июне 2022 года. 

  

Проектная дорога 
проходит вдоль и 
поперек скал, особенно 
лессовых, которые 
являются 
потенциальными 
местами гнездования 
гнездящихся в полостях 
птиц, таких как 
пчелоеды 
(Meropsapiaster) или 
валики (Coraciidae) 

Возможное 
уничтожение мест 
гнездования птиц и их 
потомства. К числу 
птиц, которые могут 
пострадать, относятся 
пчелоед 
(Meropsapiaster), 
европейский вальдшнеп 
(Coracius garrulous), 
скворцы (улан или 
индийский скворец) и 
птицы семейства 

Перед началом строительства должно 
быть проведено ускоренное 
экологическое обследование с целью 
выявления мест гнездования птиц на 
скалах в коридоре строительства. В 
случае выявления мест гнездования, 
график строительства должен учитывать 
сезон гнездования, чтобы избежать 
гибели птиц. 

Да 

Исследование по выявлению 
мест гнездования проведено 
специалистом по охране 
окружающей среды подрядной 
организации в мае 2022 г. 
Гнездовых участков не 
обнаружено 

 

 

Кроме того, работы по вырубке деревьев 
и расчистке площадок, связанные с 
удалением растительности, должны 
проводиться вне сезона гнездования 

Да  

   



 

 

Деятельность/местона
хождение 

Потенциальное 
влияние 

Меры по снижению воздействия / 
управлению 

Статус соответствия 

Комментари
й к 

причинам 
частичного 

или 
неполного 

соответстви
я 

Требуемые 
действия и 

сроки 
достижения 
соответстви

я 

ткачиковых, например, 
индийский воробей. 

(предпочтительно в период с октября по 
февраль). 

Прокладка дорог в 
зонах древесных 
насаждений. При этом 
происходит 
значительная гибель 
деревьев 

Потери деревьев, 
которые невозможно 
предотвратить. 
Основными видами 
являются сосны, 
кипарисы, вязы, тополя, 
ивы и робинии. 

По результатам 
проведенных 
обследований 
необходимо вырубить 
278 деревьев. 

Любые потери деревьев должны быть 
компенсированы новыми посадками в 
соотношении 1:2. Это означает, что для 
компенсации необходимо высадить не 
менее 278x2 деревьев. 

Да, продолжается. 

После завершения работ 
запланировано озеленение. 

  

Посадки следует проводить после 
завершения технических работ. Время 
посадки должно быть ограничено весной 
(с марта по апрель) и/или осенью (с 
сентября по октябрь). 

Да, продолжается. 

После завершения работ 
запланировано озеленение. 

  

Места посадки деревьев находятся в 
пределах существующей полосы отвода 
в местах гибели деревьев. 

Да, продолжается. 

После завершения работ 
запланировано озеленение. 

  

Высаживаемые деревья должны иметь 
следующие параметры: 1,5 - 2 м высотой, 
возраст в соотношении 5 - 6 лет. 
Транспортировка, хранение и посадка 
саженцев должны осуществляться в 
соответствии с агротехническими 
правилами. 

Да, продолжается. 

После завершения работ 
запланировано озеленение. 

  



 

 

Деятельность/местона
хождение 

Потенциальное 
влияние 

Меры по снижению воздействия / 
управлению 

Статус соответствия 

Комментари
й к 

причинам 
частичного 

или 
неполного 

соответстви
я 

Требуемые 
действия и 

сроки 
достижения 
соответстви

я 

Расстояние между отдельными 
деревьями должно составлять 6 - 8 м. 

Да, продолжается. 

После завершения работ 
запланировано озеленение. 

  

Виды: тополя, ивы, грецкий орех, 
робиния, сосны, кипарисы, вязы. 

Да, продолжается. 

После завершения работ 
запланировано озеленение. 

  

Любая интродукция чужеродных и 
инвазивных видов не рассматривается. 

Да, продолжается. 

После завершения работ 
запланировано озеленение. 

  

Восстановление и/или 
замена существующих 
водопропускных труб, 
строительство новых 
водопропускных труб. 
Места расположения 
указаны на технических 
чертежах. 

Возможный ущерб 
местной ирригационной 
системе, если новые 
водопропускные трубы 
не будут иметь 
достаточных размеров 
или в случае, если не 
все существующие 
водопропускные трубы 
будут восстановлены в 
ходе реконструкции 
дороги. 

В ходе реконструкции дороги будут 
заменены все существующие 
водопропускные трубы. Все 
водопропускные трубы имеют 
достаточные размеры для того, чтобы 
предотвратить повреждение или 
блокировку существующих локальных 
ирригационных систем. 

Да 

Проектная пропускная 
способность всех 
водопропускных труб будет 
выше существующей.  

  



 

 

Деятельность/местона
хождение 

Потенциальное 
влияние 

Меры по снижению воздействия / 
управлению 

Статус соответствия 

Комментари
й к 

причинам 
частичного 

или 
неполного 

соответстви
я 

Требуемые 
действия и 

сроки 
достижения 
соответстви

я 

Реконструкция мостов 
через реки, ручьи и 
оросительные каналы 

Потенциальные 
процессы водной 
эрозии на мостовых и 
речных насыпях. 

Проектирование противоэрозионных 
мероприятий в нижних частях мостовых 
насыпей. Сборные бетонные защитные 
плиты предотвращают эрозионные 
процессы в нижних и боковых частях 
мостовых и речных насыпей. Детальное 
проектирование соответствующих 
защитных мероприятий разрабатывается 
в технической проектной документации 
на соответствующие мосты. 

Да 

Окончательный детальный 
проект предусматривает 
строительство бетонных 
защитных плит для 
предотвращения эрозии. 

  

Дорога, проходящая 
через пять деревень 

Потенциальная потеря 
строительных 
конструкций и 
имущества. (гибель 
деревьев, каменной 
подпорной стены, 
частных дворов, 
строительных 
конструкций). 

Выбранные трасса и поперечное сечение 
будут направлены на снижение потерь 
строительных конструкций, насколько это 
технически возможно 

Да 

Окончательный детальный 
проект был подготовлен таким 
образом, чтобы 
минимизировать воздействие 
на частную собственность. 

  

Утрата сооружений, которую невозможно 
предотвратить, будет компенсироваться 
в соответствии с LARP. 

Да 

Подготовлен LARP, а 
утраченное имущество 
полностью компенсировано 
ЛПВП. 

  

Консультации с 
населенными пунктами, 

Требования по выплате 
компенсаций 

Доступ к информации / Связи с 
общественностью 

Да 
  



 

 

Деятельность/местона
хождение 

Потенциальное 
влияние 

Меры по снижению воздействия / 
управлению 

Статус соответствия 

Комментари
й к 

причинам 
частичного 

или 
неполного 

соответстви
я 

Требуемые 
действия и 

сроки 
достижения 
соответстви

я 

затрагиваемыми 
проектом 

Проведение консультаций с 
населением в каждом 5 
населенном пункте 

Проведение консультаций с 
общественностью (включая подрядчика) 
до мобилизации подрядчика с целью 
предоставления основной информации о 
проекте и графике строительства, 
создания и разъяснения GRM, включая 
проактивные меры по информированию 
общественности о деятельности по 
восстановлению дорог. 

Да 

Публичные консультации 
проводятся в каждом 5 
населенном пункте. 

  

Жалобы/жалобы Требования по выплате 
компенсаций 

Создание GRM специалистом по 
переселению для обеспечения 
пострадавших лиц информацией о 
процедуре подачи жалобы в случае ее 
возникновения. 

Да 

Создан и функционирует GRM. 

  

Дорога, проходящая 
через скотопрогоны 

Возможные аварии из-
за столкновения с 
крупным рогатым 
скотом 

Поскольку реконструкция Проектной 
дороги будет осуществляться по 
существующей трассе с незначительным 
расширением поперечного сечения, 
воздействия на существующие переходы 
для скота не ожидается. 

Да. 

 

  



 

 

Деятельность/местона
хождение 

Потенциальное 
влияние 

Меры по снижению воздействия / 
управлению 

Статус соответствия 

Комментари
й к 

причинам 
частичного 

или 
неполного 

соответстви
я 

Требуемые 
действия и 

сроки 
достижения 
соответстви

я 

Для предотвращения несчастных случаев 
на скотопрогонных пунктах необходимо 
предусмотреть соответствующие 
дорожные знаки и ограничения скорости 
на соответствующих участках. 

Да 

План организации дорожного 
движения, подготовленный и 
утвержденный КНП/ЦРПРД. 

  

Непропорциональное 
ущемление имущества 
бедных слоев 
населения внутри 
поселений. 

Потеря богатства и 
имущества бедных 
слоев населения. Могут 
пострадать бедные и 
уязвимые 
домохозяйства. 

Специалист по переселению выпустит 
LARP, содержащий оценку убытков и 
процедуру компенсации. 

Да 

Подготовлен и обнародован 
LARP на сайтах АБР и МТ. 

  

ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА 

Сохранение верхнего 
слоя почвы 

Потеря верхнего слоя 
почвы. 

Снятие верхнего слоя почвы в коридоре 
расчистки территории. Верхний слой почвы 
должен быть снят и складирован для 
повторного использования. Долгосрочные 
запасы верхнего слоя почвы должны быть 
немедленно защищены для 
предотвращения эрозии или потери 
плодородия. Для защиты от эрозии он 
будет опилен быстрорастущей 
растительностью, например, травой. 

Да, продолжается. 

 

 

  

Площадки для 
складирования 
снесенных 
конструкций, 
излишков грунта, 

Потеря ценных 
экологических 
структур при 
недостаточно 
тщательном выборе 

В качестве полигона не должны 
выбираться сельскохозяйственные угодья 
или пойма реки. Минимальное расстояние 
до водотоков должно составлять не менее 
100 м. Полигоны для захоронения отходов 

Да. 

Полигоны, расположенные на 
расстоянии более 100 м. на 
землях 
несельскохозяйственного 

  



 

 

Деятельность/местона
хождение 

Потенциальное 
влияние 

Меры по снижению воздействия / 
управлению 

Статус соответствия 

Комментари
й к 

причинам 
частичного 

или 
неполного 

соответстви
я 

Требуемые 
действия и 

сроки 
достижения 
соответстви

я 

кусков асфальтовых 
покрытий и т.д. 

мест захоронения. предпочтительно располагать на 
бесплодных землях без древесной 
растительности. 

назначения. Имеются все 
разрешения от КЭП. 

Выбранные места 
утилизации 
обрезного материала 

Потенциальная 
ветровая и 
водная эрозия 

Определенные участки для утилизации 
излишков материала приведены в 
Приложении 7 к НВО. Общий объем 
вырубки, подлежащий утилизации, 
составляет 597,166 м³. 

Подрядчику рекомендуется по возможности 
уплотнять и равномерно распределять 
излишки материала по слоям, чтобы 
минимизировать навалы и воздействие на 
ландшафт. Отвалы должны быть опилены 
быстрорастущей травой во избежание 
размывания корневой системой. В сухие и 
ветреные периоды необходимо 
разбрызгивать воду на убранный материал 
во избежание его пыления. 

Да, продолжается. 

 

По просьбе местных рукуматов 
излишки материала были 
размещены там, где они будут 
использованы для 
строительства подъездных 
дорог, восстановления 
эрозионных зон и т.д. 

 
 

Прокладка дорог 
в зонах 
древесных 
насаждений. 
Отсыпка насыпи в 
зоне стволов 
деревьев. 

Гибель 
деревьев в 
результате 
засыпки 
насыпи. 

Заполнение ствола дерева допускается не 
более чем на 30 см. Заполняющий 
материал в зоне ствола дерева должен 
быть органическим грунтом. 

Заполнение более чем на 30 см приведет к 
повреждению дерева. В этом случае 
вырубка не может быть предотвращена, и в 
качестве компенсационной меры на 
соответствующем участке в пределах 
существующей полосы отвода должно быть 
посажено новое дерево. 

Да. 

Посадка деревьев 
запланирована после 
завершения работ. 

  



 

 

Деятельность/местона
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Потенциальное 
влияние 

Меры по снижению воздействия / 
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сроки 
достижения 
соответстви

я 

В качестве посадочного материала 
предполагается использовать сосны, 
кипарисы, вязы, тополя, ивы, грецкий орех 
и робинию. Ввод чужеродных и/или 
инвазивных видов не рассматривается. 

Посадки должны проводиться после 
завершения технических работ. Время 
посадки должно быть ограничено весной 
(март-апрель) и/или осенью (сентябрь-
октябрь). Высаживаемые деревья должны 
иметь следующие параметры: 1,5 - 2 м 
высотой, возраст 5 - 6 лет. 

Внизу насыпи 
проектируемой 
дороги в 
непосредственной 
близости от рядов 
деревьев 

Возможное 
повреждение 
деревьев при 
проведении 
строительных работ 

Установка временного ограждения для 
защиты растительности на время 
строительных работ. 

Да, продолжается. 

Там, где существует 
вероятность повреждения 
растительного слоя, 
устанавливаются ограждения 

  

Строительные работы 
вблизи ценных 
поверхностных вод, в 
частности, реки 
Таирсу и 
оросительных 
каналов 

Возможное 
изменение 
гидрологии 
поверхностных вод, 
приводящее к 
увеличению 
количества 
осадочных пород в 
результате усиления 
эрозии почвы на 
строительной 

Создание прудов-отстойников в местах, где 
строительная площадка подходит к 
естественным водотокам, для задержания 
осадков и смягчения возможного 
воздействия на гидрологию воды. 
Утилизация нефти и твердых отходов 
должна быть описана в ПУОСКУ и 
учитывать эти чувствительные рецепторы 
(реки и их поймы). Вблизи пойм рек не 
допускается размещение кемпингов. 

Да. 

Будут установлены пруды-
отстойники.  
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сроки 
достижения 
соответстви

я 

площадке 

Эксплуатация 
полигонов и 
карьеров 

Потенциальная 
деформация 
ландшафта, гибель 
растительности и 
повреждение 
подъездных путей 

 
Повышенный выброс 
пыли 

 

Заиление и 
засорение 
поверхностных вод 

Перед началом работ по добыче 
необходимо подтвердить наличие 
действующей лицензии на разработку 
карьера, выданной ответственными 
органами/ведомствами. 

Перед началом добычи материала 
подрядчик представляет через ЦКП 
исполнительному агентству ПИУ свой 
ПУОСКУ с указанием местоположения 
предполагаемого участка добычи, а также 
мер по восстановлению и графика 
выполнения работ на участках добычи и 
подъездных дорогах. Реабилитационные 
мероприятия могут не потребоваться для 
участков, которые продолжают 
эксплуатироваться после окончания 
дорожных работ. В ПУОСКУ должны быть 
рассмотрены такие деликатные вопросы, 
как недопущение транспортировки через 
жилые районы, насколько это технически 
возможно, и реабилитация после закрытия 
объектов. 

Да, 

ПУОСКУ подготовлен и 
утвержден ЦРПРД 

Подрядчик получил лицензию 
на эксплуатацию карьера  

  

Эксплуатация 
дробилки для щебня 

Повышенное 
пылевыделение и 
шумовыделение 

Тщательный выбор места установки 
дробилки для щебня, чтобы не создавать 
помех чувствительным рецепторам. 
Расстояние до ближайшего населенного 
пункта и жилых домов должно быть не 
менее 1000 м по ветру. Выбор площадки 

Да. 

Агрегатные дробилки, 
установленные вне населенных 
пунктов 
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сроки 
достижения 
соответстви

я 

для дробилки должен быть согласован с 
PIU. 

Эксплуатация 
асфальтового 
завода 

Эмиссия запахов 
и риски для 
безопасности 

Асфальтовые заводы должны находиться 
на расстоянии 1000 м от населенных 
пунктов и жилых домов. 

Да. 

Асфальтовый завод 
установлен за пределами 
населенных пунктов. 

 

  

Обеспечить оборудование для защиты от 
разливов и пожаров, а также представить 
план действий в чрезвычайных ситуациях 
(в случае разливов, аварий, пожаров и т.п.) 
в уполномоченный орган до начала 
эксплуатации установки. 

Получить официальное разрешение на 
установку и эксплуатацию асфальтовых 
заводов от MoT. 

Да, 

Имеется оборудование для 
защиты от разливов и 
пожаротушения. План 
ликвидации аварийных 
ситуаций подготовлен как 
часть ПУОСКУ. 

Подрядчик не собирается 
строить асфальтобетонный 
завод. 

  

Загрязнение воды в 
результате разлива 
битума 

Не допускается попадание битума в 
проточные или сухие русла рек, а также его 
сброс в канавы или небольшие отхожие 
места, подготовленные подрядчиком. 

Места хранения и смешивания битума 
должны быть защищены от разливов, а все 
загрязненные грунты должны быть 
надлежащим образом обработаны в 

Да. 

. Подрядчик не собирается 
строить асфальтобетонный 
завод. Закупка и хранение 
битума производиться не 
будет. 
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соответствии с требованиями 
законодательства по охране окружающей 
среды. Такие места хранения должны быть 
закрыты, чтобы любые разливы можно 
было немедленно локализовать и 
ликвидировать. 

Выбор участка, 
подготовка 
площадки и 
эксплуатация 
двора 
подрядчика 

Потенциальное 
загрязнение 
почвы и воды 

Подрядчик должен представить на 
утверждение документы (краткую справку и 
план участка в соответствующем 
масштабе), в которых указываются: 

Расположение площадки, требуемая 
площадь и план размещения рабочего 
городка. План размещения должен также 
содержать подробную информацию о 
предлагаемых мерах по устранению 
негативного воздействия на окружающую 
среду в результате его установки. 

План управления канализацией, 
предусматривающий установку санитарных 
уборных и надлежащей системы сбора и 
удаления сточных вод для 
предотвращения загрязнения водотоков. 

План управления отходами, 
предусматривающий выделение 
мусоропроводов, регулярный сбор и 
утилизацию мусора в соответствии с 
санитарными нормами, а также 
предлагаемые места утилизации 
различных видов отходов (например, 

Да. 

ПУОСКУ и подпланы (план 
управления рабочим 
поселком, план управления 
отходами и материалами и 
т.д.) подготовлены и 
утверждены ЦРПРД 

Перед началом мобилизации 
было проведено обследование 
мест расположения лагерей и 
получены необходимые 
разрешения. 
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бытовых отходов, использованных шин и 
т.д.) в соответствии с действующими 
правилами. 

Описание и расположение зон 
обслуживания оборудования, складов 
смазочных материалов и топлива, в том 
числе на расстоянии от источников воды и 
ирригационных сооружений. Склады 
горюче-смазочных материалов и химикатов 
должны располагаться вдали от водотоков. 
Такие объекты должны быть ограничены и 
снабжены непроницаемой облицовкой для 
локализации разливов и предотвращения 
загрязнения почвы и воды. 

Перед началом работ необходимо 
провести согласовательную проверку 
оборудования на участке. 

Выбранная площадка не будет находиться 
на поверхности грунтовых вод или вблизи 
поверхностных вод. 

Конкуренция 
за водные 
ресурсы 

Перед созданием рабочих поселков 
провести консультации с местными 
властями, чтобы определить источники 
воды, которые не будут конкурировать с 
местным населением. 

Да. 

Проведены консультации с 
местным населением. 

  

Выбор участка, 
подготовка 
площадки и 
эксплуатация 

Риски для 
здоровья и 
безопасности 
работников и 

Для защиты здоровья и безопасности 
работников и прилегающих населенных 
пунктов должно быть предусмотрено 
следующее: 

Да  
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двора 
подрядчика 
(продолжение) 

близлежащих 
населенных 
пунктов 

• наличие на территории строительных 
площадок соответствующих 
медицинских учреждений (включая 
пункты оказания первой медицинской 
помощи); 

• обучение всех работников 
строительных организаций основным 
вопросам санитарии и гигиены, общим 
вопросам охраны труда и техники 
безопасности, а также специфическим 
опасностям, связанным с их работой; 

• средства индивидуальной защиты 
работников, такие как защитные 
ботинки, каски, перчатки, защитная 
одежда, очки и средства защиты 
органов слуха в соответствии с 
законодательством; 

• обеспечение всех работников чистой 
питьевой водой; 

• адекватная защита населения, 
включая защитные барьеры и 
обозначение опасных зон; 

• безопасный доступ через 
строительную площадку для людей, 
чьи поселения и доступ к ним 
временно прерваны в результате 
строительства дороги; 

• адекватный дренаж на всей 

Создан медицинский пункт. 

 

 

Обучение по охране труда и 
технике безопасности 
проводится каждую пятницу. 

 

 

Все работники обеспечены 
СИЗ. Постоянно проводятся 
тренинги по СИЗ. 

 

Обеспечение чистой 
питьевой водой 

Подрядчик установил 
ограждения во всех опасных 
зонах 

 

Устройство временных 
пешеходных дорожек 

 

 

В кемпинге установлена 
дренажная система и септики 

В кемпинге имеются 
контейнеры для мусора. 
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территории лагерей, чтобы не 
образовывались застойные водоемы и 
лужи; 

• санитарные уборные и мусорные 
контейнеры на строительной 
площадке, которые будут 
периодически очищаться 
подрядчиками для предотвращения 
вспышек заболеваний. Там, где это 
возможно, подрядчик организует 
временную интеграцию сбора отходов 
с рабочих площадок в существующие 
системы сбора и утилизации отходов в 
близлежащих населенных пунктах; 

Эксплуатация 
рабочей площадки / 
Эксплуатация зон 
обслуживания 
оборудования и 
хранения топлива 

Здоровье 
работников и 
загрязнение 
почвы/воды 

Подрядчик должен нанять 
квалифицированного специалиста по 
охране труда, который будет проводить 
обучение персонала технике безопасности 
в соответствии с требованиями конкретного 
рабочего места. Перед началом работ 
персонал рабочей площадки должен быть 
проинструктирован о правилах 
безопасности при обращении и хранении 
опасных веществ (топлива, масел, смазок, 
битума, краски и т.д.), а также при очистке 
оборудования. Для подготовки к этому 
подрядчик должен составить краткий 
перечень используемых материалов (по 
качеству и количеству) и представить 

Да 

Принят на работу сотрудник по 
охране труда и технике 
безопасности. Обучение по 
охране труда проводится 
каждый рабочий день перед 
началом работ в формате 
"беседы с инструментом". 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Деятельность/местона
хождение 

Потенциальное 
влияние 

Меры по снижению воздействия / 
управлению 

Статус соответствия 

Комментари
й к 

причинам 
частичного 

или 
неполного 

соответстви
я 

Требуемые 
действия и 

сроки 
достижения 
соответстви

я 

примерную концепцию 
обучения/инструктажа, который должен 
быть проведен для строительного 
персонала. 

Располагать хранилища горюче-смазочных 
материалов и химикатов вдали от 
водотоков. Такие хранилища должны быть 
ограничены и снабжены непроницаемой 
облицовкой для локализации разливов и 
предотвращения загрязнения почвы и 
воды. Место хранения должно быть 
оборудовано защитной зоной с пропускной 
способностью 110% на случай разлива. 

Хранить и утилизировать 
отработанное/использованное масло в 
соответствии с требованиями 
природоохранного законодательства . 

Восстановление рабочей площадки: После 
завершения строительных работ подрядчик 
должен выполнить все работы, 
необходимые для приведения площадок в 
первоначальное состояние (вывоз и 
утилизация всех материалов, отходов, 
сооружений, моделирование поверхности 
при необходимости, распределение и 
выравнивание складированного верхнего 
слоя почвы). 

 

 

Склады горюче-смазочных 
материалов и химикатов 
располагаются вдали от 
водотоков. Хранилища должны 
быть ограничены и снабжены 
непроницаемой облицовкой 
для локализации разливов и 
предотвращения загрязнения 
почвы и воды. Складские 
помещения должны иметь 
защитную зону, рассчитанную 
на 110% разлива. 

Хранить и утилизировать 
отработанное/использованное 
масло в соответствии с 
требованиями 
природоохранного 
законодательства 

Эксплуатация 
строительного 

Проекты 
строительства дорог 

Предоставление информации рабочим, 
стимулирование изменений в личном 

Да   
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городка несут в себе высокий 
потенциальный риск 
воздействия на 
местное население, 
здоровье и 
благополучие тех, кто 
живет в лагерях 
временного 
проживания или 
рядом с ними, 
способствуя 
распространению 
венерических 
заболеваний и 
ВИЧ/СПИДа. Кроме 
того, сам 
транспортный сектор 
способствует 
распространению 
эпидемии, поскольку 
инфраструктура и 
связанные с ней 
транспортные услуги 
обеспечивают 
мобильность людей и 
инфекций. 

Возможные риски на 
строительных 
площадках возникают 

поведении и поощрение использования 
профилактических мер. Целью 
информирования является снижение риска 
передачи ВИЧ/ИППП среди строителей, 
обслуживающего персонала лагерей и 
местного населения. 

Во избежание риска распространения 
коронного вируса на строительной 
площадке должен соблюдаться 
руководящий меморандум FIDIC "FIDIC 
COVID-19: Организация работы и 
проектной группы на объекте" должен 
соблюдаться на строительной площадке. 
Кроме того, подрядчик должен подготовить 
план управления охраной труда и 
промышленной безопасностью в 
соответствии с соответствующими 
государственными нормами и правилами 
по профилактике и борьбе с COVID-19 или, 
в соответствующих случаях, с 
международными рекомендациями по 
передовой практике [World Health 
Organization, Considerations for public health 
and social measures in the workplace in the 
context of COVID-19. 

Женева. Доступно здесь: 
https://www.who.int/publications-
detail/considerations-for-public-health-and-
social-measures- in-the-workplace-in-the-

Нанят медицинский персонал. 
Ежемесячно проводятся 
тренинги по COVID-19 и 
ВИЧ/ИППП. 

https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-public-health-and-social-measures-in-the-workplace-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-public-health-and-social-measures-in-the-workplace-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-public-health-and-social-measures-in-the-workplace-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-public-health-and-social-measures-in-the-workplace-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-public-health-and-social-measures-in-the-workplace-in-the-context-of-covid-19
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и в связи с 
возможным 
распространением 
коронавируса. 

context-of-covid-19 

Земляные работы 
и различные 
строительные 
работы 

Потеря верхнего 
слоя почвы  

Водная эрозия 

Верхний слой почвы должен быть снят и 
повторно использован для покрытия 
участков, где будут отсыпаны излишки 
материалов, и дорожных насыпей. Кроме 
того, должен быть представлен план 
управления почвенным покровом с 
подробным описанием мер по 
минимизации воздействия ветровой и 
водной эрозии на отвалы, мер по 
минимизации потери плодородия верхнего 
слоя почвы, сроков, маршрутов 
транспортировки и мест захоронения. 

В качестве противоэрозионных мер на 
берегах рек при необходимости 
дополнительно используются отсыпки из 
природного камня. 

Да 

Сбор и складирование 
верхнего слоя почвы в 
специально отведенном месте. 

  

Земляные работы и 
различные 
строительные 
работы 
(продолжение) 

Заиление 
поверхностных вод 
и/или воздействие на 
почвы в результате 
неправильного 
удаления 
избыточных 
материалов 

Извлеченные из котлована материалы 
будут использованы повторно, насколько 
это технически возможно. Кроме того, 
восстановленное асфальтовое покрытие 
будет перерабатываться для 
строительства нового покрытия, насколько 
это технически возможно. Таким образом, 
потенциальное воздействие, связанное с 
необходимостью утилизации избыточного 

Да, 

Извлеченный из котлована 
материал будет использован 
повторно. 

  

https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-public-health-and-social-measures-in-the-workplace-in-the-context-of-covid-19
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соответстви
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материала, будет сведено к минимуму. 

Объем извлеченного грунта, не 
подлежащего повторному использованию, 
составляет около 597,166 м³ и должен быть 
размещен в местах, указанных в 
Приложении 7 к НВО. 

Конкуренция 
за водные 
ресурсы 

Провести консультации с местными 
властями для определения источников 
воды (для опрыскивания и других 
строительных нужд), которые не будут 
конкурировать с местным населением. 

Да. 

Консультации со 
специалистами по охране 
окружающей среды CEP 
проводятся на постоянной 
основе. 

  

Загрязнение 
воздуха 
выхлопными газами 
при работе 
строительной 
техники 

Подрядчик будет поддерживать 
строительную технику в хорошем 
состоянии и по возможности избегать 
работы двигателей на холостом ходу. 
Запрет на использование машин и 
оборудования, вызывающих чрезмерное 
загрязнение окружающей среды (например, 
видимый дым). 

Да.   

Нарушение 
жизнедеятельности 
близлежащих 
населенных пунктов 
из-за повышенного 
уровня шума 

Ограничить проведение работ с 06.00 до 
21.00 в пределах 500 м от населенных 
пунктов. Кроме того, вблизи строительной 
площадки будет установлено и строго 
соблюдаться ограничение в 70 дБА. Кроме 
того, необходимо реализовать следующие 
меры: Борьба с шумом у источника 
(использование менее шумного 

Да. 

Подрядчик не должен вести 
строительные работы в период 
с 19.00 до 8.00. План 
управления шумом разработан 
и утвержден ЦРПРД 
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оборудования, глушителей, демпферов, 
ограждений, правильное обслуживание 
оборудования, обучение операторов и т.д.), 
Борьба с шумом на трассе (использование 
естественных сооружений с 
экранирующими свойствами и акустических 
барьеров). 

Уплотнение почвы в 
результате работы 
тяжелой техники 

Ограничить работу тяжелой техники в 
пределах коридора, абсолютно 
необходимого для строительства дороги, 
чтобы избежать уплотнения почвы и 
вторжения в сельскохозяйственные угодья, 
расположенные вблизи дороги. 

Да   

Земляные работы и 
различные 
строительные 
работы 
(продолжение) 

Нарушение правил 
дорожного движения 

До начала мобилизации представить 
местным дорожным службам план 
организации дорожного движения. 

Предоставить общественности 
информацию о масштабах и графике 
строительных работ, а также об ожидаемых 
нарушениях и ограничениях доступа. 

Обеспечить адекватное движение 
транспорта в районе строительных 
площадок. 

Обеспечить адекватную сигнализацию, 
соответствующее освещение, хорошо 
продуманные знаки безопасности 
движения, барьеры и флажки для 
управления движением. 

Да, 

Схема организации дорожного 
движения согласована с 
Управлением 
Госавтоинспекции МВД 
Республики Таджикистан. 

 

Перед началом работ в 
поселке подрядчик провел 
встречу с населением и 
дополнительно с учителем, 
чтобы проинформировать его 
о строительных работах и 
графике строительства. 
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При проведении строительных 
работ сигнальщики, 
управляющие транспортными 
потоками 

 

Соответствующая 
сигнализация и ограждения, 
установленные в зоне 
раскопок 

Археологические 
случайные находки 

Потенциальный 
ущерб 
археологическим 
артефактам в 
результате 
строительных работ, 
особенно земляных 

В случае неожиданного обнаружения 
археологических объектов во время 
строительных работ подрядчик должен 
немедленно сообщить об этом инженеру, 
который уведомит Институт 
археологии/Министерство культуры и ПИУ 
для получения дальнейших инструкций. В 
этом случае строительные работы на 
локализованном участке будут 
приостановлены до получения разрешения 
Института археологии на продолжение 
работ. 

Работы будут возобновлены только после 
принятия соответствующих мер по 
требованию Института Министерства 
культуры и получения подтверждения, что 
работы могут быть продолжены. 

Да 

 

  

В пределах 
населенных пунктов 
вторжение в 

Смещение или 
недобровольное 
переселение 

Специалист по переселению выпустит 
LARP, содержащий оценку убытков и 
процедуру компенсации. 

Да. 

LARP подготовлен 
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частные и жилые 
земли 

людей. 

В пределах 
населенных пунктов 
посягательство на 
активы предприятий 
и 
/ или Нарушение 
хозяйственной 
деятельности, 
людей, 
деятельности и 
социально-
культурных 
ресурсов в связи с 
проведением 
строительных 
работ 

Потеря бизнеса и 
доходов людей, 
ведущих свою 
деятельность в 
пределах 
существующей 
полосы отвода 

Специалист по переселению выпустит 
LARP, содержащий оценку потерь и 
процедуру компенсации. Кроме того, 
должны быть реализованы следующие 
меры по снижению воздействия на 
окружающую среду: 

Заблаговременно проинформировать всех 
жителей и предприятия о характере и 
продолжительности работ, чтобы они 
могли сделать необходимые 
приготовления.  

Ограничить запыленность путем быстрой 
уборки отходов и грунта, укрытия и полива 
складов, а также укрытия грунта брезентом 
при перевозке на грузовиках. 

Увеличение численности персонала и 
использование соответствующего 
оборудования для выполнения работ в 
минимальные сроки на важных участках. 

Избегайте проведения строительных работ 
в уязвимые периоды, например, во время 
праздников, вблизи религиозных мест. 

Подрядчики (и субподрядчики) должны 
быть проинформированы о том, что им 
запрещено охотиться/браконьерствовать в 
зоне влияния проекта. 

Да. 

LARP подготовлен. 

 

 

Все пути покрыты 
брезентом 

 

Вывоз отходов 
специализированным 
автотранспортом. 
Заключенный договор на 
вывоз отходов 
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Проведение 
строительных работ 
в непосредственной 
близости от 
существующих 
объектов 
инфраструктуры, 
таких как 
водопроводы и 
другие сооружения, 
сооружения для 
сброса сточных вод, 
линии 
электропередач и 
т.д. 

Повреждение 
инфраструктуры, 
сокращение 
поставок 
инфраструктурных 
услуг. 

При проектировании будут приняты меры, 
исключающие любое нарушение 
существующей инфраструктуры. 

До начала строительства соответствующие 
службы должны быть проинформированы о 
проведении строительных работ. 

Координация с соответствующими 
ведомствами и предварительное 
информирование населения в случае 
необходимых перебоев в предоставлении 
услуг во время строительства 

Да 

 

Все обслуживающие 
организации 
проинформированы о ходе 
строительных работ и графике 
их проведения.  

Подрядчик будет работать во 
взаимодействии с 
соответствующим ведомством, 
где имеется соответствующая 
инфраструктура. 

  

Восстановительные 
работы в пяти 
населенных 
пунктах, через 
которые проходит 
дорога Проекта. 

Шум, превышающий 
действующие нормы. 
Вибрации могут 
привести к 
повреждению 
местной 
инфраструктуры, 
включая частную 
собственность и 
местные (грузовые) 
дороги. 

В пределах пяти населенных пунктов, 
через которые проходит трасса, должны 
соблюдаться применимые нормы шума и 
вибрации, насколько это технически 
возможно, путем проведения измерений 
шума, как указано в ПМООС, а в случае 
превышения норм - путем введения 
временных ограничений на проведение 
строительных работ с 6 утра до 6 вечера. 

В случае возможного ущерба местной 
инфраструктуре, включая частную 
собственность и местные (транспортные) 
дороги, необходимо до начала 
строительства установить порядок 

Частично 

 

Измерение уровня шума 
проводится ежеквартально 
или в случае получения 
жалобы. За отчетный период 
жалоб на шум не поступало. 

 Подрядчи
к должен 
проводить 
измерени
я уровня 
шума два 
раза в 
месяц 
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компенсации и согласовать его с 
инженером. 

Кроме того, для облегчения коммуникации 
между подрядчиком и потенциально 
затрагиваемым населением необходимо 
внедрить GRM. Кроме того, маршруты 
транспортировки и подъездные пути к 
строительным площадкам должны 
обсуждаться и совместно утверждаться 
подрядчиком и местными властями, чтобы 
свести к минимуму риск возникновения 
конфликтов. 

Строительные 
работы вблизи 
зданий и 
сооружений, 
особенно в 
населенных пунктах. 
Добыча щебня. 
Транспортировка 
заполнителей и 
строительной 
техники. 

Потенциальное 
воздействие на 
здоровье и 
безопасность 
населения 

Члены общины будут проинформированы о 
мерах безопасности на дорогах, а 
ключевые идеи будут доводиться до 
сведения общин на протяжении всего 
строительства. 

На строительных площадках, включая 
котлованы, в местах массового скопления 
людей будут установлены четкие знаки, 
предупреждающие о потенциальных 
опасностях, таких как движущийся 
транспорт, опасные материалы и земляные 
работы, и повышающие уровень 
осведомленности о вопросах безопасности. 

Тяжелая техника не должна 
использоваться после наступления 
светлого времени суток, а до наступления 
ночи все такое оборудование должно быть 

Да. 

 

Информирование населения о 
проводимых работах. 
Установка информационных 
щитов в каждом населенном 
пункте 
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возвращено на место ночного 
хранения/положения. 

Все площадки, включая складские, должны 
быть безопасными, запрещающими доступ 
посторонних лиц и, при необходимости, 
ограждающими. 

Установить барьеры, ограждающие 
пешеходов от опасных зон, таких как 
строительные площадки и места 
проведения земляных работ. 

Установить по периметру строительной 
площадки знаки, информирующие 
участников дорожного движения о 
ведущихся строительных работах. 

Строго ограничить скорость движения 
строительного транспорта вдоль жилых 
кварталов и в местах расположения других 
чувствительных объектов, таких как школы, 
медицинские учреждения и другие 
населенные пункты. 

Обеспечить охрану опасных зон для 
ограничения доступа населения. 

При необходимости обеспечить 
безопасные проходы для пешеходов, 
пересекающих строительную площадку, и 
для людей, доступ которых нарушен из-за 
строительных работ. 



 

 

Деятельность/местона
хождение 

Потенциальное 
влияние 

Меры по снижению воздействия / 
управлению 

Статус соответствия 

Комментари
й к 

причинам 
частичного 

или 
неполного 

соответстви
я 

Требуемые 
действия и 

сроки 
достижения 
соответстви

я 

Коммунальное 
обеспечение. Все 
участки 

Где будут прерваны 
инженерные 
коммуникации 

Потенциальное 
воздействие на 
здоровье и 
безопасность 
населения 

В ходе реализации проекта будут 
проводиться консультации с пострадавшим 
населением, которое будет ставить 
подрядчиков проекта в известность о 
любых существенных проблемах, 
связанных с потерей электроэнергии. 

Люди будут заранее проинформированы о 
перебоях в подаче электроэнергии, и им 
будет сообщена продолжительность 
перебоев, чтобы они могли планировать 
свои действия на случай отсутствия 
электроэнергии. 

Да.  

Подготовлен LARP, за 
соблюдением которого следит 
специалист по социальным 
вопросам ПИУРР, консультант 
и подрядчик. 

  

Организация 
дорожного движения 
Все строительные 
площадки 

Потенциальное 
воздействие на 
здоровье и 
безопасность 
населения 

Реализовать план организации дорожного 
движения, в котором будет прописано, как 
обеспечить безопасный проезд по 
проектной дороге во время строительства. 

Наличие четких указателей, 
ориентирующих участников дорожного 
движения и информирующих их об 
изменении приоритетов на дороге, 
позволяет сделать их поездку максимально 
плавной и обеспечить безопасность 
движения, поскольку непредвиденные 
изменения, например, смена полосы 
движения, будут исключены. 

Обеспечение доступа в зоны, которые 
будут временно закрыты, путем 
предоставления 

Да, 

План организации дорожного 
движения согласован с 
Управлением Госавтоинспекции 
МВД Республики Таджикистан 
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временного/альтернативного доступа. 

Возможный ущерб 
имуществу и 
объектам 
социальной 
сферы. 
Строительные 
площадки. 

Потенциальное 
воздействие на 
здоровье и 
безопасность 
населения 

Незамедлительно устранить и/или 
компенсировать любой ущерб, нанесенный 
строительными работами и мероприятиями 
существующим населенным пунктам, их 
имуществу и объектам. 

Поддерживать подъездные дороги, 
используемые для транспортировки 
строительных материалов и других работ, 
связанных со строительством, в таком 
состоянии, чтобы они оставались, по 
крайней мере, в своем предпроектном 
состоянии в течение всего срока 
реализации проекта. 

Да.   

 
 
 



 

 

5 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

81. В течение отчетного периода по данному проекту велись работы по обоим 
строительным контрактам. ПУОСКУ обоих подрядчиков были утверждены, и 
строительные работы начались и велись в течение данного периода. Группа 
экологического менеджмента для реализации требований экологических гарантий 
создана всеми сторонами.  

82. Проблемы, выявленные за данный период мониторинга на участке дороги Хулбук-
Темурмалик-Кангурт и на участке дороги Окмазор-Дангара , обобщены в таблице 24.  

Таблица 24: Сводка вопросов, выявленных за период мониторинга (включая 
нерешенные вопросы из предыдущего(их) отчета(ов)) 

нет Выпуск Необходимые действия Ответственность 

1 Некоторые отходы, 
наблюдаемые на строительной 
площадке 

Содержать в чистоте 
территорию строительной 
площадки.  
 

Подрядчик по КС-01 Лот1 и 
Лот2 (участок дороги 
Хулбук - Темурмалик - 
Кангурт) 

2 Рабочие были обеспечены 
СИЗ, но некоторые работники 
их не использовали (перчатки 
и защитные ботинки): на 
строительных площадках 
вдоль дороги 

Ежедневно контролировать 
использование СИЗ. 
 

Подрядчик по КС-01 Лот1 и 
Лот2 (участок дороги 
Хулбук - Темурмалик - 
Кангурт) 

3 Установленные 
предупреждающие знаки 
недостаточны,  

Необходимо периодически 
проверять состояние 
указателей. 

Подрядчик по проекту CW-
02 (участок дороги 
Окмазор - Дангара) 

 



 

 

Приложение 1 Отчет о выполнении корректирующих мероприятий  

Корректирующие мероприятия - дорога Хулбук-Кагурт 
 

Выпуск Необходимые действия Статус Выполненные мероприятия 

Пыль является серьезной 
проблемой при 
выравнивании.   
 
 

1. Подготовить и внедрить план полива, 
используемый на участке Дангара - Окмазор. 
План должен обеспечивать целенаправленный 
полив ключевых участков в определенное 
время суток, которое считается проблемным.  
ЦРПРД в презентации CAP, проведенной в 
январе 2023 г., ответил, что работа над планом 
завершена.  
 

Корректирующее 
мероприятие 
закрыто 

Подготовлен и реализуется план полива (Приложение 2) Фото 4 

Сброс порубочного 
материала на склоны, 
иногда в больших 
количествах без 
разрешения.  

1. Прекратить отсыпку материала на склоны. 
Утилизация избыточного материала разрешена 
только на санкционированных полигонах.  КНП 
/ ЦРПРД должны тщательно контролировать 
этот вопрос и следить за тем, чтобы 
избыточный материал утилизировался на 
разрешенных полигонах. 
КНП ответил в презентации CAP в январе 2023 
г., что он отслеживает этот вопрос и что больше 
не было выявлено случаев сброса материала на 
склоны. В ходе следующего мониторинга 
консультантом будут проведены 
дополнительные проверки, чтобы убедиться в 
этом. 

Корректирующее 
мероприятие 
закрыто 

КНП / ЦРПРД постоянно контролируют этот вопрос. В ходе проверок на объекте 
новых случаев использования демпфирующих материалов не наблюдалось  

Неудовлетворительные 
условия на территории 
лагеря 

В лагерных туалетах необходимо обеспечить 
конфиденциальность.  
 
Аудит лагеря на соответствие требованиям 
ЕБРР/МФК по размещению.  

Корректирующее 
мероприятие 
закрыто  

В туалетах установлены занавески для обеспечения приватности (Фото 1) 

Асфальтовый завод 
имеет множество 
серьезных проблем в 
области ОТ, ТБ и ООС, 

Необходимо провести аудит завода с точки 
зрения охраны труда, техники безопасности и 
охраны окружающей среды на предмет 
соответствия требованиям ADB SPS и GIIP. 

Корректирующее 
мероприятие 
завершено. Под 
контролем 

Технология производства асфальта была тщательно проанализирована и 
усовершенствована с целью обеспечения безопасности. Кроме того, 
производственный процесс тщательно контролируется квалифицированными 
специалистами из Китая, которые следуют строгим протоколам безопасности, 



 

 

Выпуск Необходимые действия Статус Выполненные мероприятия 

утечки масла и топлива, 
плохое хранение битума, 
повышенные выбросы в 
атмосферу, 
загрязненные почвы и 
т.д. Завод также 
представляет 
значительный риск для 
безопасности 
работников.   

чтобы убедиться в исправности оборудования и соблюдении техники 
безопасности всеми работниками. Любые потенциальные опасности выявляются 
и немедленно устраняются для предотвращения несчастных случаев и травм. 
Для предотвращения возможных утечек каждая бочка с битумом тщательно 
осматривалась, а обнаруженные утечки оперативно устранялись. Кроме того, в 
качестве дополнительной меры предосторожности все бочки были накрыты 
брезентом и залиты водой, чтобы еще больше снизить риск случайных разливов 
или утечек. 
(Фото 2 и Фото 3) 

У специалиста по охране 
окружающей среды 
подрядчика нет 
контрольного списка, по 
которому можно было 
бы осуществлять 
контроль.   

ЦРПРД поделится с подрядчиком 
контрольными списками, использованными 
для дороги Обигарм, чтобы он мог 
адаптировать их к своему проекту.  

Корректирующее 
мероприятие 
закрыто. 

Рассмотренные и принятые контрольные листы предоставляются инженеру по ОТ 
и ТБ Подрядчика (Приложение 3) 

Подрядчики ЭС готовят 
ежемесячный отчет и ¼ 
отчета. Отчет ¼ является 
слабым и содержит 
только 
инструментальный 
мониторинг без 
наблюдений за 
мониторингом 

КНП должна обеспечить наличие в отчетах 
информации о мониторинге наблюдений.  

Корректирующее 
мероприятие 
закрыто 

Подрядчик повысил качество отчетов 

Консультации с 
населением проводятся 
на разовой основе.  

В ПУОСКУ не предусмотрено никаких 
конкретных планов консультаций с 
населением. Учитывая объем работ в 
городских районах, рекомендуется разработать 
и реализовать план консультаций с 
подрядчиком.  Консультации должны 
проводиться ежемесячно в местах, 
расположенных вдоль трассы.  

Корректирующее 
мероприятие 
закрыто 

Консультации с населением проведены в декабре 2022 года (фото 5 и фото 6) 

 
Корректирующее действие - Дангара-Окмазор 



 

 

Выпуск Необходимые действия Статус Выполненные мероприятия 

Экологический 
контрольный список 
подрядчика нуждается 
в незначительном 
обновлении.  

В контрольный список необходимо добавить 
дополнительные графы, включающие 
обязанности по выполнению корректирующих 
действий и ответственность.  

Корректирующее 
мероприятие 
закрыто 

Рассмотренные и принятые контрольные листы предоставляются инженеру по ОТ и 
ТБ Подрядчика (Приложение 3) 

Специалист по охране 
окружающей среды 
подрядчика не имеет 
конкретного плана 
работы, которому он 
должен следовать.  

Разработать рабочий план всех мероприятий.  Корректирующее 
мероприятие 
закрыто 

Специалист по охране окружающей среды подрядчика разработал и реализует 
конкретный план работы (Приложение 1) 
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Фотографии  

 

Фото 10: Туалеты, оборудованные шторками. 

 

 

Фото 11: Повышение безопасности на асфальтобетонном заводе. 
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Фото 12: Бочки с битумом, покрытые брезентом и слоем воды. 

 

Фото 13: Поливочная дорога 17 мая 2023 г. 
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Фото 14: Консультации, проведенные с населением 

 

 

Фото 15: Консультации, проведенные с населением  
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План работы специалистов Подрядчика по охране окружающей среды 
 

Месячный план работ на 2023 год 
 
Месяц: Январь 

 
1. Провести осмотр объекта для оценки текущих условий окружающей среды и 
выявления потенциальных рисков и опасностей. 
2. Мониторинг и отчетность по шумовому воздействию от строительных работ. 
3. Аудит выполнения плана управления отходами на строительной площадке. 
4. Обучение строительного персонала передовым методам и процедурам в области 
охраны окружающей среды. 
5. Контроль и отчетность по соблюдению экологических норм и требований 
разрешений. 
 
Месяц: Февраль 

 
1. Провести оценку качества воды в близлежащих ручьях и водотоках. 
2. Мониторинг и отчетность по воздействию шума и качества воздуха в результате 
строительных работ. 
3. Проверка выполнения мероприятий по борьбе с эрозией и наносами для 
предотвращения стока и защиты качества воды. 
3. Координация действий с местными заинтересованными сторонами и 
общественными группами для решения любых экологических проблем и вопросов. 
4. Проводить регулярные инспекции строительной площадки на предмет 
соблюдения экологических норм и требований разрешений. 
5. Регулярно предоставлять руководителям проекта и заинтересованным сторонам 
обновленную информацию и отчеты об экологических показателях и ходе работ. 
 
Месяц: Март 

 
1. Провести оценку среды обитания диких животных на строительной площадке и 
прилегающих территориях. Ревизия мест гнездования 

2. Разработать и реализовать меры по защите мест обитания диких животных и 
минимизации нарушений в ходе строительных работ. 
3. Мониторинг и отчетность по шумовому воздействию от строительных работ. 
4. Координация действий с местными органами власти для получения необходимых 
разрешений и согласований на проведение природоохранных мероприятий. 
5. Проводить регулярные тренинги для строительного персонала по передовым 
методам и процедурам в области охраны окружающей среды. 
 
Месяц: Апрель 

 
1. Проводить мониторинг и составлять отчеты о шумовом воздействии строительных 
работ. 
2. Разработать и реализовать меры по минимизации шумового воздействия на 
близлежащие населенные пункты. 
3. Контроль и отчетность по соблюдению шумовых норм и требований разрешений. 
4. Проводить регулярные инспекции строительной площадки на предмет 
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соблюдения экологических норм и требований разрешений. 
5. Регулярно предоставлять руководителям проекта и заинтересованным сторонам 
обновленную информацию и отчеты об экологических показателях и ходе работ. 
 
Месяц: Май 

 
1. Провести оценку визуального воздействия строительной площадки и 
прилегающих территорий. 
2. Разработать и реализовать меры по минимизации визуального воздействия на 
близлежащие населенные пункты. 
3. Координация действий с местными органами власти для получения необходимых 
разрешений и согласований на проведение природоохранных мероприятий. 
4. Проводить регулярные тренинги для строительного персонала по передовым 
методам и процедурам в области охраны окружающей среды. 
5. Контроль и отчетность по соблюдению норм визуального воздействия и 
требований разрешений. 
 
Месяц: Июнь 

 
1. Провести оценку культурных ресурсов строительной площадки и прилегающих 
территорий. 
2. Разработать и реализовать меры по защите культурных ресурсов и минимизации 
их нарушения в ходе строительных работ. 
3. Координация действий с местными заинтересованными сторонами и 
общественными группами для решения любых проблем, связанных с культурными 
ресурсами. 
4. Проводить регулярные инспекции строительной площадки на предмет 
соблюдения экологических норм и требований разрешений. 
5. Регулярно предоставлять руководителям проекта и заинтересованным сторонам 
обновленную информацию и отчеты об экологических показателях и ходе работ. 
 
Месяц: Август 

 
1. Провести посещение объекта для оценки воздействия проекта строительства 
дороги на окружающую среду 

2. Пересмотр и обновление плана экологического менеджмента проекта 

3. 3 Координировать работу с подрядчиками для обеспечения соблюдения 
экологических норм и передовой практики 

4.  Проведение тренинга для персонала проекта и подрядчиков по методам 
управления окружающей средой 

 
Месяц: Сентябрь 

 
1.  Мониторинг и документирование хода выполнения мероприятий по снижению 
воздействия на окружающую среду в рамках проекта 

2.  Проведение экологического аудита проектной площадки 

3.  Пересмотр и обновление плана управления отходами проекта 

4.  Координация действий с местными органами власти для обеспечения 
соблюдения природоохранного законодательства и нормативных требований 



 

113 
 

 
Месяц: Октябрь 

 
1.  Пересмотр и обновление плана борьбы с эрозией и наносами в рамках проекта 

2.  Проведение инспекции системы управления водными ресурсами проекта 

3.  Координация действий с подрядчиками для обеспечения надлежащей 
утилизации опасных материалов 

4.  Проведение тренинга для персонала проекта и подрядчиков по методам борьбы 
с эрозией и наносами 

 
Месяц: Ноябрь 

 
1. Мониторинг и документирование эффективности мер по снижению воздействия 
на окружающую среду в рамках проекта 

2. Провести проверку системы мониторинга качества воздуха в рамках проекта 

3. Пересмотр и обновление плана управления шумом в рамках проекта 

4. Координация действий с местным населением для решения любых экологических 
проблем и жалоб 

 
Месяц: Декабрь 

 
1. Завершить подготовку и представить все необходимые экологические отчеты в 
регулирующие органы 

2.  Проведение заключительной инспекции проектной площадки на предмет 
соблюдения экологических норм и передовой практики 

3.  Координация действий с надзорной компанией для обеспечения надлежащего 
закрытия и восстановления проектной площадки 

4. Провести тренинг для сотрудников проекта по урокам, полученным в ходе 
экологического менеджмента проекта. 
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Еженедельный план работы инженера по охране окружающей среды 
подрядчика 

Понедельник 

• Встреча с командой для обсуждения целей и задач на неделю. 

• Анализ экологических разрешений и согласований. 

• Провести посещение объекта для оценки потенциального воздействия 
на окружающую среду. 

• Разработать план по снижению негативных воздействий. 

Вторник 

• Встречи с заинтересованными сторонами для обсуждения 
воздействия проекта на окружающую среду. 

• Подготовить отчет о воздействии на окружающую среду. 

• Провести посещение объекта для оценки потенциального воздействия 
на окружающую среду. 

• Разработать план по снижению негативных воздействий. 

Среда 

• Встреча с джамоатами для обсуждения экологических и социальных 
проблем. 

• Внести необходимые изменения в план мероприятий по снижению 
воздействия на окружающую среду. 

• Провести посещение объекта для оценки потенциального воздействия 
на окружающую среду. 

• Разработать план по снижению негативных воздействий. 

Четверг 

• Контроль за соблюдением требований по охране окружающей среды и 
промышленной безопасности в строительном городке. 

• Провести посещение объекта для оценки потенциального воздействия 
на окружающую среду. 

• Разработать план по снижению негативных воздействий. 

Пятница 

• Встречи с командой для обсуждения хода выполнения проекта. 
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• Провести посещение объекта для оценки потенциального воздействия 
на окружающую среду. 

• Разработать план по снижению негативного воздействия. 

 
Суббота и воскресенье: Выходные дни. 
  



 

116 
 

 

График полива для подавления пыли 
Расположение: от км 0+00 (перекресток Хулбук) до км 58+570 (перекресток 
Кангурт-Бальджувон) 
Источник воды:  Водозабор будет осуществляться из рек Кызылсы и Таирсу.  
Частота полива зависит от климатических условий и обычно определяется 
опытным путем. По данным IEE, для борьбы с пылью важно поливать дорогу 
не менее трех раз в день: утром, в полдень и во второй половине дня в сухую 
погоду с температурой выше 25°C или в ветреную погоду. Ниже приведен 
график полива дороги в жаркий период (апрель - октябрь 2023 года).  
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Таблица 1: Суточный график полива дорог 

Месяц Дата Время полива 

8:00 11:00 13:00 15:00 18:00 

Апрель 3      

4      

5      

6      

7      

10      

11      

12      

13      

14      

17      

18      

19      

20      

21      

25      

26      

27      

28      

Май 1      

2      

3      

4      

5      

8      

10      

11      

12      

15      

16      
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Месяц Дата Время полива 

8:00 11:00 13:00 15:00 18:00 

17      

18      

19      

22      

23      

24      

25      

26      

29      

30      

31      

Июнь 1      

2      

5      

6      

7      

8      

9      

12      

13      

14      

15      

16      

19      

20      

21      

22      

23      

26      

27      

28      
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Месяц Дата Время полива 

8:00 11:00 13:00 15:00 18:00 

17      

18      

19      

22      

23      

24      

25      

26      

29      

30      

31      

29      

30      

Июль 3      

4      

5      

6      

7      

10      

11      

12      

13      

14      

17      

18      

19      

20      

21      

24      

25      

26      
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Месяц Дата Время полива 

8:00 11:00 13:00 15:00 18:00 

17      

18      

19      

22      

23      

24      

25      

26      

29      

30      

31      

27      

28      

31      

Август 1      

2      

3      

4      

7      

8      

9      

10      

11      

14      

15      

16      

17      

18      

21      

22      

23      
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Месяц Дата Время полива 

8:00 11:00 13:00 15:00 18:00 

17      

18      

19      

22      

23      

24      

25      

26      

29      

30      

31      

24      

25      

28      

29      

30      

31      

Сентябрь 1      

4      

5      

6      

7      

8      

12      

13      

14      

15      

18      

19      

20      

21      
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Месяц Дата Время полива 

8:00 11:00 13:00 15:00 18:00 

17      

18      

19      

22      

23      

24      

25      

26      

29      

30      

31      

22      

25      

26      

27      

28      

29      

Октябрь 2      

3      

4      

5      

6      

9      

10      

11      

12      

13      

16      

17      

18      

19      
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Месяц Дата Время полива 

8:00 11:00 13:00 15:00 18:00 

17      

18      

19      

22      

23      

24      

25      

26      

29      

30      

31      

20      

23      

24      

25      

26      

17      

30      

31      



 

104 
 

 

 

  

Ежедневный журнал контроля запыленности 

 
Дата: ..................................... Время: 
.................................... 

Проверка: ....................................................................................... 

Текущее состояние погоды (например, солнечно, облачно, дождь): 
........................... 

Направление / сила ветра (например, сильный, умеренный, слабый, тихий) 
..................... 

Проверяемая область (области): 
.......................................................................................................... 

ОБЪЕМ ПРОВЕРКИ Обведите 

соответству

ющий пункт 

КОММЕНТАРИИ 

− Имеется ли видимая пыль от работ на 

площадке, складирования, земляных работ 

или автодорог? 

 YNN/A 

 

− Заметно ли пересохли транспортные дороги и 

требуется ли их опрыскивание с помощью 

водовоза? 

 YNN/A 

 

− Имеются ли открытые участки земляных работ 

или отвалов, которые заметно пересохли и 

нуждаются в орошении водой? 

 YNN/A  

− Высота склада менее 3 м? 

− Захоронения укрыты/стабилизированы там, где 
это необходимо? 

 YNN/A 

 YNN/A 

 

− Имеются ли признаки выхода пыли за пределы 

площадки в результате работ на объекте? 

[Осмотреть прилегающую к площадке территорию 

(включая растительность, жилые дома и 

автомобили), строительные выезды и 

прилегающие дороги на предмет наличия 

пылевых отложений]. 

 
 

 YNN/A 

 

-Если  скорость ветра сильная (более 5 м/с), 

принимаются ли дополнительные меры по 

осмотру и снижению воздействия? (например, 

усиление орошения водой, ограничение 

пыльных работ) 

 
 YNN/A 

 

- Эффективно ли работают системы полива 

(например, тележки с водой, мойка колес), чтобы 

свести к минимуму количество пыли? 

 YNN/A 

 

− Въезжают или выезжают ли на площадку 

грузовики с сыпучими (непокрытыми) 

материалами? 

 YNN/A 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
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Приори

тет 

(H/M/L) 

Действ
ия 

Кем Когда Выполнен

о Y/N 
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Утвержден контрольный список для обследования дорог Хулбук - 
Темурмалик - Кангурт и Окмазор - Дангара 

 

Контрольный список для мониторинга экологических гарантий 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 15 

1) Как социальный, так и экологический разделы должны быть включены 
в ежемесячный отчет о ходе работ, который предоставляется 
консультантом по надзору по каждому разделу строительных работ 
(контракта).  

2)  Приложения - В качестве приложений необходимо включить как 
минимум следующие подтверждающие документы 

• Формы надзора, включая 

- Форма 1CS - Контрольный список для проверки соблюдения 
экологических гарантий  

- Форма 2CS - Контрольный список кемпинга  

- Форма 3CS - Контрольная ведомость по карьерам  

• Соглашения между подрядчиками и владельцами 

- Любые другие соглашения, заключенные в течение месяца   
 

 
 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОТЧЕТА О 
ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

 

1. Экологические документы/поставки 

Представить информацию о документах по гарантиям, полученных в период 
действия отчета о мониторинге, включая результаты экологического 
мониторинга и соответствующие планы, как показано в следующей примерной 
таблице.  

 
Таблица 25: Экологические документы/поставки в отчетном месяце 

Нет Тип документа Дата 
представления 

Статус Ремарка 

I Сопутствующие планы и другие документы по гарантиям 

1     

2     

     

II Результаты и отчет о результатах экологического мониторинга 

1     

 
15  Показывает обобщенный статус реализации аспектов экологического менеджмента в течение месяца; 

представляется в ЦКБ и PIURR в течение 5th дней после завершения отчетного месяца 
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2     

     

III  Экологические разрешения и другие   

1     

2     

     

 

Договоры на утилизацию: Обобщить полученные в отчете по мониторингу 
договоры на размещение грунта (количество договоров, цель использования 
грунта и т.д.) 

2. Мониторинг воздействия на окружающую среду  

Кратко описать мероприятия по натурному мониторингу и отбору проб для 
анализа экологических параметров качества поверхностных вод, уровня воздуха и 
шума, а также уровня вибрации, если это необходимо.  

Обобщить результаты мониторинга и анализа и определить, находится ли 
окружающая среда в нормальном состоянии или имеются какие-либо факторы, на 
которые оказывают влияние строительные работы.  

См. контрольный список в файле excel. 

3. Окружающая среда Соответствие 
производительности  

Поскольку меры по снижению воздействия на окружающую среду, применяемые на 
объекте, будут одинаковыми для каждого отчета, в этом разделе основное 
внимание будет уделено нерешенным проблемам, причинам их возникновения, 
предлагаемому решению, ожидаемому времени устранения и т.д.  

Предоставить данные о несоблюдении (Протоколы о несоблюдении на объекте) 
за период мониторинга в виде следующей примерной таблицы. 

 

Таблица 26: Экологические несоответствия в предыдущем отчете о 
мониторинге  

Нет Опишите 
несоответствие/дата/ 

Статус действия Ремарка 

1    

    

    

 

Приведите данные о несоответствиях за данный период мониторинга в виде 
следующей примерной таблицы. 

Таблица 27: Экологические несоответствия (протоколы о несоответствии на 
объекте) в данном отчете о мониторинге  

Нет Опишите 
несоответствие/дата 

Предлагаемое 
корректирующее 

Цель 
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действие 

1    

2    

    

 

4. Выводы и рекомендации по экологическим 
гарантиям 

Пожалуйста, укажите проблемы, связанные с обеспечением экологической 
безопасности, в которых необходимо указать местоположение, ситуацию с 
проблемами, причины, а также предложите меры и действия.  

Полученные результаты следует наблюдать и анализировать в следующих 
местах.  

• Подъездные пути к строительным площадкам 

• Объекты мостового строительства 

• Карьерные площадки 

• Площадки для утилизации грунта 

• Кемпинги 

• Другие места  
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5. Передача навыков/обучение на рабочем 
месте/информационные мероприятия  

 
В течение отчетного месяца на участке контракта были проведены 
следующие тренинги/информационные мероприятия.  
 

Нет. Дата 
Расположе

ние 
Тип навыка 

Целева
я 

группа 

Общее 
число 

участников 

Общее число 
женщин-
участниц 

Примечания 

1   Основные рабочие 
навыки/ рабочие 
инструменты/ 
защитная одежда 

    

2   навыки 
безопасного 
ведения 
строительных 
работ 

    

3   Информирование о 
ВИЧ/СПИДе/ИППП 

    

4   Информированност
ь о Ковид-19 

    

5   Прочие, если 
таковые имеются 
(указать) 

    

6   Прочие, если 
таковые имеются 
(указать) 

    

7   Прочие, если 
таковые имеются 
(указать) 

    

 
 

6. Охрана труда и здоровья населения 

 
За отчетный период было отмечено ... (количество или отсутствие) крупных 
аварий, приведших к летальному исходу. Более подробная информация по 
этому вопросу приведена в табл. 4.  
 

Таблица 28: Статистика безопасности за месяц ..., 202X 

Нет Описание В этом 
месяце 

Итого 

Год к 
настоящему 
времени 

Проект (раздел 
контракта) на 
сегодняшний день 

1 Смертельные случаи16    

2 Несчастные случаи с потерей 
рабочего времени (LTA's) 

   

3 Пожары17    

 
16 В ... (дата/) в ...(место/) в связи с 
...................................................................................................................... 
17 В ... (дата/) в ...(место/) в связи с 
...................................................................................................................... 
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Нет Описание В этом 
месяце 

Итого 

Год к 
настоящему 
времени 

Проект (раздел 
контракта) на 
сегодняшний день 

4 Человеко-часы, 
отработанные с момента 
последнего LTA 

   

5 Отработанные человеко-
часы: Итого 

   

6 Случаи оказания 
медицинской помощи18 

   

7 Средства первой помощи    

8 Отчёты о ближних промахах    

9 Дорожно-транспортные 
происшествия19 

   

11 Плановые обходы по технике 
безопасности 

   

11 Инструментальные беседы 
(TBT) 

   

12 Общая численность 
персонала 

   

 
 

7. Механизм рассмотрения жалоб 

 
За отчетный месяц было получено/заявлено ......... (количество или нет) 
жалоб..... (количество) из них были разрешены, при этом процесс 
разрешения продолжается .... (количество) поступивших жалоб.  

 
18 В ... (дата/) в ...(место/) в связи с 
...................................................................................................................... 
19 В ... (дата/) в ...(место/) в связи с 
...................................................................................................................... 
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ФОРМА 1CS: КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ГАРАНТИЙ 

• Консультант по надзору: ........................................................................... 

• Строительные пакеты: ......................................................................... 

• Дата.................................................................................................... 

Нет. Меры по снижению воздействия 

Участки 
подъездных 

дорог 

Мостовые 
строительные 

площадки 

Лагерные 
площадки 

Карьерные 
площадки 

Площадки для 
размещения 

грунта 

Другая область, 
укажите 

Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет 

I Контрольный список для проведения 
экологической инспекции 

            

1 Пыль и выбросы                         

 Обеспечение технического обслуживания всего 
оборудования и транспортных средств с целью 
минимизации выбросов выхлопных газов. 

                        

 Осуществлял немедленный ремонт всех 
неисправностей строительной техники и 
оборудования. 

                        

 Бывшее в употреблении строительное 
оборудование и транспортные средства, 
отвечающие национальным стандартам по 
выбросам вредных веществ. 

                        

 По возможности использовать оборудование с 
электрическим, а не газовым или дизельным 
приводом. 

                        

 Подержанная топливоэффективная техника.                         

 Обеспечено оснащение каталитическими 
нейтрализаторами всех используемых дизельных 
и бензиновых двигателей. 

            

 Располагать стационарные источники выбросов 
(например, переносные дизель-генераторы, 
компрессоры и т.д.) как можно дальше от 
чувствительных рецепторов. 

            

 Размещение вспомогательных объектов и мест 
складирования грунта позволяет сократить 
количество поездок и расстояние до них - 
насколько это возможно. 

            

 Для предотвращения выноса грязи и пыли в 
порталах тоннелей и на безопасном расстоянии от 
мест строительства мостов предусмотрены 
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Нет. Меры по снижению воздействия 

Участки 
подъездных 

дорог 

Мостовые 
строительные 

площадки 

Лагерные 
площадки 

Карьерные 
площадки 

Площадки для 
размещения 

грунта 

Другая область, 
укажите 

Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет 

автомойки. 

 Реализация программы регулярного технического 
обслуживания и ремонта автомобилей с 
использованием рекомендованных 
производителем программ технического 
обслуживания. 

            

 Все грузовые автомобили, используемые для 
транспортировки материалов на площадку и с 
площадки, накрываются брезентовыми тентами. 

            

 Полив для борьбы с пылью проводился не менее 3 
раз в день в сухую погоду с температурой выше 
25°С или в ветреную погоду. 

            

 Обеспечение соблюдения Плана управления 
водными ресурсами, включая поддержание 
ресурсов, используемых местным населением, на 
постоянном уровне 

            

 Земляные работы должны быть приостановлены 
при скорости ветра более 20 км/ч (по данным 
мониторинга на месте) на территориях в радиусе 
500 м от любого населенного пункта. 

                        

 Обеспечение посадки растительности вдоль дорог 
для стабилизации почв и снижения воздействия на 
качество воздуха. 

            

2 Шум и вибрация                         

 Эксплуатируется хорошо обслуживаемое 
строительное оборудование и транспортные 
средства. 

                        

 Использованное строительное оборудование и 
транспортные средства, оснащенные 
соответствующими средствами подавления шума. 
Все пневматические инструменты должны быть 
оснащены эффективным глушителем шума на 
выхлопном патрубке. 

                        

 Использование временных шумозащитных 
барьеров при работе на ответственных участках, 
если ожидается превышение допустимых 
пределов шума. 

                        

 Введение ограничений скорости движения                         
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Нет. Меры по снижению воздействия 

Участки 
подъездных 

дорог 

Мостовые 
строительные 

площадки 

Лагерные 
площадки 

Карьерные 
площадки 

Площадки для 
размещения 

грунта 

Другая область, 
укажите 

Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет 

транспортных средств проекта для минимизации 
шумового воздействия при движении по 
чувствительным территориям. 

 Придерживайтесь политики отсутствия гудков, 
если это не является жизненно необходимым. 

                        

 Применяемое тихоходное оборудование и метод 
работы: например, забивка свай дизель-молотом - 
замена на буровую или гидравлическую сваи. 

            

 Закрывать шумное оборудование, ограничивать 
безостановочную работу шумного оборудования, 
избегать одновременной работы оборудования, 
создающего шум. 

            

 При планировании работ, связанных с созданием 
шума, учитываются сезоны, чувствительные для 
птиц и других диких животных, с перекрестной 
ссылкой на план управления биоразнообразием. 

            

 Обучение персонала передовым методам 
снижения и уменьшения шума. 

            

 Информирование населения о графике и 
продолжительности строительных работ, особенно 
в тех случаях, когда они могут привести к 
повышенному уровню шума. 

            

 Внедрена круглосуточная горячая линия по приему 
жалоб от населения. 

            

 Ограничить скорость движения грузовиков - не 
более 40 км/ч при движении по населенным 
пунктам и не более 80 км/ч при движении по 
автомагистралям. 

            

 Операции планируются таким образом, чтобы они 
совпадали с периодами, когда люди с наименьшей 
вероятностью могут пострадать 

            

 Вблизи жилых районов строительные работы 
строго запрещены с 10 часов вечера до 6 часов 
утра. При работе вблизи чувствительных зон (в 
пределах 250 м), таких как жилые дома, детские 
сады или медицинские учреждения, время работы 
Подрядчика должно быть ограничено с 8 утра до 6 
вечера. 
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 Комплекты противошумной защиты, такие как 
беруши, наушники, выдаются работникам, занятым 
в зонах с уровнем шума выше 80 дБ(А), и 
предоставляются всем работникам по их 
требованию, независимо от уровня шума. 

            

3 Управление сточными водами                         

 Минимизация использования воды в первую 
очередь, а также возможности ее повторного 
использования там, где это возможно. 

                        

 Подрядчик проводит исследование возможностей 
имеющихся водных ресурсов вдоль трассы, 
включая расположение и качество водных 
ресурсов, используемых населенными пунктами. 

                        

 Перед началом работ была проведена проверка и 
ревизия всех водопроводов вдоль трассы, чтобы 
выявить все существующие источники воды, 
используемые населением вблизи трассы. 

                        

 Трубы/водопропускные трубы предусмотрены в 
проекте дороги в местах расположения 
существующих водных ресурсов. 

                        

 Подрядчик поддерживает связь с населением, 
чтобы понять сезонные ограничения потребности в 
воде, а также периоды большого количества воды 
/ повышенной эрозии. 

                        

 Водозабор проектируется в соответствии с 
требованиями Плана управления 
биоразнообразием, чтобы минимизировать 
воздействие на биотопы, зависящие от 
поверхностных и грунтовых вод. 

                        

 Все временные резервуары и хранилища топлива 
располагаются на расстоянии не менее 100 м от 
любого поверхностного водоема и вне зоны 
затопления. 

                        

 Любые временные топливные баки (если 
подрядчику требуется небольшой запас топлива 
на площадке) размещаются на защищенной, 
крытой площадке с бермами или дамбами для 
локализации разливов. 

                        

 Вместимость защитной оболочки должна                         
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составлять 110% от вместимости резервуара. 
Любой разлив должен быть немедленно 
локализован и убран с помощью абсорбирующего 
материала в соответствии с планом ликвидации 
разливов. 

 Сброс любых неочищенных вод в поверхностный 
водоем категорически запрещен. 

                        

 Сброс загрязненной цементом воды не 
допускается, так как загрязнение цементом 
приводит к высокой щелочности и повышению pH, 
что может быть токсичным для водных 
организмов. 

            

 Мойка автобетоновозов на строительных 
площадках запрещена, за исключением случаев, 
когда для этих целей на строительной площадке 
(например, на мостовой площадке) предусмотрены 
специальные площадки для мойки бетона. 

            

 Для снижения загрязнения стоков при 
строительстве дорог/магистралей 
устанавливаются меры по контролю за стоками. 

            

 Для предотвращения загрязнения стоков укладка 
производится только в сухую погоду. 

            

 На участках с нарушенным грунтом 
устанавливается иловое ограждение, рулоны из 
фибры (биоразлагаемые бревна), мешки с гравием 
или другие разрешенные средства борьбы с 
наносами. 

            

 Для защиты обнаженной почвы используются 
такие методы стабилизации почвы, как мульча, 
вяжущие материалы, полиэтиленовая пленка или 
противоэрозионные покрывала. 

            

 Хранение материалов в подходящих контейнерах с 
четкими читаемыми этикетками. 

            

 Обеспечение наличия материалов для ликвидации 
разливов (например, комплектов для ликвидации 
разливов и т.д.) в местах, где могут произойти 
случайные разливы. 

            

 Запрещен сброс любых неочищенных 
потенциально загрязненных стоков. 
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 Предусмотреть септики для турбаз, 
обслуживающих менее 150 человек. 

            

 Все очистные сооружения лагеря эксплуатируются 
в соответствии с инструкциями производителя 
компетентным персоналом, а сбросы регулярно 
контролируются. 

            

 Септики, необходимые на территории 
строительного городка (поселка), изготовлены из 
непроницаемого материала и будут регулярно 
опорожняться в соответствии с действующими 
правилами. 

            

 Осадок очистных сооружений и содержимое 
септиков удаляются уполномоченной компанией и 
утилизируются экологически безопасным 
способом. 

            

 Поверхностные водоемы/реки пересекаются 
только по мостам. 

            

 Обеспечение вывоза жидких отходов 
уполномоченной компанией и их утилизации 
экологически ответственным способом в 
соответствии с Планом управления отходами и 
материалами. 

            

4 Управление твердыми отходами                         

 Предотвращение падения мусора или материалов 
с работающего или движущегося по дороге 
транспортного средства, перевозящего материалы  

                        

 Немедленно собирает и восстанавливает 
состояние в случае выпадения грязи, грунта или 
мусора. 

                        

 Классификация, сбор, временное хранение и 
транспортировка твердых отходов 
осуществляются в соответствии с установленными 
правилами.  

                        

5 Утилизация опасных отходов                          

 Устранение и обработка нефти, сливаемой со 
строительной техники, в соответствии с 
нормативными документами. 

                        

 Хранение топлива и опасных веществ на                         
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асфальтированных площадках с насыпью 

 Обучение соответствующего строительного 
персонала обращению с топливом и процедурам 
борьбы с разливами. 

                        

 Все контейнеры для хранения находятся в 
хорошем состоянии и имеют надлежащую 
маркировку. 

                        

 Хранение опасных материалов выше уровня 
затопления. 

                        

 Расположение топливных баков должно быть 
удалено от водных путей не менее чем на 100 м. 

            

6 Управление биоразнообразием                         

 До начала строительных работ нанять 
соответствующее количество квалифицированных 
специалистов ECoW для составления карты и 
расчистки маршрута, а также утверждения 
маршрута как свободного от ограничений 
биоразнообразия. 

                        

 Выявление территорий, представляющих 
наибольшую экологическую ценность, 
объектов/видов, нуждающихся в пересадке, мест 
гнездования птиц, где необходимо изменить 
график и т.д. 

            

 Обозначьте и соблюдайте границы проектной 
территории и временных площадок. 

            

 Замена пострадавших деревьев в рамках проекта 
(соотношение замены 5 к 1). 

            

 Удаление растительности за пределами указанных 
границ запрещено. 

            

 Запрещены короткие пути движения рабочих, 
пешеходов и транспортных средств во избежание 
воздействия на растительность. 

            

 Рекультивация нарушенных участков сразу после 
завершения работ. 

            

 Восстановление растительного покрова с 
использованием разнообразных растений/семян 
местного/регионального происхождения. 

            

 Запрещено использование гербицидов/химикатов             
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при расчистке растительности. 

 Провести инструктаж персонала по вопросам 
защиты растительности во время вводного 
инструктажа. 

            

 Провести инструктаж персонала по мерам 
биобезопасности (в частности, в отношении 
инвазивных видов). 

            

 Включены конкретные мероприятия, которые 
должны быть реализованы в течение всего срока 
действия проекта для дальнейшего повышения 
биоразнообразия на данной территории 

            

 Использовались маломощные лампы, 
направляющие свет вниз. 

            

 Сохранение растительности на территориях вне 
границ проектных участков. 

            

 Во избежание беспокойства диких животных 
соблюдалась политика запрета на звуковые 
сигналы. 

            

 Введение ограничений скорости движения 
транспортных средств проекта для минимизации 
риска гибели людей на дорогах. 

            

 Оградить траншеи или ямы во избежание захвата 
и травмирования представителей фауны. 

            

 По окончании смены положите в траншеи доски 
или ветки среднего размера, чтобы мелкие 
животные могли выбраться наружу. 

            

 Проверьте ямы и траншеи перед заполнением.             

 вырубка деревьев должна проводиться в сроки, 
исключающие сезоны гнездования летучих мышей 
и птиц 

            

 Там, где это необходимо, осуществлялся 
мониторинг качества воды (визуальное 
обнаружение повышения мутности, анализ - выше 
и ниже по течению от места проведения работ). 

            

 Реализованы мероприятия по сохранению 
качества воды и береговой эрозии (устойчивости 
почвы). 

            

 Там, где есть постоянные и временные водоемы,             
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принимаются меры по их поддержанию в течение 
сезона размножения. 

7 Управление устойчивостью к изменению 
климата 

            

 Обеспечение того, чтобы временные работы 
(например, подъездные пути) не снижали 
климатическую устойчивость постоянных работ, 
как это предусмотрено в тендерном задании 

            

 Обеспечение адекватной спецификации 
материалов для наплавки с учетом 
прогнозируемых изменений климата. 

            

 Обеспечение достаточной пропускной способности 
дренажной системы для интенсивных дождевых 
осадков. 

            

 Обеспечена защита дороги от нестабильности 
склонов, что подконструкции и фундаменты 
обладают достаточной устойчивостью к 
изменениям параметров грунта 

            

 Убедиться в том, что деформационные швы имеют 
достаточный запас на случай предполагаемых 
климатических изменений. 

            

 Обеспечение достаточного запаса прочности 
подшипников на случай прогнозируемого 
изменения климата 

            

 Обеспечение адекватной спецификации 
материалов для наплавки 

            

 Обеспечивается возможность замены элементов в 
более поздние сроки, но при этом повышается 
устойчивость компонентов 

            

 Обеспечение того, чтобы мосты выдерживали 
высокую ветровую нагрузку 

            

8 Управление ландшафтом и визуальным 
восприятием 

            

 Избегать использования неместных видов 
растений. 

            

 Замена пострадавших деревьев в рамках проекта 
(соотношение замены 5 к 1). 

            

 Обеспечение того, чтобы новое освещение не             
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приводило к переливу света/ световому 
загрязнению. 

 Выбор цвета наземных частей новых зданий и 
выходов из туннелей, чтобы они сливались с 
окружающей средой. 

            

 Приоритет отдается использованию геотекстиля 
против торкретирования. 

            

 В качестве щебня использовались камни 
неправильной формы. 

            

 Избегайте использования белого бетона.             

 Использованы полностью горизонтальные 
светильники со стеклянными линзами, 
установленные на высоте 0 .o 

            

 По возможности использовать меньшую высоту 
ламп, если это не снижает безопасность, 
например, необходимость видеть дорожные знаки. 

            

 Рекомендовано запретить использование 
натриевых ламп и установить светодиодные 
светильники с "нейтральной" цветовой 
температурой 4000К. 

            

9 Управление почвами, эрозией и почвенным 
покровом 

                        

 Нежелательные материалы из верхнего слоя 
почвы, такие как корни деревьев, щебень и 
отходы, удаляются перед складированием. 

                        

 Отвалы снятого верхнего слоя почвы должны быть 
правильно спроектированы, иметь правильную 
форму и управляться, - устойчивость отвала будет 
достигнута за счет сохранения "безопасного" 
наклона склона и отвода стока поверхностных вод 
с территории. 

            

 Высота грунтовых свай не превышает 2 м, уклон 
склона менее 25%. 

            

 Уплотнение почвы снижено за счет строгого 
соблюдения границ временных дорог, 
строительного городка и строительной площадки. 

            

 Насыпи и склоны с нарушенной растительностью 
должны быть засажены сразу же после 
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прекращения строительства/нарушения и до 
начала дождя - или, если они не укрыты, 
габионными корзинами, рулонами из фибры, 
мешками с гравием или пластиковыми листами. 

 Подрядчик ограничивает работу тяжелой техники в 
пределах участка работ, чтобы избежать 
уплотнения грунта и нанесения ущерба частным 
землям. 

            

10 Строительство мостов             

 Шум и вибрация при проведении 
буровзрывных работ (хотя в целом они 
ограничиваются работами по разработке 
портальной зоны), 

            

 Работы, связанные с пылеобразованием (в 
частности, портальные выбросы от вытяжных 
вентиляторов); 

            

 Потенциально возможен как алевритовый, так 
и нефтесодержащий сток; 

            

 Воздействие шума и вибрации от взрывных 
работ на животный мир, особенно на 
гнездящихся птиц, летучих мышей и т.д. 

            

11 Управление доступом к дорогам             

 Был разработан План управления 
строительными подъездными дорогами, 
включающий мероприятия по созданию, 
эксплуатации и своевременному 
восстановлению дорог. 

            

 Население деревень, расположенных вдоль 
подъездных путей к объекту, постоянно 
подвергалось минимальному воздействию. 

            

 Подъездные дороги тщательно выбираются и 
разграничиваются с целью минимизации 
воздействия на ландшафт, эрозии почвы, 
повреждения мостов, берегов рек, обочин, 
водостоков и других сооружений по трассе, а 
также тщательно контролируются с целью 
исключения их необоснованного расширения в 
ходе строительных работ. 

            

 Верхнее покрытие подъездных дорог и 
рабочих площадок грейдируется и уплотняется 
перед началом работ и поддерживается в 
рабочем состоянии в течение всего периода 
работ для устранения колеи и выбоин.  
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 Требования к экологическому, социальному 
контролю и контролю безопасности на 
подъездных путях определяются в ходе 
оценки каждого маршрута. 

            

II Контрольный список для проверки 
безопасности 

            

1 Управление движением                         

 Предоставление общественности информации о 
масштабах и графике строительных работ, а также 
об ожидаемых нарушениях и ограничениях 
доступа не менее чем за 24 часа до начала работ. 

            

 Подъездные дороги к заводам и т.д. должны 
поддерживаться в существующем (или лучшем) 
состоянии на этапе строительства. 

            

 Подъездные дороги к строительным площадкам и 
деревням должны регулярно осматриваться для 
выявления повреждений обочин, мостов, 
водопропускных труб и т.д., и любое ухудшение 
состояния должно быть устранено в кратчайшие 
сроки. 

            

 Регулярно контролировать состояние дорожного 
движения на подъездных путях к строительным 
площадкам и поселкам, чтобы убедиться, что 
транспортные средства проекта не создают 
заторов и опасностей для движения. 

            

 Установлены временные подъезды к объектам, 
пострадавшим от нарушения их постоянных 
подъездов, и обеспечена возможность постоянного 
доступа. 

            

 Восстановление качественных постоянных 
подъездов после завершения строительства. 

            

 Введение ограничений скорости для строительного 
транспорта при движении по жилым районам. 

            

 Подрядчик провел консультации с местными 
жителями, чтобы определить порядок и места 
безопасного пересечения скотом предлагаемых 
подъездных дорог. 

            

2 Здоровье и безопасность             

 Перед началом работ все работники (включая             
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субподрядчиков) прошли формальный вводный 
инструктаж на языке (языках) и в формате, 
понятном работникам. 

3. Общие меры безопасности             

 Назначение менеджера по охране окружающей 
среды, здоровья и безопасности (EHS) для 
контроля за выполнением мероприятий по 
снижению воздействия на окружающую среду. 

            

 Разработан и внедрен процесс отчетности и 
расследования инцидентов, травм, промахов и 
небезопасных условий, а также мер по 
обеспечению безопасности дорожного движения в 
сообществе 

            

 Обеспечение программ обучения водителей для 
того, чтобы персонал Подрядчика был осведомлен 
об особенностях работы с населением, таких как 
особые периоды перемещения скота. 

            

 Обеспечение надлежащего освещения в 
общественных местах и его поддержание в 
рабочем состоянии, в частности, для снижения 
уровня гендерного насилия и рисков, связанных со 
строительством и дорожной безопасностью в 
ночное время. 

            

 Обеспечение безопасных переходов через дорогу 
для детей, включая соответствующие сигналы, 
предупреждающие о присутствии детей и семей. 

            

 Проведение серии занятий по безопасности 
дорожного движения в школах проектной зоны. 

            

 Занятия проводились с периодичностью раз в 
полгода на протяжении всего периода 
строительства. 

            

 В рамках мероприятий по повышению 
осведомленности дети получили 
светоотражающие значки, которые они 
прикрепляют к своим курткам и школьным сумкам. 

            

 Обеспечить, чтобы все строительные работы 
велись, по возможности, в дневные часы. 

            

 Подготовлены рекомендации по максимальному             
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количеству часов вождения в день и неделю для 
предотвращения утомления водителя. 

 Все водители соблюдали скоростной режим на 
объекте и в стране, что подкреплялось наличием 
знаков ограничения скорости и санкциями за их 
несоблюдение. 

            

 Поставлены дорожные знаки в соответствии с 
утвержденной ТМП. 

            

 Проведены консультации с местными жителями, 
общественными группами, полицией и 
аварийными службами, расположенными вдоль 
транспортных маршрутов в соответствии с ПЭП. 

            

 Консультации с местными жителями и 
общественными группами с целью определения 
мест и методов безопасного прохода животных / 
скота через трассу. 

            

 Разработана и внедрена программа проверок и 
аудитов рабочих мест с целью контроля 
эффективности мер по управлению охраной труда 
и промышленной безопасностью. 

            

4 Здоровье и благополучие             

 Обеспечение надлежащих жилищных условий и 
услуг для всех работников в строительном 
городке/лагере в соответствии с требованиями 
национального законодательства и стандартами 
ЕБРР/АБР/АИИБ. 

            

 Обеспечение отдельных гигиенических 
санитарных помещений/туалетов и душевых с 
достаточным количеством воды для мужчин и 
женщин. 

            

 Обеспечение надежного и достаточного снабжения 
безопасной питьевой водой в любое время. 

            

 Созданы чистые столовые/зоны отдыха с 
оборудованием для мытья рук. 

            

 Обеспечение переносными туалетами с 
возможностью мытья рук для работников на 
рабочих местах. 

            

 Строительные городки укомплектованы             
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персоналом и оборудованы медпунктом для всех 
рабочих. 

5 Безопасность              

 Обеспечение соответствующих мер безопасности 
для предотвращения несанкционированного 
доступа на опасные участки работ, включая 
ограждение всех участков раскопок глубиной 
более 1 м. 

            

 Обеспечение ограничения доступа путем 
регулярного мониторинга границ участка 
(патрулирование или камеры) 

            

6. Средства индивидуальной защиты             

 Предоставлены соответствующие средства 
защиты персонала (СИЗ) и ремни (защитные 
ботинки, каски, перчатки, защитная одежда, 
респиратор, очки и средства защиты органов 
слуха), соответствующие заданию/деятельности. 

            

7. Раскопки             

 Минимизация продолжительности земляных 
работ и обратная засыпка в кратчайшие сроки. 

            

 Установка предупреждающих знаков там, где 
это необходимо, в соответствии с другими 
планами управления (например, TMP). 

            

 Реализация мер по предотвращению 
повреждения подземных коммуникаций 
(например, консультации с поставщиками 
услуг и землепользователями, использование 
оборудования для определения 
местоположения коммуникаций, поддержка 
открытых коммуникаций и т.д.) 

            

8 Основные средства             

 Регулярно проверять, тестировать и 
обслуживать все средства защиты. 
Немедленно заменяйте оборудование, 
находящееся в нерабочем состоянии, 
поврежденное и/или непригодное для 
использования. 

            

 Обеспечить установку сигналов заднего хода 
на всех строительных машинах, а также учесть 
шумовое воздействие и меры контроля в 
ПНВМП. 
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9 Работа на высоте / Предотвращение падений             

 Применять меры по предотвращению падения 
и защите от него во всех случаях, когда 
работник подвергается опасности падения 
более чем на два метра, попадания в 
работающее оборудование, падения через 
отверстие в рабочей поверхности или другое 
опасное место.  

            

 Установка ограждений со средними поручнями 
и носочными планками на краю любой опасной 
для падения зоны; 

            

 Установка и проверка строительных лесов 
компетентными лицами; 

            

 Регулярный осмотр лестниц и 
вспомогательного оборудования; 

            

 Правильное использование лестниц и 
строительных лесов обученными работниками, 
применение средств предотвращения падения, 
включая предохранительные пояса и 
ограничители хода талрепов для 
предотвращения доступа к опасности падения, 
средства защиты от падения, такие как ремни 
безопасности для всего тела, и т.д. Регулярная 
проверка устройств предотвращения падения. 

            

 Отметить канатом или флажками зоны, где 
существует риск получения травм от 
падающих предметов, чтобы минимизировать 
риски и травмы. 

            

10 Работа в замкнутых пространствах             

 Разработана процедура входа в замкнутое 
пространство, включающая обучение 
персонала, требования к СИЗ, условия 
спасения и т.д. 

            

 Запрещается вход в замкнутые пространства 
только обученному персоналу с 
использованием разработанных средств 
контроля. 

            

11 Электрооборудование и электромонтажные 
работы 

            

 Убедился, что все электрооборудование 
пригодно для использования в тяжелых 
условиях строительства. 

            

 Регулярный осмотр электрооборудования и             
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 Обеспечение того, чтобы электротехнические 
работы проводились только 
квалифицированным и опытным персоналом 

            

 Перед проведением работ на 
электроустановках обеспечивается 
отключение и изоляция электропитания. 

            

12 Подъемные работы             

 Обеспечение планирования и контроля всех 
грузоподъемных операций специалистами 
соответствующей квалификации и опыта с 
целью минимизации риска для людей на 
площадке и координации с другими работами 
на площадке. Это должно включать меры по 
предотвращению контакта подъемного 
оборудования и грузов с наземными 
коммуникациями и сооружениями. 

            

 Предотвращает прохождение людей под 
грузом. 

            

 Обеспечивал надлежащее крепление всех 
грузов. 

            

 Была разработана и внедрена программа 
проверки и испытаний всего грузоподъемного 
оборудования, включая все стропы, цепи, 
кандалы и т.д. 

            

13 Опасные химические вещества             

 Обеспечивается надлежащее хранение всех 
опасных химических веществ в подходящих 
контейнерах и маркировка с указанием 
названия и опасности содержимого. 

            

 Для предотвращения ожогов битумом 
необходимо обеспечить работников, 
работающих с горячим битумом, средствами 
индивидуальной защиты. 

            

 Все работы по транспортировке, перевалке и 
хранению битума выполняются опытным 
персоналом. 

            

 Обеспечение хранения, обработки и 
утилизации всех опасных материалов (в том 
числе в обвалованиях подходящего размера 
для жидкостей). 

            

 Сохраните план участка с указанием мест 
хранения всех опасных материалов. 
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14 Тепловое/холодное воздействие             

 Предоставление подходящей одежды для 
работы в холодную и/или сырую погоду. 

            

 Обеспечить места для отдыха в тени и 
питьевую воду, а также организовать работу 
так, чтобы в жаркую погоду были достаточные 
перерывы для отдыха. 

            

15 Освещение объекта             

 Обеспечить достаточное освещение в ночное 
время на территории и вблизи строительных 
площадок, но учесть необходимость смягчения 
воздействия на дикую природу и население. 

            

16 План действий в чрезвычайных ситуациях              

 Разработаны и внедрены планы обеспечения 
готовности и реагирования на чрезвычайные 
ситуации (ERP) для каждого пакета Проекта.  

            

 План управления разливами включает 
процедуры, обязанности, ресурсы, требования 
к документации и отчетности, условия 
обучения соответствующего персонала и т.д. 
для предотвращения разливов опасных 
веществ и эффективного реагирования на 
такие инциденты. 

            

 Все заправки осуществлялись на твердом 
покрытии. 

            

 Наличие пунктов оказания первой помощи, 
легкодоступных для персонала аварийно-
спасательных служб и работников. 

            

 Обеспечение противопожарным 
оборудованием рабочих мест, при 
необходимости, и строительных городков. 

            

 ERP регулярно пересматриваются и 
обновляются - как минимум, ежегодно, а также 
после любых аварийных ситуаций и 
несчастных случаев. 

            

17 Управление лагерем             

 До начала работ на объекте провести 
экологический и социальный скрининг 
потенциальных мест расположения лагерей с 
целью выявления чувствительных 
экологических рецепторов и обеспечения 
достаточной удаленности лагерей от 
населенных пунктов и местных общин. 
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 Консультации с местным населением перед 
созданием строительного городка. 

            

 Размещение лагерей на расстоянии более 1 
км от любого жилого района и не менее 50 м 
от любого поверхностного водотока и не ближе 
2 км от охраняемой территории - любое 
отклонение от этих расстояний должно быть 
подкреплено достаточным обоснованием и 
дополнительными мерами по снижению 
воздействия, а место размещения и меры по 
снижению воздействия должны быть 
одобрены. 

            

 Согласование всех работ в строительном 
городке с соседними землепользованиями. 

            

 Подтверждение того, сопровождаются ли 
работники семьями, будут ли ростеры 
позволять местным работникам ежедневно 
уходить домой или нет. 

            

 Перед началом работ на объекте Подрядчик 
разработал План управления лагерем. 

            

 Обеспечение проектирования и управления 
жильем рабочих/строительных городков в 
соответствии с руководством ЕБРР/МФК по 
размещению рабочих. 

            

 Планировка территории, включая 
расположение временных спецификаций зон 
хранения отходов, зон обслуживания 
оборудования, складов смазочных материалов 
и топлива с указанием расстояния до 
водотоков и других чувствительных объектов 
описание деятельности по управлению 
сточными водами, включая процессы очистки, 
мониторинга и удаления сточных вод; 

            

 Описание деятельности по обращению с 
отходами, включая минимизацию отходов, а 
также процессы хранения и утилизации для 
каждого потока отходов; 

            

 Отношения с населением, ограничение 
доступа в лагерь и на объекты, вводный 
инструктаж по правилам лагеря и местным 
проблемам/чувствительности, правила лагеря 
(например, ограничения на употребление 
алкоголя, наркотиков, дисциплину, шумные 
мероприятия, связь с населением, запрет 
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площадки 

Площадки для 
размещения 

грунта 

Другая область, 
укажите 

Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет 
браконьерства, меры по охране окружающей 
среды, применимые к лагерю, вывод из 
эксплуатации и рекультивация и т.д.), 
благополучие работников. 

 Строительные городки укомплектованы 
персоналом и оборудованы медицинским 
пунктом для всех рабочих. 

            

 Подрядчик несет ответственность за 
содержание и уборку кемпингов и соблюдение 
прав местных землепользователей. 

            

 В плане управления лагерем указана 
предлагаемая система и расположение 
соответствующих объектов на территории 
объекта, включая туалеты, душевые, 
столовую, места отдыха, лаборатории, зоны 
обслуживания и т.д.  

            

18 Управление производством бетона и асфальта             

 Перед началом работ на объекте Подрядчик 
разработал План управления производством 
бетона и асфальта. 

            

 План описывает размещение и управление 
асфальтобетонным заводом, включая 
расположение, часы работы, сброс воды, 
управление шумом и вибрацией, борьбу с 
пылью. 

            

 Пакетные установки располагались с 
наветренной стороны от жилых районов и не 
ближе 1 км от них. 

            

 Вся зона дозирования, по которой проезжает 
транспорт, включая подъездные пути, ведущие 
на территорию и с территории, покрыта 
твердым непроницаемым материалом. 

            

 Песок и заполнители доставляются во 
влажном состоянии на крытых грузовиках. 

            

 Песок и заполнители хранятся в бункере или 
бункерах, которые защищают материалы от 
ветра. Бункер должен окружать хранилище с 
трех сторон. Стены должны возвышаться на 1 
м над высотой максимального количества 
сырья, хранящегося на площадке, и выходить 
на 2 м за пределы передней части бункера. 

            

 Бункер оснащен водяными распылителями, 
которые постоянно поддерживают влажность 
хранимого материала. 

            



 

131 
 

Нет. Меры по снижению воздействия 

Участки 
подъездных 

дорог 

Мостовые 
строительные 

площадки 

Лагерные 
площадки 

Карьерные 
площадки 

Площадки для 
размещения 

грунта 

Другая область, 
укажите 

Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет 

 Контроль содержания воды в отвале для 
поддержания его во влажном состоянии. 

            

 Верхние бункеры для хранения были 
полностью закрыты. Зона поворотных желобов 
и место перегрузки с конвейера также будут 
ограждены. 

            

 Для защиты проема верхнего бункера от ветра 
необходимы резиновые уплотнители штор. 

            

 Конвейерные ленты, подвергающиеся 
воздействию ветра и используемые для 
перемещения сырья, эффективно 
ограждаются, чтобы пыль не сдувалась с 
конвейера во время транспортировки. Места 
перегрузки конвейеров и разгрузки бункеров 
полностью ограждаются. 

            

 Конвейерные ленты оснащаются 
лентоочистителями на обратной стороне 
ленты. 

            

 Весовые бункеры на заводах фронтальных 
погрузчиков имеют крышу, а весовые бункеры 
закрыты с трех сторон, чтобы защитить 
содержимое от ветра. 

            

 Перемещаемое фронтальным погрузчиком 
сырье должно быть влажным, так как оно 
берется из увлажненного отвала. 

            

 Храните цемент в герметичных, 
пыленепроницаемых силосах. Все люки, места 
осмотра и воздуховоды должны быть 
пыленепроницаемыми. 

            

 Для предотвращения переполнения силосы 
оснащены сигнализацией с датчиком высокого 
уровня и автоматическим выключателем 
подачи. 

            

 Минимизировано попадание цементной пыли 
из бункера при загрузке.  

            

 Бункер для взвешивания цемента закрыт, что 
исключает возможность выхода пыли. 

            

 Проверка всех компонентов системы 
пылеудаления проводится регулярно - 
например, не реже одного раза в неделю. 
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Оценка специалистом по экологическому мониторингу/инженером: 
 
Пожалуйста, проверьте  

 Соответствие требованиям 

 Незначительное нарушение 

  Деталь   

 Крупное нарушение  

  Деталь   
 

Подрядчик Специалист по охране окружающей 
среды/инспектор 

Инженер-резидент 
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ФОРМА 2CS: КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК КЕМПИНГА 
Консультант: ... ...................................................................................................  
Подрядчик: ... ..................................................................................................... 
Дата: ............................................................................................................... 
 

Нет. Содержание Описание  Ремарка 

I Информация и масштабы кемпинга    

1. Местонахождение/Адрес:    

2  Контактное лицо:     

3 Контактный номер/электронная почта    

4 Площадь (м )2    

5 Население (чел.)    

II Меры по снижению воздействия на окружающую среду    

6 Меры по снижению запыленности и выбросов    

7 Меры по предотвращению шума и вибрации    

8 Меры по очистке сточных вод    

9 Измерители для управления твердыми отходами    

10 Измерители для управления опасными отходами    

III Меры безопасности   

11 Меры безопасности     

12 Управление пожарным контролем    

      

IV. Вопросы здоровья    

13 Гигиенические средства и оборудование      

14 База первой помощи    

 

• Не решенные вопросы: ................................................................................................. 
 

• Рекомендации по корректирующим действиям: ................................................................... 

 

Подрядчик Специалист по охране окружающей 
среды/инспектор 

Инженер-резидент 
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ФОРМА 3CS: КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК КАРЬЕРОВ 
Консультант: ... ...................................................................................................  
Подрядчик: ... ..................................................................................................... 
Дата: ............................................................................................................... 

Нет. Содержание Описание/комментарии Ремарка 

I. Информация о карьере    

1 Название карьера   

2 Местонахождение/Адрес:    

3  Контактное лицо:     

4 Контактный номер/электронная почта    

6 Емкость    

7 Экологическое разрешение    

II. 
Меры по снижению воздействия на 
окружающую среду     

 

8 Меры по защите берегов рек   

9 Меры по снижению запыленности и выбросов    

10 Меры по предотвращению шума и вибрации    

11 Меры по очистке сточных вод    

12 
Измерители для управления твердыми 
отходами   

 

13 Меры по обращению с опасными отходами    

III. Меры безопасности    

14 Меры безопасности     

15 Управление пожарным контролем    

IV. Вопросы здоровья     

16 Гигиенические средства и оборудование      

17 База первой помощи    

V. Результаты мониторинга    
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18 Мониторинг окружающей среды   

18.1 Состояние воды в ближайшей реке   

18.2 Состояние качества воздуха   

18.3 Состояние уровня шума   

    

19 Состояние реки    

19.1 Речной сток   

19.2 Русло реки   

19.3 Берег реки   

    

20 
Состояние моста (для действующего карьера 
вблизи моста)  

 

20.1 Габионы    

20.2 Piers   

20.3 Абатменты   

20.4 Другие конструкции моста   

 

• Не решенные вопросы: ................................................................................................... 
 

• Рекомендации по корректирующим действиям: .................................................................. 
 

 
 

Подрядчик Специалист по охране окружающей 
среды/инспектор 

Инженер-резидент 
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Приложение 2: Разрешения на вырубку деревьев 
 
Участок дороги Хулбук-Темурмалик-Кангурт 
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Участок дороги Окмазор - Дангара 
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Приложение 3 Разрешение на отходы и утилизацию отходов 
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